
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Flow 

Collettore sanitario sintetico 



Pro-Flow 
Collettore sanitario sintetico 
Scopri il primo collettore sanitario sintetico con valvole a sfera 

integrate:  
 

 
Il collettore sintetico sanitario Henco Pro-Flow presenta le seguenti caratteristiche: 

 

Elementi modulari multifunzionali e 

auto-allineanti : 

2- Circuiti verso il basso oppure uno 

verso l’alto e uno verso il basso 

3- Circuiti verso il basso 

Ogni tubo di alimentazione idrica è separato da 
rubinetto; 

Completamente resistente alla corrosione; 

Basso rischio di formazione condensa nei sistemi 

di acqua fredda; 

Le derivazioni ravvicinate permettono di 

risparmiare spazio in lunghezza del collettore; 

Migliora il bilanciamento di un sistema; 

E’ possibile la disconnessione di ogni singolo 
circuito, semplificando le operazioni di 
manutenzione;  
Adatto sia per raccordi a pressare che ad innesto; 
 

Disponibile per collegamento tubazioni diametro 
20 mm e 26 mm; 

Certificato per utilizzo con acqua potabile.

 

Possibilità di connessione con euroconi ¾” 

optional: 

Giunto a vite in plastica Giunto a 

pressare in plastica Brass press 

Raccordo a pressa in ottone 

Raccordo ad innesto in plastica 

Maniglie valvole disponibili in 4 differenti colori 

(      ), per identificare facilmente i 

circuiti. 



VKPK-26-U Ø26  Ø26 VKPK-26 Ø26 

Panoramica della gamma 
 

 

Modello: VKEK-V-1PO 
 

Henco collettore sanitario 1xPO eurocono 

 

VKEK-V-1PO-BLUE Blue 

 
VKEK-V-1PO-RED Red 

 

 Modello : VKEK-V-2P 

Henco collettore sanitario 2x P eurocono 

 
VKEK-V-2P-BLUE Blue 

 
VKEK-V-2P-RED Red 

 

 

 Modello: VKEK-V-3P 

Henco collettore sanitario 3x P eurocono 

 
VKEK-V-3P-BLUE Blue 

 
VKEK-V-3P-RED Red 

 

 

  
 

VKEK-T05 

T-filettatura interna 

connettore 2x Eurocone 

 Codice articolo  

VKEK-T05 

VK-ENDCAP-M 

Tappo con filetto esterno 

per VKEK 

 Codice articolo  

VKEK-ENDCAP-M 

VK-ENDCAP-F 
 

Tappo con filetto 

interno per VKEK 

 Codice articolo  

VKEK-ENDCAP-F 

VKEK-CLIP 

Clip di montaggio per 

VKEK 

 Codice articolo  

VKEK-CLIP 

 

 

 

 

VKEK-B05 

Staffa di montaggio con 

clip per VKEK 

 Codice articolo  

VKEK-B05 

VKPK 

Attacco a pressare dritto 

per VKEK 

 Codice articolo   

VKPK-20 Ø20 

VKPK-D 

Gomito a 90°  a pressare per 

VKEK, alimentazione dal basso 

 Codice articolo   

VKPK-20-D Ø20 

VKPK-U 

Gomito a 90°a pressare per 

VKEK, alimentazione da sopra 

 Codice articolo   

VKPK-20-U Ø20 

Codice articolo Colore maniglia 

VKEK-V-1PO-GREEN Green 

VKEK-V-1PO-BLACK Black 

Codice articolo Colore maniglia 

VKEK-V-2P-GREEN Green 

Codice articolo Colour of handle 

VKEK-V-3P-GREEN Green 

VKEK-V-3P-BLACK Black 

VKEK-V-2P-BLACK Black 
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Pro-Flow Disegni tecnici 
 

 

VKEK-V-1PO 
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VKEK-V-2P 

113.74 52.23 
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VKEK-V-3P 
 

158.74 52.23 
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