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1 INTRODUZIONE 

1.1 AVVERTENZE E CONSIGLI 

Il sistema AlterEgo L360 consiste nel dispositivo display, eventualmente integrato con sensori / moduli di espansione.., che consentono di 
gestire in maniera semplice e flessibile la: 

-  produzione di energia (Generatori di calore/moduli satellite per impianti centralizzati … )  

- la distribuzione (pompe di circolazione, valvole miscelatrici ecc.) 

- emissione di energia (testine imp. radiante/ ventilconvettori) 

Il dispositivo permette la regolazione del comfort climatico indoor ed è progettato per poter gestire sinergicamente gli impianti installati 
garantendo l’ottimizzazione energetica.  

Mediante AlterEgo L360 è possibile gestire: 

-  sistemi di climatizzazione radiante (sia in riscaldamento che in raffrescamento);  

- sistemi di climatizzazione a tutt’aria (ventilconvettori),  

- sistemi di trattamento aria dotati di solo recupero del calore (AIR FRESH) oppure provvisti di modulo idronico e compressore che 
permettono il trattamento dell’aria (AIR FRESH I) oppure deumidificatori (AIR DEU) 

 

Le caratteristiche principali del sistema sono: 

 

- la semplicità di installazione 

 

- la possibilità di avere un sistema di gestione completo già direttamente con il solo display touch 

 

- configurazione intuitiva mediante WIZARD semplificato passo-passo; 

 

- la possibilità di poter integrare ed espandere il sistema per meglio adattarsi alle diverse esigenze  

 

- sensori e Display universali; che non necessitano di adattamento alle serie civili (tranne che per sonde THTP1) 
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA 

- IL SISTEMA PUO’ GESTIRE: 

- FINO A 8 ZONE (di cui 4 relative all’impianto radiante e 4 dei ventilconvettori tipo DELTA): 

 - a ciascuna zona radiante è associabile un sensore UFHTP1 (solo temperatura) oppure UFHTHRJ01 
 (temperatura/umidità) 

- le zone radianti a tutt’aria sono costituite da ventilconvettori della serie DELTA dotate di pannello di controllo VTL5005; 
ad ogni zona ventilconvettori è possibile far funzionare più unità in serie con le medesime impostazioni; 

 - ciascuna zona può essere configurata per funzionare in vari modi (solo estate, solo inverno, estate+inverno) 

 

- FINO A 2 GRUPPI DI CIRCOLAZIONE/DISTRIBUZIONE 

-nelle configurazioni default è possibile la gestione di un circolatore diretto (alta temperatura) ed uno miscelato (bassa 
temperatura)  

- la regolazione della temperatura di mandata dei circuiti può essere a punto fisso o climatica (con l’installazione della 
sonda esterna) 

 

- FINO A 7 OROLOGI 

- per ciascun orologio è possibile impostare una programmazione oraria settimanale su 3 livelli 
(confort/riduzione/minimo) o in spegnimento. 

- 3 per temperatura radiante, 1 per umidità, 1 per ventil DELTA, 2 per unità rinnovo di trattamento aria (TTA)  

 

- FINO A 2 MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA (TTA) E FINO A 2 DEUMIDIFICATORI (DEU) 

-le macchine configurabili possono essere di ventilazione meccanica con recupero di calore (AIR FRESH); ventilazione 
meccanica con deumidificazione (AIR FRESH I) e/o 2 deumidificatori (AIR DEU). 

 -le zone possono essere liberamente associate alle macchine di trattamento aria 

- nel caso di impianti radianti funzionanti in raffrescamento i sensori T/H installati in ambiente permetteranno alla 
centralina il continuo calcolo della temperatura di rugiada (Dew point) e prevenire la formazione di condensa. Se più 
sensori di temperatura/umidità vengono associati allo stesso deumidificatore, il sistema determina e considera 
automaticamente il sensore con le condizioni più sfavorevoli.  

 

- IL SISTEMA È IN GRADO DI ATTIVARE LA RICHIESTA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DA UN GENERATORE DI 
CALORE 

 

IL SISTEMA E’ DOTATO DI DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI 

 

IL SISTEMA PUO’ ESSERE GESTITO DA REMOTO 

- Il dispositivo Touch permette, tramite una connessione WiFi, di poter essere gestito da remoto mediante apposita APP. 
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1.3 COMPONENTI SISTEMA ALTER EGO L360 

 

UFHTFT030 

 
Regolatore AlterEgo L360 dotato di interfaccia touch screen per installazione a parete ad 
incasso mediante scatola 503 completo di sonda temperatura/umidità integrata. Schermo da 
4” touchscreen inserito su elegante cornice di colore nero. Alimentazione 24 Vac, modulo WiFi 
integrato. Dispositivo necessario per la regolazione AlterEgo L360. 
 
Uscite digitali                       4 
Ingressi NTC/digitali          3 
Uscita analogica (0-10V)    1 
Collegamento rete            C Bus 
Alimentazione                 24  Vac 

UFHRHSTSF24 

 
Trasformatore con tipo di servizio continuo per alimentare regolatore UFHTFT030 ed 
espansione UFHRHSEXP030 con doppio isolamento avente tensione di ingresso 230 V, 
tensione di uscita 12/24 V, potenza di uscita 24 VA.  
 
tensione al primario            230 Vac 
Potenza                                 24 VA 
Tensione al secondario      24 Vac 
Dimensioni                            3 moduli DIN 

 
UFHRHSEXP030 

 
Espansione per regolatore AlterEgo L360 (UFHTFT030) collegabile mediante connessione C-
Bus, da posizionare alla guida DIN con 4 moduli DIN, dotato di: 
 
Uscite digitali                         4 
ingressi digitali                      2 
uscita analogica (0-10V)      1 
Collegamento rete                 C-Bus 
Alimentazione                        24 Vac 
Dimensioni                             4 moduli DIN 
 
Da alimentare con dispositivo UFHRHSTST24 

 
UFHRHSMLX030 

 
Connettore Molex femmina cablato costituito da 10 cavi di differente colore aventi lunghezza 
150 mm. Sezione cavi 0.5 mm2. 

Connettore dedicato al collegamento facilitato dei sensori  
 
Connettore di collegamento dedicato a UFHRHSEXP030 

 
UFHRHSSTE 

 
Sonda per la misura della temperatura esterna in sistemi di regolazione climatica 
 
Elemento sensibile           termistore NTC 12K@25°C 
Caratteristiche                   custodia in plastica per installazione in esterno IP66 

 
UFHRHSSTM 

Sonda di temperatura di mandata per inserimento su pozzetto 
 
Elemento sensibile            termistore NTC 12K@25°C 
Caratteristiche                   lunghezza cavo 3 m, sonda diametro 6 mm lunghezza 50 mm 
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UFHTP1S 

 
Sonda passiva di temperatura ambiente, per installazione coordinata con le serie civili da 
incasso più diffuse (Vimar Plana bianca/nera; Bticino Living bianca/nera) 
 
Va sempre rispettata la norma che trattandosi di collegamenti a bassissima tensione la posa 
dei cavi deve avvenire in condotti e scatole dedicati e isolati da conduttori che operano a 
tensioni pericolose. 
 
Elemento sensibile           termistore NTC 12K@25°C 

UFHTHRJ01 

 
Sensore con rilevazione temperatura e umidità da porre all’interno degli ambienti. 
Il dispositivo è dotato di attacco universale per l’installazione su tutte le serie civili che 
prevedono l’adattatore RJ45 
 
Alimentazione         12 Vdc 
Comunicazione        C-Bus 

 
UFHRHSDP3 

 
Alimentatore stabilizzato di ridotte dimensioni per installazione su quadro elettrico; la serie è 
conforme alla normativa BS EN/EN61000-3-2. Case in plastica che protegge l’utilizzatore da 
scariche elettriche. Idoneo per alimentare sensori UFHTHRJ01 
 
Voltaggio DC uscita           12 V 
Corrente nominale               2 A 
Intervallo corrente              0-2 A 
Potenza nominale               24 W 
Dimensioni                           2 moduli DIN 

 
VTL5005 

 
Display di controllo ventilconvettore serie DELTA, da posizionare nel ventilconvettore (modello 
floor) oppure a parete su scarola 502. Ogni pannello permette controllo di 1 zona 
ventilconvettori.  
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2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA DI REGOLAZIONE 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI 

Il sistema di regolazione AlterEgo L360 è concepito per i piccoli impianti e consente di gestire un sistema di climatizzazione in riscaldamento 
e raffrescamento in modo rapido, con pochi cablaggi, riducendo così i tempi e di conseguenza i costi di installazione. Soluzione versatile in 
grado di poter controllare: impianti radianti, ventilconvettori, VMC e centrale termica. La centralina di controllo con ampio display da 
installarsi direttamente in ambiente su scatola 503 da incasso a muro, con design semplice ed elegante.  

L’unità dispone di pannello di controller touch screen capacitivo a colori, con sensore attivo integrato per la misura della temperatura 
ambiente e dell’umidità relativa. Il dispositivo si contraddistingue per la semplicità d’impostazione dei programmi orari con diverse fasce 
orarie giornaliere; dispone di modulo WiFi integrato per la connessione alla rete internet per la gestione da remoto del sistema. Il dispositivo 
può gestire le macchine di ricambio aria.  

Il controller permette all’utente, mediante un software di gestione con menù guidati, la visualizzazione dello stato di attivazione, di 
temperatura e umidità relativa delle differenti zone; è possibile inoltre scegliere la modalità di funzionamento, i profili di temperatura 
giornalieri, i programmi settimanali e festivi.  

 

2.2 SCHERMATA PRICIPALE 

In condizioni di riposo il dispositivo attiva la modalità di risparmio energetico e il display viene posto in standby. Per la riattivazione dello 
schermo è sufficiente toccare lo schermo. 

 

2.3 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
 

  OFF  ->  attivazione funzionalità antigelo invernale/surriscaldamento estivo 

 

 manuale  ->  impostazione set invernale/estivo 

 

 

 automatico ->  impostazione fasce orarie (inverno/estate) settimanali 
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3 INSTALLAZIONE 

3.1 AVVERTENZE GENERALI 

Si rammenta la necessità di rispettare le norme ufficialmente riconosciute per quanto concerne lo stato dell’arte tecnologico e i 
corrispondenti vincoli giuridici (internazionali e locali) 

Nel caso in cui le normative e le informazioni contenute nei manuali di istruzioni per l’uso e l’installazione non dovessero essere 
rigorosamente rispettate, o se l’impianto dovesse risultare difettoso, le relative spese saranno addebitate all’impresa responsabile 
dell’installazione. 

Condizioni ambientali 

Evitare il montaggio dei componenti in ambienti che presentino le seguenti situazioni: 

• temperatura e umidità non conformi con i valori operativi del prodotto; 

• forti vibrazioni o urti; 

• esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es.: gas solforici e ammoniacali, nebbie saline, fumi) con conseguente 
corrosione e/o ossidazione; 

• elevate interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (evitare quindi l’installazione delle macchine vicino ad antenne 
trasmittenti); 

• esposizioni all’irraggiamento solare diretto e agli agenti atmosferici in genere; ampie e rapide fluttuazioni della temperatura 
ambiente; 

• ambienti ove sono presenti esplosivi o miscele di gas infiammabili; 

• esposizione alla polvere (formazione di patina corrosiva con possibile ossidazione e riduzione dell’isolamento). 

Per quanto riguarda i dispositivi da installarsi all’interno del quadro elettrico la loro posizione nell’armadio elettrico deve essere 
scelta in modo tale da garantire una consistente separazione fisica dello strumento dalla componentistica di potenza (solenoidi, 
teleruttori, azionamenti, inverter, ...) e dai cavi ad essa collegati. La vicinanza può comportare malfunzionamenti aleatori e non 
immediatamente visibili. La struttura del quadro deve consentire il corretto passaggio dell’aria di raffreddamento. 

  



Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com  12 
 

AlterEgo L360 
Manuale guida d’uso 

 

3.2 POSIZIONAMENTO SENSORI DI TEMPERATURA 

Il sistema touch di termoregolazione AlterEgo L360 va installata direttamente in ambiente utilizzando le comuni scatole da incasso 503.  

Per un corretto funzionamento ed una corretta lettura delle condizioni ambientali da parte della centralina climatica è necessario seguire 
le seguenti indicazioni di installazione del display touch: 

 

 

Altezza di 150 cm dal pavimento e almeno 20 cm da pareti limitrofe (per evitare ristagni aria) 

 

lontano da finestre o comunque zone interessate da irraggiamento diretto 

 

 

lontano da fonti di calore (caminetti/termosifoni/piani cottura/ventilconvettori…) 

 

 

segregato ed oscurato da complementi d’arredo 

 

 

Il posizionamento dei sensori di temperatura ambiente e display touch screen dovrà essere effettuato in modo che la sua 
collocazione risulti accessibile all’operatore sia per la visione sia per la regolazione. 

 

 

Il dispositivo touch (UFHTFT030) necessita di alimentazione elettrica a 24 Vac mentre le sonde TH/RJ (UFHTHRJ01) 
necessitano di alimentazione elettrica 12 VdC. 
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3.3 CABLAGGIO SISTEMA ALTER EGO L360 

Attenzione: nell’esecuzione dei cablaggi separare “fisicamente” la parte di potenza da quella di comando. La vicinanza di questi 
due cablaggi comporta, nella maggior parte dei casi, problemi di disturbi indotti o, nel tempo, malfunzionamenti o 
danneggiamento della componentistica. La condizione ideale si ottiene predisponendo la sede di questi due circuiti in due armadi 
distinti. Talvolta non è possibile eseguire l’impianto elettrico in questo modo, si rende allora necessario sistemare in zone distinte 
all’interno dello stesso quadro la parte di potenza e la parte di comando.  

 

Per i segnali di comando, si consiglia di utilizzare cavi schermati con conduttori intrecciati. Nel caso che i cavi di comando si dovessero 
incrociare con quelli di potenza, l’incrocio deve essere previsto con angoli il più vicino possibile a 90 gradi, evitando assolutamente di posare 
cavi di comando paralleli a quelli di potenza.  

 

Si suggerisce di porre attenzioni alle seguenti avvertenze:  

• Utilizzare capicorda adatti per i morsetti in uso. Allentare ciascuna vite ed inserirvi i capicorda, quindi serrare le viti. Ad 
operazione ultimata tirare leggermente i cavi per verificarne il corretto serraggio; 

• separare quanto più possibile i cavi dei segnali delle sonde, degli ingressi digitali e delle linee seriali, dai cavi dei carichi induttivi 
e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei cavi 
elettrici) cavi di potenza e i cavi delle sonde. Evitare che i cavi delle sonde siano installati nelle immediate vicinanze di dispositivi 
di potenza (contattori, dispositivi magnetotermici o altro); 

• ridurre il più possibile il percorso dei cavi dei sensori ed evitare che compiano percorsi a spirale che racchiudano dispositivi di 
potenza; 

• evitare di avvicinarsi con le dita ai componenti elettronici montati sulle schede per evitare scariche elettrostatiche 
(estremamente dannose) dall’operatore verso i componenti stessi; 

• non fissare i cavi ai morsetti premendo con eccessiva forza il cacciavite per evitare di danneggiare il controllore; 

• la sezione massima del cavo che può essere inserito in un morsetto è di 2.5 mmq (12 AWG); 

• l’installazione deve essere eseguita secondo le normative e legislazioni vigenti nel paese di utilizzo dell’apparecchiatura; 

 

3.4 ANCORAGGIO DEI COMPONENTI 

Il modulo di espansione per il regolatore AlterEgo L360 (UFHRHSEXP030), il trasformatore (UFHRHSTSF24), l’alimentatore (UFHRHSDP3) 
vanno installati all’interno del quadro elettrico su guida DIN. Per il fissaggio alla guida DIN, è sufficiente una leggera pressione del dispositivo 
preventivamente appoggiato in corrispondenza della guida stessa. Lo scatto delle linguette posteriori ne determina il bloccaggio alla guida. 
Lo smontaggio avviene altrettanto semplicemente, curando di fare leva con un cacciavite, sul foro di sgancio delle linguette medesime per 
sollevarle. Le linguette sono tenute in posizione di blocco da molle di richiamo. 
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3.5 ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA 
Le connessioni per l’alimentazione sono riportate negli schemi presenti in appendice al documento. 
 

Il regolatore touch screen del sistema AlterEgo L360  (UFHTFT030) e l’espansione CT/DEU (UFHRHSEXP030) richiedono una 
alimentazione a 24V a.c.,  
 
mentre le sonde T/H (UFHTHRJ01) alimentazione elettrica a 12 V c.c.  

 

3.6 INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL CAVO BUS 
 

Il collegamento C-Bus utilizza lo standard EIA-485 (precedentemente noto come RS-485), per cui la prima scelta è utilizzare 
cavi specificatamente creati per questo tipo di bus. 
 
L’installazione ideale è data da un cavo ROSSO/NERO 2x1,5 mmq per l’alimentazione ed un Cavo twistato e schermato 
specifico per BUS EIA-485, quali ad es.: 

 
• BELDEN, 9841 (vedi anche http://www.belden.com/products/industrialcable/eia-485.cfm ) 
• CEAM, CPR 6003 
• TASKER, C521 
• FANTON, ACS 9841 

(nota bene: questi modelli sono dati come esempio di cavi che hanno le caratteristiche elettriche idonee; il progettista elettrico dovrà 
verificare la rispondenza del cavo scelto alle specifiche esigenze dell’impianto: tipo di posa, resistenza al fuoco, ecc; la BELDEN in 
particolare dispone di tutta una famiglia di cavi EIA-485, adatti a qualsivoglia tipologia installativa). 
 

 
L’uso di questo tipo di cavo ed il rispetto del cablaggio “entra/esci” è obbligatorio  
 

 

 

 
3.7 CONFIGURAZIONE 

Il dispositivo AlterEgo L360 per funzionare correttamente deve essere configurato direttamente in cantiere. 

 

  

La procedura di configurazione viene eseguita seguendo le indicazioni riportate nel capitolo CONFIGURAZIONI-WIZARD.  

 

Sono disponibili dei modelli default di impostazioni che permettono di velocizzare il processo di programmazione; tali modelli 
sono da utilizzarsi nel caso in cui l’esigenza corrisponde allo schema proposto. 
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4 SPECIFICHE TECNICHE 

4.1 DATI DI TARGA 
 
Display AlterEgo L360 (UFHTFT030) 

 
 
 
4.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’articolo oggetto del presente manuale è provvisto di dichiarazione CE di Controllo secondo i requisiti indicati di seguito: 

CAPPELLOTTO S.r.l. con sede in via Interporto Centro ingrosso, 37 – 33170 Pordenone (PN) 

dichiara che il prodotto AlterEgo L360  

rispetta le seguenti norme: 

EN 6669-2-1 

EN 50090-2-2 (HBES) 

EN 50090-2-3 (HBES Sicurezza) 

EN 50428 

EN 60730-2-9 

Anno di approvazione marchiatura CE secondo la direttiva indicata: 2024 

  

 Descrizione 
Alimentatore 24 Vacc/Vca max 300mA  

Programmi orari 1 programma orario settimanale con 6 fasce giornaliere e 4 livelli di set point (OFF, massima 
riduzione, riduzione, comfort) estivi e invernali separati) 

Ingressi 1 sonda temperatura/umidità integrata 
3 ingresso universale (digitale, NTC 10K, analogica 0-10Vcc) 

Uscite 4 Relè 230 Vac 3A contatti privi di potenziale con polo comune 
2 Analogiche, comando modulare 0-10 Vcc 

Campi di misura / 
risoluzione sonde 
esterne 

-30 ~ 120 °C / 0,3 °C (sonda di temperatura NTC) 

Comunicazioni 1 morsetto a vite RS485 C-bus RTU 
1 collegamento WiFi per protocollo C-Bus 

Montaggio  Su box da incasso formato 503 

Stoccaggio -20 … 50 °C 

Connessioni 2 morsetti a vite 

Dimensioni (LxPxH) 170x90x70 mm  

Peso 250 gr 

Grado di protezione IP20 
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5 SCHERMATA PRINCIPALE - ZONE 

Nella schermata principale sono elencate tutte le zone termiche ed unità di trattamento aria impostate con procedura Wizard (fare 
riferimento al manuale uso installazione).  

In questa schermata è possibile comandare l’accensione e lo spegnimento di ogni singolo componente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 MODULO ZONA TERMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.4 
ZONA 1

Temperatura rilevata sensore 

Nome zona; es. : soggiorno 

Visualizzazione modalità 
funzionamento 

 
AUTO MANUALE 

Accensione/spegnimento zona 

Visualizzazione richiesta 
deumidificazione zona 

 
DEU. ON 

 
DEU. OFF 

Visualizzazione chiamata temp. 
zona 

 
TEMP. OFF 

  
BASSA 

TEMP. ON 

 
ON 

 
OFF 

Visualizzazione richiesta di 
integrazione 

 
INTEG. OFF 

 
INTEG. ON 

23.4 23.4 
Zona 1

9:25 

12/04/24

Zona 2

Zon 4 Ventil 2

23.4 
Zona 3 

23.4 
Zona 4

23.4 
Vent1 

23.4 
Vent2 
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5.2 MODULO VENTILCONVETTORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 MODULO TRATTAMENTO ARIA (TTA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 MODULO GENERALE 

Permette di visualizzare lo stato generale dell’impianto; impostazione di accensione/spegnimento generale/stagionalità di funzionamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

23.4 
Ventil 1

Temperatura rilevata sensore 

Nome ventil; es. : Ventil 1 

Visualizzazione modalità 
funzionamento 

 
AUTO MANUALE 

Accensione/spegnimento ventil 

Visualizzazione chiamata temp. 
zona 

 
CHIAMATA 
TEMP. ON 

 
CHIAMATA 
TEMP. OFF 

 
ON 

 
OFF 

Visualizza funzionamento 
ventilatore 

 
ON 

 
OFF 

23.4 
TTA1

Temperatura rilevata sensore 

Nome zona; es. : VMC 1 

Visualizzazione modalità 
funzionamento 

 
AUTO MANUALE 

Accensione/spegnimento zona 

Visualizzazione richiesta 
deumidificazione zona 

 
DEU. ON 

 
DEU. OFF 

 
ON 

 
OFF 

Visualizzazione 
attivazione ventilazione 

 
VENT. OFF 

 
VENT. ON 

 
INTEGRAZIONE 

TEMP. ON 

 
INTEGRAZIONE 

TEMP. OFF 

Visualizzazione chiamata temp.  

23.4 
GENERALE 

Temperatura rilevata sensore Visualizzazione 
accensione/spegnimento impianto 

Visualizzazione richiesta 
deumidificazione  

 
DEU. ON 

 
DEU. OFF 

Visualizz.  Chiamata Generatore 

 
GENERATORE. 

OFF 

  
GENERATORE. ON 

ON 

 

OFF 

 Stagione funzionamento 

 
(INVERNO) 

RISCALDAMENTO 

 
(ESTATE) 

RAFFRESCAMENTO 

Visualizzazione richiesta di 
integrazione 

 
INTEGR. OFF 

 
INTEGR. ON 
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5.5 MODULO IMPIANTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permette di visualizzare dello stato impianto miscelato. 

 
 
  

23.4 
IMPIANTO 

Temperatura mandata impianto  

Visualizzazione attivazione modalità 
surplus energetico 

SURPLUS  OFF 

 

Visualizzazione richiesta di 
integrazione 

INTEGR. OFF

 

INTEGR. ON 

 

Visualizz.  chiamata circolatore  

 
ALTA 

TEMP. ON 

 
NO 

CHIAM.TEMP
. 

BASSA 
TEMP. ON 

SURPLUS  ON

 



Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com  19 
 

AlterEgo L360 
Manuale guida d’uso 

 

6 ZONA TH  

 
Per poter visionare i parametri estesi di zona selezionare la zona dedicata (es. ZONA 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*)abilitazione zona al funzionamento = l’icona da indicazione se la zona è abilitata al funzionamento; la sua disabilitazione può essere 
dovuta ad esempio allo spegnimento generale dell’impianto oppure all’abilitazione della stazione effettuata durante le procedure di 
installazione.  

(**) la personalizzazione del nome della zona è possibile mediante l’utilizzo dell’APP. Seguire le istruzioni di configurazione descritte a pag. 
29 al paragrafo 14 e tramite il menù  IMPOSTAZIONI -> NOMI STANZE è possibile personalizzare il nome 

  

 

ZONA 1 

20.0° 
26.2° 

12/04/24 

9:25 

40.2%5 35
Dp. 

12.3° 

Selezione accensione/ 
spegnimento zona 

Ritorno al menù principale Nome zona (**) Visualizzazione data/ora 

ON 

 

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
temperatura zona 

CHIAMATA 

  

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
deumidificazione zona 
 

DEU. ON 

 

DEU. OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
integrazione zona 
 INTEG. ON 

 

INTEG. OFF 

 

Selezione modalità 
funzionamento 

AUTO 

 

MANUALE

 

Umidità 
relativa 
rilevata 

Set di temperatura 
impostato 

Temperatura rilevata 

Abilitazione zona al 
funzionamento (*) 

Visualizzazione temp. 
dew point (punto di 
rugiada) 
(solo funzionamento 
estivo) 

Agendo sul cursore è possibile impostare il set di 
temperatura della zona, entro i limiti del fondo-scala 

Visualizzazione    
presenza allarme 

DISATTIVATA 

  

ABILITATA 

 

23.4 
ZONA 1
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7 VENTILCONVETTORE 

 
Per poter visionare i parametri estesi di del ventilconvettore selezionare l’icona corrispondente 
(es. Ventil 1) 
 
 
 
 
 

 

 
 

(*) abilitazione zona al funzionamento = l’icona da indicazione se la zona è abilitata al funzionamento; la sua disabilitazione può essere 
dovuta ad esempio allo spegnimento generale dell’impianto oppure all’abilitazione della stazione effettuata durante le procedure di 
installazione.  

 

(**) L’icona è utile per comprendere se il ventilconvettore è in chiamata e lo stato della ventilazione è in OFF, indica che la temperatura 
dell’acqua nelle batterie non è all’interno del prefissato range di funzionamento. 

 

(***) la personalizzazione del nome della zona è possibile mediante l’utilizzo dell’APP. Seguire le istruzioni di configurazione descritte a pag. 
29 al paragrafo 14 e tramite il menù  IMPOSTAZIONI -> NOMI STANZE è possibile personalizzare il nome 

  

 

Ventil 1 

20° 
26°

12/04/24 

9:25 

5 35 

Selezione accensione/ 
spegnimento ventil 

Ritorno al menù principale Nome zona (***) Visualizzazione data/ora 

ON 

 

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
temperatura ventil 

CHIAMATA 

  

OFF 

 

Visualizzazione stato di 
ventilazione (**) 
 

VENT. ON 

 

VENT.. OFF 

 

Selezione modalità 
funzionamento 

AUTO 

 

MANUALE

 Set di temperatura 
impostato Temperatura rilevata 

Visualizzazione    
presenza allarme 

Agendo sul cursore è possibile impostare il set di 
temperatura del ventil, entro i limiti del fondoscala 

Vent 

VMed

Selezionare la velocità 
della ventilconvettore: 
Auto = velocità autom. 
VMin = velocità minima 
VMed = velocità media 
VMax = velocità alta 

T. H2O. 
22.1° 

Visualizzazione 
temperatura acqua (solo 
se presente sonda 
temperatura) 

Abilitazione zona al 
funzionamento (*) 
 

DISATTIVATA 

  
 

ABILITATA 

 
 

0 V 

Visualizzazione 
velocità funz. 
0V = spento 
1V = vel. max 
2V = vel. med 
3V = vel. min 

23.4 

Ventil 1
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8 VMC 

 
Per poter visionare i parametri estesi di della VMC (AIR FRESH) selezionare l’icona corrispondente 
(es. TTA1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

TTA 1 

90 

12/04/24

9:25 

00 100 

Tmp1 . 

12.3° 

Selezione accensione/ 
spegnimento zona 

Ritorno al menù principale Nome zona Visualizzazione data/ora 

ON 

 

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
integrazione  temperatura 
macchina 

CHIAMATA 

  

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
deumidificazione  
 

DEU. ON 

 

DEU. OFF 

 

Visualizzazione 
attivazione ventilazione  
 
VENT. ON 

 

VENT. OFF 

 

Selezione modalità 
funzionamento  

AUTO 

 

MANUALE

 

Visualizza valore velocità 
ventilazione percentuale  

Visualizzazione presenza 
allarme macchina: se 
errore frequente il cod. 
viene visualizzato sotto, 
altrimenti nella maschera 
allarmi in MENU TECNICO 

Visualizzazione temp. 1: 
mod. AIR FRESH :  

temp. espulsione  
 

mod. AIR FRESH I:  
temp. esterna 

Velocità percentuale ventilazione 
(non impostabile) 

Stato
VMin 

Selezionare la velocità 
della VMC: 
Off = macchina spenta 
VMin = velocità minima 
VMed = velocità media 
VMax = velocità alta 
Boost = velocità massima 

T.mp 2

22.1° 

Visualizzazione temp.2: 
mod. AIR FRESH:  

temp. aria esterna 
 

mod. AIR FRESH I: 
temp. acqua 

0 

Temperatura ripresa 
ambiente 

Visualizza cod. allarmi frequenti. Fare 
rif. al manuale uso installazione 
macchina TTA per codifica 

23.4 
TTA1 
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9 GENERALE 

 
In questa sezione è possibile visionare i parametri generali del sistema di climatizzazione 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura codici errori 
Cod._1 ALLARME BUS     Cod._2 ALLARME DI BLOCCO O MALFUNZIONAMENTO 

Visualizzazione errore(*) Descrizione  Visualizzazione errore(*) descrizione 
-- --  1 Allarme DEU 1 (allarme generico da ID) 
2 errore Bus zona 2  -- -- 
4 errore Bus zona 3  -- -- 
8 errore Bus zona 4  -- -- 
16 errore Bus ventil 1  -- -- 
32 errore Bus ventil 2  -- -- 
64 errore Bus ventil 3  -- -- 
128 errore Bus ventil 4  -- -- 
256 errore Bus TTA 1  256 Allarme TTA 1 
512 errore Bus TTA 2  512 Allarme TTA 2 
1024 errore Bus exp. ct.  1024 Allarme DEU 1 su exp. deu. (solo se abilitato ingr. dig. di allrm.) 
2048 errore Bus exp. deu  2048 Allarme DEU 2 su exp. deu(solo se abilitato ingr. dig. di allrm.) 

* allarmi multipli vengono indicati attraverso la somma di allarmi singoli es. 258 = 2 (allarme Bus zona 2) + 256 (allarme Bus TTA 1) 
  

 

GENERALE 

0.0

12/04/24 

9:25 

0.00 6000 

Cod._1 

0.0

Selezione accensione/ 
spegnimento impianto 

Ritorno al menù principale Visualizzazione data/ora 

ON 

 

OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
Generatore 

Visualizzazione chiamata 
deumidificazione 
 DEU. ON 

 

DEU. OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
alla integrazione 
 INTEG. ON 

 

INTEG. OFF 

 

Stagione funzionamento 

(ESTATE) 
RAFFRESCAM

ENTO 

 

(INVERNO) 
RISCALDAME

NTO 

 

Valore lettura potenza elettrica istantanea 
(con installato contatore di energia) 

Visualizzazione    
presenza allarme Bus 

Visualizza codice allarme 
n.1 (Vd. elenco sotto) 

Valore di lettura potenza elettrica istantanea (con 
installato contatore di energia) 

Cod._2 
0.0

GENERATORE. 
OFF 

 

 

GENERATORE 
ON 

 

0.0

Visualizza codice allarme 
n.2 (Vd. elenco sotto) 

Lettura tensione di rete (con 
installato contatore di energia) 

23.4 
GENERALE
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10 IMPIANTO 

 
In questa sezione è possibile visionare i parametri principali dell’impianto di climatizzazione, tale 
sezione infatti visualizza i parametri di centrale termica. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

IMPIANTO 

0.0 

12/04/24 

9:25 

10.0%-3 3 

T.Ext 
24.2 

Abilitazione spostamento 
parallelo tmp. impianto 

Ritorno al menù principale Nome zona Visualizzazione data/ora 

ON 

 

OFF 

 

Visual. chiamata 
circolatore bassa temp. 

Visual. chiamata 
circolatore alta temp. 

A.TEMP. ON 

 

A.TEMP. OFF 

 

Visualizzazione chiamata 
alla integrazione 
 INTEG. ON 

 

INTEG. OFF 

 

Stato chiamata surplus 
energetico 

SURP. ON 
 

 

SURP. OFF 
 

 

Spostamento parallelo 
temperatura di mandata impianto 

Visualizzazione 
temperatura esterna,  
(se presente sensore) 

Visualizza stagione 
funzionamento impianto 
RISC. /RAFFR.  

Agendo sul cursore è possibile impostare il valore 
dello spostamento parallelo temperatura impianto 

TCal 
41.0 

B.TEMP. OFF 

 

B.TEMP. ON 

 
0.0 Visualizzazione 

temperatura calcolata 
mandata impianto 

DpCal_

0.0 Visualizzazione 
temperatura rugiada 
(se previsto 
funzionamento estivo) Percentuale apertura 

valvola miscelatrice 

Lettura temperatura di mandata 
impianto 

23.4 
IMPIANTO
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11 IMPOSTAZIONI 

 
Per accedere al menù premere  IMPOSTAZIONI  
 
 
 
 

 
 
  

Programmi

orari 
Impostazioni WiFi 

Avanzate Password 

IMPOSTAZIONI 

impostazioni WiFi 
vedi paragrafo 14   
pagina 29 

password 
vedi MANUALE USO 
INSTALLAZIONE 
 

impostazioni avanzate 
vedi MANUALE USO 
INSTALLAIZONE 

impostazioni Programmi 
orari 
vedi paragrafo 12  
pagina  

Impostazioni  
vedi paragrafo  13 
pagina 28 
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12 PROGRAMMI ORARI 

Per poter accedere alle impostazioni orarie del cronotermostato è necessario seguire il seguente percorso: 
 

 
 
 

IMPOSTAZIONI PROGRAMMI ORARI 

 

E’ possibile configurare 7 orologi per regolare il funzionamento dell’impianto.  
 
La centralina è preimpostata con un solo orologio della zona radiante (Tmp-1).  
 
Il sensore temperatura/umidità dello schermo touch è sempre impostato nell’orologio Tmp-1. 
 
Nei parametri default tutte le zone radianti sono associate all’orologio Tmp-1; nel caso si disponga di un impianto multi-zona e si 
necessita impostare più orologi dell’impianto radiante è possibile aggiungere fino ad ulteriori due orologi dedicati alle zone radianti (Tmp-
2 e Tmp-3). Le istruzioni per l’aggiunta dei due orologi supplementari sono riportate nel manuale uso installazione. 
 
 
 
Nella schermata che segue si indicheranno tutti gli orologi disponibili,  
 

 
->  Gestione temperatura zona radiante 1  
 
 
->  Gestione temperatura zona radiante 2  
 
 
->  Gestione temperatura zona radiante 3  
 
 
->  Gestione deumidificazione zone radianti  
 
 
->  Gestione Ventilconvettori  
 
 
->   Gestione VMC 1  
 
 
->   Gestione VMC 2 
 

  

Tmp-1 

Tmp-2 

Tmp-3 

Deu

Ventil

UTA-1 

UTA-2 
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Selezionare il programma del cronotermostato desiderato (ad es. Crono1) 
 
 
 
 
 

 
12.1 IMPOSTAZIONE FASCE ORARIE 

 
  

Tmp-1

Dom.

Ritorno al menù principale Tipologia di programmazione oraria 

Giorni della settimana 
dove poter impostare le 
fasce orarie di 
funzionamento 

Lun. Mar. Mer.

Gio. Ven. Sab. Livelli 
Permette l’impostazione 
dei livelli di temperatura in 
funzionamento estivo ed 
invernale 

Vd. sez. impostazione 
livelli 

Giovedì

Ritorno al menù principale 
Giorno nel quale si sta 

eseguendo programmazione 

Le fasce di funzionamento 
permettono di impostare 
fino a 6 livelli di 
temperatura giornalieri 

Scelta livello 
funzionamento: 

Fascia 1 

Fascia 2 

Fascia 3 

Fascia 4 

Fascia 5 

Fascia 6 

Ora inizio      6 

 

Minuti inizio      0 

 

Livello  Comfort 

+ - 

+ - 

+ -

Copia 

Ora e minuti inizio della 
fascia evidenziata al lato 
sinistro con il livello di 
temperatura sotto indicato 

Permette la copia della 
programmazione 
giornaliera impostata in 
altri giorni  

Comfort 

Minimo 

Riduzione 

Spento 

set. temp. ottimale 

set. temp. minimo 

temp. ridotta 
antigelo/max 
fascia spenta 

Tmp-1
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12.2 IMPOSTAZIONE LIVELLI 

 
12.3 TIPOLOGIA DI OROLOGIO E PARAMETRI DEFAULT 
 

 DESCRIZIONE GESTIONE LIMITI PARAMETRI DEFAULT 

Tmp-1 Temperatura zone radianti 
 
NOTE 
Display sempre associato all’orologio 
Tmp-1 

min 5 °C max 35 °C 

 

 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 5 °C 35 °C 

riduzione 16 °C 28 °C 

comfort 20 °C 25 °C 
 

Tmp-2  Temperatura zone radianti 
 
NOTE 
Orologi configurabili dal dispositivo solo 
in presenza di ulteriori sensori T o TH 

min 5 °C max 35 °C 

 

 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 5 °C 35 °C 

riduzione 16 °C 28 °C 

comfort 20 °C 25 °C 
 

Tmp-3 Temperatura zone radianti 
 
NOTE 
Orologi configurabili dal dispositivo solo 
in presenza di ulteriori sensori T o TH 

min 5 °C max 35 °C 

 

 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 5 °C 35 °C 

riduzione 16 °C 28 °C 

comfort 20 °C 25 °C 
 

Deu Deumidificazione zone radianti min 45% max 90 % 
 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo - 75 % 

riduzione - 65 % 

comfort - 60 % 
 

Ventil Ventilconvettori min 5 °C max 35 °C 
 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 5 °C 35 °C 

riduzione 16 °C 28 °C 

comfort 20 °C 25 °C 
 

UTA-1 VMC 1 min 1       max 3 
 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 1 (min) 1 (min) 

riduzione 2 (med) 2 (med) 

comfort 3 (max) 3 (max) 
 

UTA-2 VMC 2 min 1       max 3 
 

Livello INVERNO ESTATE 

minimo 1 (min) 1 (min) 

riduzione 2 (med) 2 (med) 

comfort 3 (max) 3 (max) 
 

  

Imposta livelli 

Ritorno al menù principale 
Giorno nel quale si sta 

eseguendo programmazione 

Permette di selezionare la 
stagione di riferimento 
(estate/inverno) 

Set di temperatura di 
comfort 

 

Inverno

 

 

Estate 

Minimo    7.0 

 

Ridotto    20.0 

 

Comfort   30.0 

+ - 

+ - 

+ -

Set di temperatura 
minimo, (antigelo 
invernale, massima 
temperatura estiva) 

Set di temperatura a livello 
ridotto 
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13 IMPOSTAZIONI 

13.1 DATA E ORA 
Per poter accedere al menù tecnico  

      

 

13.1.1 Selezione ora - data 
 
Impostare data/ora corretti mediante l’utilizzo dei tasti +/- 
 
 
NB: L’impostazione della data avviene in maniera automatica dopo la connessione del 
dispositivo alla rete WiFi. 
 
 
 
 
 

 
  

Ore:22 

- +
Minuti:39

- + 

Data 
Giorno:1 Mese:1 Anno:2025

- - - + + + 

DATA E ORA 
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14 WIFI 

La gestione dell’impianto di climatizzazione può essere effettuata da remoto mediante smartphone o dispositivo multimediale seguendo 
le istruzioni di seguito riportate. Risulta necessario che il dispositivo AlterEgo L360 sia installato in una zona di copertura di una rete internet 
WiFi, di disporre dei permessi/credenziali d’accesso.  
 
Al primo accesso l’APP chiederà infatti i permessi per utilizzare il posizionamento preciso del dispositivo. Questi permessi servono 
unicamente per la configurazione WiFi e in mancanza di questi non sarà possibile configurare l’impianto. 
 
 
 
Per poter utilizzare l’APP è necessario: 
 
14.1 INSTALLARE APP CAPPELLOTTO ALTEREGO L360 E REGISTRARSI AL PORTALE 
 

 
 
- connettere il proprio dispositivo multimediale (smartphone, tablet ecc.) alla rete dati 
e aprire la piattaforma PlayStore per dispositivi Android o AppStore per dispositivi iOS; 
 
- scaricare da PlayStore o AppStore l’APP Cappellotto AlterEgo L360 
 
 
- installare l’applicazione 
 
 
- al primo avvio dell’APP viene richiesta la registrazione dell’utente, inserire pertanto la 
propria E-mail  
 

 
- la piattaforma invia una mail all’indirizzo indicato con un link per l’inserimento della password personale. Seguire le 
indicazioni per convalidare le proprie credenziali.  
ATTENZIONE: annotarsi la password inserita al momento della convalida per poter utilizzare l’APP. 
 
 
- inserita la password la registrazione è completata e ogni accesso all’APP avviene tramite indirizzo mail e 
password fornite. 

 
  

AlterEgo L360 
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14.2 IMPOSTAZIONE WIFI 
 

 

Perché l’APP funzioni è necessario collegare il dispositivo AlterEgo L360 ad una rete WiFi utilizzando l’APP AlterEgo L360. 
 
+ 
 

 
Risulta fondamentale che la rete WiFi a cui il dispositivo AlterEgo L360 si aggancia sai a 2.4 GHz.  
 
 
E’ possibile configurare il dispositivo anche utilizzando la rete hotspot dello smartphone.  
 
 

14.2.1 Procedura di configurazione da DISPLAY dispositivo 
 
Disporre di una rete wireless 2.4 GHz; questa rete può essere anche configurata tramite Hotspot da smartphone. 
 

Dal display AlterEgo L360 
 
 
 

Per poter accedere alle impostazioni e configurazione del WiFi è necessario seguire il seguente percorso: 
 

 
IMPOSTAZIONI  WiFi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliccare sul pulsante MANUAL CONFIG dell’AlterEgo L360 
 
Vengono visualizzate le reti WiFi disponibili 
 
selezionare la rete desiderata 
 
immettere la password di rete 
 
Nel menù è possibile verificare se il dispositivo sia correttamente agganciato alla rete; nello stato viene visualizzata la rete. 

 
 
 
  

WiFi 

Visualizzazione delle 
informazioni di 
connessione rete WiFi 

Stato: NON connesso 

IP: DHCP NetMask: DHCP Gateway:DHCP 

Segnale: 0 dBm 

App  

Config
Manual 

Config 
Aggiorna

software 

12/04/24

9:25 

Permette di resettare la 
rete WiFi 
precedentemente 
configurata per procedere 
a nuova configurazione 

Versione: 7.14.3 
Aggiorna 

remoto 

ID: 000000000xxxx 

Server: www.cappellottosrl.cloud

Token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Reset 

Configurazione 
tramite DISPLAY 
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14.2.2 Procedura di configurazione tramite APP smartphone 
 
Per eseguire questa procedura è necessario disporre di una rete WiFi da router a frequenza 2.4 GHz. 

 
Dalla APP 
 entrare nel menù IMPOSTAZIONI e GESTISCI DISPOSITIVI 

 
 

 
 
 
 

 

Dal display AlterEgo L360 
 
Per poter accedere alle impostazioni e configurazione del WiFi è necessario seguire il seguente percorso: 

 

 
IMPOSTAZIONI  WiFi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliccare sul pulsante APP CONFIG dell’AlterEgo L360 e successivamente sul pulsante CONFIGURA dell’APP. 
 

   Attendere il termine della proceduta che può richiedere fino a 2 minuti. 
 
Verificare sullo schermo dell’AlterEgo L360 che la procedura sia andata a buon fine, una volta collegato nella schermata 
compariranno gli indirizzi di rete acquisiti e il nome della rete.  

  

Assicurarsi che il proprio telefono 
sia connesso ad una rete WiFi a 2.4 
GHz e cliccare sul pulsante di rete. 

Inserire la password della rete nel 
dispositivo mobile  

WiFi 

Visualizzazione delle 
informazioni di 
connessione rete WiFi 

Stato: NON connesso 

IP: DHCP NetMask: DHCP Gateway:DHCP 

Segnale: 0 dBm 

App  

Config

Aggiornamento firmware; 
rif. menù tecnico 

Manual 

Config 
Aggiorna

software 

12/04/24

9:25 

Permette di resettare la 
rete WiFi 
precedentemente 
configurata per procedere 
a nuova configurazione 

Versione: 7.14.3 
Aggiorna 

remoto 

ID: 000000000xxxx 

Server: www.cappellottosrl.cloud

Token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Codice identificativo ID da 
copiare nell’APP per poter 
associare il dispositivo. 

Reset 

Configurazione 
mediante APP 
smartphone 
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14.3 ASSOCIARE IL DISPOSITIVO ALTEREGO L360 ALLA RETE 
 
Una volta configurata la rete WiFi il dispositivo AlterEgo L360 si registrerà sulla piattaforma di gestione APP ricevendo un codice di 
accesso, l’operazione può durare qualche minuto. Per associare il dispositivo AlterEgo L360 alla rete è necessario inserire il codice 
identificativo del dispositivo (ID) nella APP dello smartphone. 

 

Dalla APP 
 
Entrare nel menù IMPOSTAZIONI e GESTISCI DISPOSITIVI 

 

 
 

Dopo aver inserito il codice ID del sistema di regolazione AlterEgo L360 comparirà nella sottostante lista dei dispositivi 
associati; è possibile cambiare il nome del dispositivo agendo sull’icona di sinistra.  
 
Nel caso di sostituzione di un dispositivo AlterEgo L360 sarà sufficiente eliminare l’associazione esistente attraverso 
l’icona del cestino. 

 
 

Inserire il codice ID del 
dispositivo AlterEgo L360 
all’interno della APP, su 
CONFIGURAIZONE 
DISPOSITIVI 

E’ possibile cambiare il 
nome del dispositivo visibile 
nell’app; questo facilita la 
gestione di più sistemi 
AlterEgo L360 con una 
unica APP. 

Elimina 
associazione 

Associa dispositivo 
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