S S S CASSETTA FILOMURO

Da incasso per cartongesso
Climatizzazione radiante Manuale

Cassetta filomuro
da incasso per cartongesso

Spessore 100 mm
DESCRIZIONE

Cassetta da incasso a parete con frontale in cartongesso a completa
scomparsa, realizzata in lamiera zincata inattaccabile dalla ruggine perché
assemblata con sistema di punzonatura a freddo che non sottopone le
lamiere a shock termici. La cassetta viene fornita interamente assemblata e
consente l'alloggiamento di qualsiasi collettore mediante le due guide su binario
associate a viti di scorrimento controllate (presenti nello schienale). Cassetta di
spessore 100 mm costituito da bordo telescopico esterno che permette di effettuare
una precisa regolazione della profondita fino a 150 mm. Robusti piedini per regolare
I'altezza, La cassetta si adatta agevolmente al sistema costruttivo a cartongesso in
quanto dotata di zanche laterali di ancoraggio alla struttura della parete e spessore della
cornice esterna che permette l'alloggio della lastra in cartongesso. La porta e dotata di pannello in
cartongesso con sistema di apertura pushpull e sistema di sicurezza con catenella. Possibilita di
passaggio dorsali di alimentazione del collettore anche lateralmente mediante pre-tranciatura pareti laterali.
Dotata di piedini laterali estensibili fino a 100 mm che permettono la regolazione dell'altezza installativa.
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.(— Piedini regolabili 0-100
0500450100C 500 560 550 100-150
0850450100C 850 856 550 100-150
1000450100C 1000 1060 550 100-150

ABBINAMENTO CASSETTE-COLLETTORI

Tipo collettore Numero Vie Collettori + valvola a sfera con termometro serie UFHVLV0606XT

Profondita cassetta 80 mm
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sintetico MDK diam. 1" 500 850 1000
Inox MDSS diam. 1" 500 850 | 1000
Polisuper diam 1" 500 850 | 1000

Polindu diam. 1"1/4 500 850 71000 - - -

Polimax diam 1" 1/2 500 850 1000 = = -
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Climatizzazione radiante

REGOLAZIONE PROFONDITA’ CASSETTA (100-150 mm)

1 = Premere nella parte superiore della porta per
aprire, tramite meccanismo push&pull la cassetta;

2 = Svitare la sicura che sostiene la catenella
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2 = Rimuovere la porta in cartongesso
estraendola dalle guide di supporto inferiori

4 = Svitare le 4 viti che uniscono la cornice dalle
zanche di fissaggio

6 = Rimuovere il pannello reggi-malta
inferiore frontale svitando le due viti

sistema di estensione

10 = Riposizionare e avvitare il pannello reggi-malta
inferiore

8 = Togliere nei due lati le viti di fissaggio del

9 = Alzare la controcassa e posizionare le
viti all'altezza desiderata, ogni foro dista 10
mm ['uno dall'altro.

12 = Riposizionare porta frontale,
assicurandosi aggancio catenella sicurezza

| $©> La cassetta dispone di piedini che permettono la regolazione dell'altezza, fino un massimo di 10 cm) in fase installativa.

Cappellotto S.r.l.

via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett.A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
via Ferdinando Magellano, 6 - 20863 Concorezzo (MB)

C.F./PIVA 01650790932 | Tel. +39 0434.360051

@ info@cappellottosrl.com | cappellottosrl.com

flolin]a

(@cappellottosrl

© cappetorto




S S S CASSETTA FILOMURO

Da incasso per cartongesso
Climatizzazione radiante Manuale

INSTALLAZIONE CASSETTA SU STRUTTURA IN CARTONGESSO.

La cassetta e predisposta per I'installazione sulla struttura in cartongesso tradizionale. L'ancoraggio alla struttura del cartongesso avviene
mediante delle staffe laterali fornite montate.

PARETE CARTONGESSO LASTRA SINGOLA

CARTONGESSO LASTRA FRONTALE

Le staffe della cassetta vengono direttamente CARTONGESSO

ancorate nella struttura del cartongesso. LASTRA CASSETTA [
La lastra di finitura dovra essere posizionata sopra il
profilo di cartongesso ed essere sovrapposta alla
cornice esterna della cassetta.

PROFILO CARTONGESSO

CASSETTA /I

CARTONGESSO RETROSTANTE

PARETE CARTONGESSO DOPPIA LASTRA

. . CARTONGESSO CARTONGESSO 2a LASTRA FRONTALE FINITURA
Sulla struttura del cartongesso viene posata la prima LASTRA CASSETTA CARTONGESSO 12 LASTRA FRONTALE
lastra lasciando il foro per lalloggiamento della
cassetta.

Viene installata la cassetta fissando le staffe sulla
prima lastra in prossimita del profilo della struttura.

La lastra di finitura dovra essere posizionata sopra la
prima ed essere sovrapposta alla cornice esterna della

cassetta. CASSETTA PROFILO CARTONGESSO
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CARTONGESSO RETROSTANTE
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