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1. GENERALITA’

1.1.INTRODUZIONE

(N P2 Questo manuale € stato concepito con I'obbiettivo di rendere il piu semplice possibile l'installazione e la
gestione del vostro impianto. Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere
le migliori prestazioni del prodotto acquistato. Questo libretto deve essere sempre conservato con cura e
dovra SEMPRE accompagnare I'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente,
oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento scaricare
una copia dal sito web. Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le
migliori prestazioni del prodotto acquistato. La ditta fornitrice non si assume la responsabilita per danni a
persone o cose derivanti dalla mancata osservazione delle norme contenute nel presente libretto.
Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con I'acquisto del nostro prodotto.

Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete
acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento in
termini energetici.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull’ unita.

Non si deve installare I'unita, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si € accuratamente letto
e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate
nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unita deve essere consegnata al responsabile dellimpianto affinché la
conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni

ﬂ]ﬁ Assicurarsi che alla consegna dell’'unita, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal

caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Siamo certi che sapremo ricambiare la fiducia che ci € stata accordata con un prodotto che ¢ il frutto di un
costante lavoro di ricerca e di una produzione sempre attenta ed orientata alla qualita. | nostri prodotti
inoltre sono costruiti con materiali e componenti di ottima qualita, che ne garantiscono qualita ed
affidabilita nel tempo.

PRentint Il costruttore, al fine di adeguare I'apparecchiatura al progresso tecnologico e a specifiche esigenze di

.(9'3 ' carattere produttivo o di installazione e posizionamento, puo decidere, senza alcun preavviso, di apportare

/' sudiessamodifiche. Pertanto, anche se le illustrazioni riportate in questo manuale differiscono lievemente
dall'apparecchiatura in vostro possesso, la sicurezza e le indicazioni sulla stessa sono garantite.

1.2.SMALTIMENTO

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come
un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche, elettroniche e di batterie usate. Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita
danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime. Per informazioni piu
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare I'ufficio comunale, il servizio locale di smalti- mento
rifiuti o il negozio in cui e stato acquistato il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Questa
disposizione ¢ valida solamente negli Stati membri dell'UE. Per lo smontaggio dell'apparecchio rivolgersi
esclusivamente al Centro Assistenza Tecnico autorizzato
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1.3.CONSIGLI ED ISTRUZIONI PER L'UTENTE

La invitiamo a leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni sull'uso dell'apparecchio. Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante
ed essenziale del prodotto e pertanto € buona norma che esso rimanga sempre a corredo dell'apparecchio
e venga conservato con cura per ogni ulteriore consultazione. Se I'apparecchio dovesse essere venduto o
trasferito ad altro proprietario o si dovesse traslocare e lasciare I'apparecchio, € buona norma assicurarsi
che il libretto rimanga a corredo dell'apparecchio in modo che il nuovo proprietario o I'addetto alla
manutenzione possa consultarlo.

Rimane comungue di fondamentale importanza seguire alcuni consigli nell'uso dell'apparecchio:

e Non toccare parti calde dell'apparecchio quali le tubazioni di ingresso ed uscita dell'acqua.
e (Ogni contatto con esse puod provocare pericolose scottature;

e Non bagnare I'apparecchio con spruzzi d'acqua ed altri liquidi;

e Non appoggiare alcun oggetto sopra 'apparecchio;

e Non esporre I'apparecchio ai vapori provenienti da un piano di cottura;

e Vietare I'uso dell'apparecchio a bambini e a persone inesperte.

L'apparecchio utilizza energia elettrica. Questo comporta 'osservanza di alcune regole fondamentali quali:

e Non toccare I'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o piedi nudi;
e Non tirare i fili elettrici;
e Non lasciare 'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

DELL'IMPIANTO, PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO O IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI.

C PRIMA DI MONTARE CONTABILIZZATORE e/o CONTATORI E NECESSARIO ESEGUIRE IL LAVAGGIO

1.4.MANUTENZIONE STAGIONALE

E' importante controllare periodicamente 'assenza di impurita nel filtro a Y all'interno del modulo.

(L) Linstallazione, la regolazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere affidate a personale
0 professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. n.37 del 22

gennaio 2008.
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1.5.RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPR n. 412 del 26 agosto 1993: “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,

comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

DPR n. 511 del 21 dicembre 1999: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini

del contenimento dei consumi di energia”.

1.6. DATI TECNICI

Dati tecnici generali

Temperatura max. di esercizio 120 °C

Pressione max. di esercizio 6 bar

Allacciamento elettrico circolatori 230V —50 Hz

Attacchi ingresso/uscita 1” girello

Attacchi mandata/ritorno impianto %" M

Dimensioni cassetta contenimento (mis. Incasso) | 500 (L) x650 (H) x110 (P)
Valvola deviatrice a 3 vie Kv=5

Materiale cassetta

Lamiera in Fe, fondo zincato, coperchio e cornice verniciati
bianco

Fluido di impiego acqua
Materiale collettore acciaio ST37.1
Materiale valvole OT58
Materiale tubazioni Cu

1.7.PERDITE DI CARICO
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1.8. COMPONENTI
1- Collettore/separatore idraulico con valvola sfiato e rubinetto D= B, Eﬁlm[
scarico "ﬂ
2- Valvola miscelatrice/deviatrice a 3 vie DN 20 Kv=5 #
: ) : 10
3- Valvola di non ritorno f—'\

4- Circolatore \
5-  Filtro impurita

6- Sima d'attesa 1"x130 mm
7- Valvole di intercettazione zona <41
10- Cassetta di contenimento

180

210

ACCESSORI A COMPLETAMENTO !

11- Attuatori termostatici con sonda a capillare e regolazione a 2
punto fisso (M30x1,5) -

9

12- Servomotori elettrici (M30x1,5) ’
13- Attuatori elettrotermici con attacco M30x1,5 funzionamento AV
ON/OFF NC ( normalmente chiuso), microinterruttore ausiliario g =
NO (normalmente aperto) % %

500

1.9. CIRCOLATORE

Il circolatore installato nel gruppo e di tipo elettronico Wilo Para SC 15/1-6 (ERP ready). Si riporta la curva caratteristica
del circolatore; per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del manuale Wilo all'interno dell'imballo.

q.° Wilo PARA SC 15/1-6 | 588w
f \] 5 %
: o
g <
&5 \Qx\ 49,0

| / S 92

3 / 294

2 d 19,6

yd
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/
'—_‘-_--‘
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2. MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI SULLA VALVOLA
MISCELATRICE

2.1.GENERALE

- g I P .

1) Rimuovere il tappo della valvola miscelatrice 2) Awvitare al corpo valvola uno degli accessori
disponibili ed effettuare i collegamenti elettrici

(TTTRNET
T T

2.2. ATTUATORE ELETTROTERMICO

Sono disponibili le seguenti versioni di testine elettrotermiche:

2 FILI 4 FILI (con micro fine corsa)

Con  alimentazione 24 V

(GDCACC1120)

| // | ’/

) a Con  alimentazione 230 V ) A Con alimentazione 230 V

- (GDCACC1010) - (GDCACC1110)

Esempio installazione: ATTIVAZIONE TESTINA ELETTROTERMICA CON TERMOSTATO
LN 2 FILI

TERMOSTATO)|
ambiente

[y
i

4 FILI
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2.1.ATTUATORE ELETTROSTATICO

= La testa termostatica con sensore montato sul tubo & un
A o o . . .

gr—c R regolatore proporzionale senza energia esterna per la regolazione
| | | . . . . . oy .

I N A il il e limitazione della temperatura in circuiti di acqua calda.

S

Versione 20-50 °C Versione 40-70 °C
Cod. art. 20110 Cod. art. 20115

pos. C poS. °C
1 20 1 40
2 25 2 45
3 30 3 50
4 35 4 55
S 40 S 60
6 45 6 65
7 50 7 70

(LRI

2.2.SERVOMOTORE ELETTRICO PER VALVOLA MISCELATRICE

Servomotore elettrico per valvola miscelatrice a 3 vie per unita di circolazione a bassa temperatura.

Alimentazione 230V Alimentazione 24V
Cod.Art. 20120 Cod.Art. 20121
Attacco M30x1,5 Attacco M30x1,5

regolazione a 3 punti, 180 s regolazione modulante 0..10 V/2..10V

¢ ? ¢ ? BLK | RED| GRY
1 2 3
BLU | BRN |ORN BLU |BRN |ORN
112 |3 <] )
> Tk
Y—( 2
[m}
(L ~F) Y
N L1 230VAC N L1 230VAC 24 VACIDC
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3. MANUTENZIONE E CONTROLLO

(L Le seguenti operazioni (controllo stagionale e sbloccaggio circolatore) sono strettamente riservate al
0 personale qualificato e di sicura identificazione.

©

Prima di eseguire interventi di riparazione o manutenzione assicurarsi che I'apparecchio non sia sotto
tensione.

3.1.CONTROLLO STAGIONALE

Si consiglia di far effettuare sull'apparecchio, almeno una volta all'anno, i seguenti controlli:

- la pressione dell'acqua dell'impianto, a freddo, deve essere compresa tra i valori riportati nei dati tecnici;

- dispositivi di comando e sicurezza (sensori, flussostato, termostati ecc.) devono funzionare correttamente;
- il filtro a cestello lato primario deve essere controllato e pulito;

- limpianto acqua deve essere a tenuta;

- il circolatore deve funzionare correttamente

- I'afflusso dell'acqua sanitaria sia regolare.

E bene evitare di svuotare con una certa frequenza l'impianto salvo casi particolari di modifiche o riparazioni. In zone
soggette a gelo, I'impianto deve essere svuotato qualora resti inattivo.
L'operazione puo essere evitata solo previa aggiunta di appropriati anticongelanti.

N.B. Nelle zone dove l'acqua € particolarmente dura, si consiglia di installare sull'entrata dell'acqua sanitaria un

addolcitore atto ad impedire la precipitazione di calcare; in questo modo si possono evitare pulizie frequenti dello
scambiatore acqua-acqua.

3.2.SBLOCCAGGIO CIRCOLATORE

Dopo lunghi periodi di inattivita, ad esempio i mesi estivi, fanghi o sedimenti possono causare il blocco del circolatore.
Per lo sbloccaggio si faccia riferimento al manuale del circolatore in dotazione.

3.3.MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO

Nel caso di messa fuori servizio anche temporanea € opportuno conservare I'apparecchiatura in luogo asciutto e privo
di polvere.

Nel caso di smantellamento dell'apparecchiatura, le parti della stessa devono essere considerate come “rifiuti speciali”
e quindi smaltite in accordo con le leggi e disposizioni vigenti.
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