
 

 

 

 
GDC-MIX M70 
Abbinamento servomotore con valvola 
miscelatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GUIDA SEMPLIFICATA 
Per il manuale completo fare riferimento al documento Manuale uso ed installazione fornito 

  



 

 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 

 
 
 

MORSETTIERA SENSORI 
Non collegare la sonda boiler T2 alla morsettiera 
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MORESETTIERA CIRCOLATORE 
Il servomotore GDCMIX M70 controlla il funzionamento del circolatore. 
Avendo escluso la sonda T2 è necessario che il termostato ambiente o il micro di fine corsa della testina 
interrompa la fase  per sospendere il funzionamento del circolatore. Collegare le testine radiante nel seguente 
modo: 
 

 
 

 
  



 

 

 

ABBINAMENTO A GRUPPO GDCMIX25 
 

Mandata DX 
 

 
 

1 - Posizionare la valvola in totale 
chiusura   (posizione 10) 
 

 
- Installare adattatore in plastica di 

accoppiamento meccanico su 
stelo otturatore 

 



 

 

Inserire vite antirotazione su di un lato 
della valvola 

 
b) premendo il tasto inferiore della 
frizione, posizionare il selettore del 
servomotore in modalità manuale e 
ruotare la manopola del servomotore in 
senso antiorario; 
 
 
 

 
Per accoppiare il servomotore alla valvola 
premere il tasto dello sgancio rapido nel 
retro del servocomando 

 
In modalità manuale verificare il corretto 
accoppiamento valvola servomotore 
ruotando la manopola in senso orario fino 
a fine corsa, estrarre il servomotore 
utilizzando lo sgancio rapido per 
verificare che l’indicatore posto 
sull’adattatore dia a ore 3 (posizione 0). 
 
 
Se errato ripercorrere passaggi 
precedenti 
 
Se è corretto proseguire  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

CONFIGURAZIONE SERVOMOTORE 
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 Togliere il tappo  

 
Avviare la configurazione premendo 
contemporaneamente i pulsanti 
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Selezionare la lingua con in pulsanti 

  
 

confermare con  
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 Selezionare la modalità di 
funzionamento: 
riscaldamento o raffreddamento 
 

confermare con  
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Selezionare lo schema di idraulico 
per il funzionamento: 
 

SCHEMA 2  
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Scelta rotazione della valvola di 
apertura miscelatrice:  
 

gruppo dx senso ORARIO 
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Abilitare  il funzionamento da 
ingresso AUX (morsetti 11-12): 
 

Entrare nel menù con il tasto  
 
 

Con i tasti  arrivare alla 
schermata Parametri S 
 

Con il tasto  entrare in S1 e 

scorrere fino a S1.7 selezione 

della funzione di ingresso 
COM/AUX 
 

Impostare AUX 

 
 

 
 
 
 

S1.7          AUX 
 
In questa modalità quando viene rilevato un cortocircuito 
all’ingresso COM viene attivato esternamento il 
regolatore.  
 

 
Durante il funzionamento nel display apparirà il triangolo di allarme in quanto 
non viene collegata la sonda T2  
  



 

 

ABBINAMENTO A GRUPPO GDCMIX25 
 

Mandata SX 
 
 
 
 

 
 

1- Posizionare la valvola in totale chiusura (POS 10) 
2- Inserire il perno antirotazionale 
3- Prendere il servomotore GDCMIX M70 
4- Ruotare la ghiera graduata in modo tale che la posizione CHIUSO si trovi a destra. 

 
 

5- Seguire la procedura di abbinamento del servomotore alla valvola 
come descritto al capitolo precedente con l’impostazione del senso 

di apertura della valvola ANTIORARIO. 

 

 
 

 

PER SPOSTARE CONFIGURAZIONE SINISTRA 

CONSULTARE IL MANUALE USO INSTALLAZIONE 

GRUPPO MISCELATO 
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