
 

 

 

Collettore MDK  [UFH-47SCA]  
Scarico collettore sintetico da 1’’ (uso interno) 

 

 

 
 
 

FUNZIONAMENTO  
- PREMENDO IL TASTO (C), DOVE E’ PRESENTE UN 
AMOLLA, SI APRE IL RUBINETTO E L’ACQUA ESCE 
DAL RUBINETTO (B) 
 
 

 
 
 
 
 
 

(A) COLLEGAMENTO 

A COLLETTORE 

(B) RUBINETTO DI SCARICO 

COMPRENSIVO DI TAPPO 

DI SICUREZZA 

(C) SEDE PULSANTE PER 

ATTIVAZIONE SCARICO 

(C)  

(VALVOLA INTERNA DISPOSITIVO DI SCARICO CHE VIENE 

MANTENUTA NORMALMENTE IN SEDE DA UNA MOLLA . 

SONO PRESENTI DUE GUARNIZIONI O-RING DI TENUTA 



 

 

QUESTA OPERAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA 
ANCHE SVITANDO IL TAPPO DI SICUREZZA CHE 
NORMALMENTE E’ AVVITATO IN (B) E AVVITARLO 
IN (a). IL TAPPO HA UN AVVALLAMENTO INTERNO 
CHE PREME SUL POLSANTE DI ATTIVAZIONE DELLO 
SCARICO INTERNO APRENDO IL RUBINETTO. 

 
SMONTAGGIO 
PER POTER SMONTARE IL RUBINETTO  

1) TOGLIERE LA FORCHETTA DI SICUREZZA 
UTILIZZANDO UN CACCIAVITE 
 

 
 
 
 
 
 

2) SFILARE LO SCARICO 

 

FORCHETTA DA ALZARE PER POTER APRIRE 

IL DISPOSITIVO 

SCARICO 

(C)  



 

 

 
 

 
 
 

 

GUARNIZIONE 

INTERNA 

GUARNIZIONI 

ESTERNE 


