
 

 

ISOLANTE COLLETTORE 

Manuale installazione 

ISOLANTE COLLETTORE (MDK/MDSS) 

Istruzioni di posa 
Descrizione 
 
Guscio isolante per collettore serie MDK o MDSS da 1” costituito da due parti adesive 
in polietilene espanso. L’isolante ha la funzione di impedire la formazione di condensa 
negli impianti di raffrescamento. Resistenza al fuoco classe B2 (DIN 4102), 
infiammabilità classe HF-2 (UL94). 
 
Un singolo guscio permette di isolare fino a 12 vie del collettore in polimero serie MDK 
e fino a 10 vie del collettore INOX della serie MDSS. Adatto per collettori con interasse 
delle uscite di 50 mm. 
Per calcolare il numero di gusci necessari attenersi alla tabella sottostante 

Dati tecnici 
 

Descrizione U.M.  Norma 

Interasse uscite collettore mm 50  
Massimo numero di vie per collettore inox MDSS Nr. 10  
Massimo numero di vie per collettore polimerico MDK Nr. 12  
Quantità per confezione  1  

Dati materiale interno    
Densità  kg/m3 30 [ISO 845] 
Conducibilità termica (40°C) W/mK 0,041 [EN 12667] 
Assorbimento acqua (24h) Vol% <1 [ISO 2896] 
Classe reazione al fuoco  B2 DIN 4102 
Diffusione al vapore µ 1300 [ISO 12572] 
Infiammabilità  Hf-1 [UL 94] 

Dati materiale esterno    
Densità  kg/m3 80 [ISO 845] 
Conducibilità termica (40°C) W/mK 0,049 [EN 12667] 
Classe reazione al fuoco  B2 [DIN 4102 ] 
Infiammabilità  Hf-1 [UL 94] 
Temperatura di utilizzo °C -10/+85  

 

Quantità gusci per abbinamento collettori 
Vie N° gusci/confezioni  

 MDK 1” MDSS 1” Figura 

2+2 … 5+5 1 pz. 1 pz. 

 (*) 

6+6 … 10+10 2 pz. 2 pz. 

 

11+11 …12+12 2 pz. - 

 

(*) si utilizza la parte tagliata per isolare il secondo collettore 

  

Cod. Art. 
UFHMDISO12 



 

 

ISOLANTE COLLETTORE 

Manuale installazione 

 Istruzioni di posa 

 

 

1 - FORNITURA 
Il prodotto è formato da una coppia di gusci adatti alla coibentazione 
di collettori sintetici della serie MDK o inox della serie MDSS. 
I gusci, nella parte interna, sono dotati di nastro per il fissaggio al 
collettore. Si consiglia di utilizzare, oltre a detto sistema di 
incollaggio, delle fascette plastiche (non in dotazione). 

2 -  MISURAZIONE 
Sovrapporre il guscio al collettore per valutare la lunghezza 
necessaria; se il collettore ha fino a 5 vie è possibile utilizzare un 
guscio unico per proteggere sia la mandata che il ritorno. 

  

3 – TAGLIO ISOLANTE  
Segnare sul collettore la corretta lunghezza del guscio mediante 
pennarello indelebile e tagliare il guscio.  

4 – SAGOMATURA ISOLANTE 
Il guscio che verrà posto sul retro del collettore dovrà 
essere sagomato anche in prossimità delle staffe di 
aggancio. 

  
5 – INSTALLARE GUSCIO 
Per facilitare l’installazione installare il guscio protettivo prima di 
effettuare le connessioni. 

6 – ANCORAGGIO SU COLLETTORE 
L’ancoraggio avviene sia incollando il guscio al collettore mediante 
la striscia biadesiva in dotazione, che posizionando delle fascette 
(non in dotazione).  

 

 

7 – POSIZIONAMENTO COLLETTORE SU STAFFAGGIO 
Terminata la coibentazione del corpo collettore si procede ad 
inserirlo all’interno dell’apposito staffaggio ed a  collegare le 
tubazioni dell’impianto.  

 

 
 

Si raccomanda di isolare termicamente 

tutte le parti rimanenti scoperte (es. 

euroconi, valvole…) con opportuno 

isolamento al fine di ridurre la possibilità 

di formazione condensa. 
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