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1 INTRODUZIONE 

1.1 AVVERTENZE  E CONSIGLI  

Il sistema AlterEgo L360 consiste nel dispositivo display, eventualmente integrato con sensori / moduli di espansione.., che consentono 
di gestire in maniera semplice e flessibile la: 

-  rtqfw|kqpg"fk"gpgtikc"*Igpgtcvqtk"fk"ecnqtg1oqfwnk"ucvgnnkvg"rgt"korkcpvk"egpvtcnk||cvk"ҿ"+" 

- la distribuzione (pompe di circolazione, valvole miscelatrici ecc.) 

- emissione di energia (testine imp. radiante/ ventilconvettori) 

Il dispositivo permette la regolazione del comfort climatico indoor ed è progettato per poter gestire sinergicamente gli impianti installati 
ictcpvgpfq"nҲqvvkok||c|kqpg"gpgtigvkec0" 

Mediante AlterEgo L360 è possibile gestire: 

-  sistemi di climatizzazione radiante (sia in riscaldamento che in raffrescamento);  

- ukuvgok"fk"enkocvk||c|kqpg"c"vwvvҲctkc"*xgpvkneqpxgvvqtk+." 

- sistemi di trattamento aria (dotate di solo recupero del calore AIR FRESH oppure provviste di modulo idronico e compressore che 
rgtogvvqpq"kn"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"CKT"HTGUJ"K"gf"kphkpg"FGWOKFKHKECVQTK+ 

 

Le caratteristiche principali del sistema sono: 

- La semplicità di installazione 

- La possibilità di avere un sistema di gestione completo già direttamente con il solo display touch 

- Configurazione intuitiva mediante WIZARD semplificato passo a passo; 

- La possibilità di poter integrare ed espandere il sistema per meglio adattarsi alle diverse esigenze  

- Sensori e Display universali; che non necessitano di adattamento alle serie civili (tranne che per sonde THTP1) 

 

1.2 VERSIONE  SOFTWARE  

Il presente manuale fa riferimento alla versione software 101.3 

 

 

 

Per verificare la versione installata nel proprio dispositivo seguire la seguente procedura: 

  

 

OGPWҲ IMPOSTAZIONI INFO 

 

  

Info 

SW 101.3 

http://www.cappellottosrl.com/


Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com   7 
 

AlterEgo L360 
Manuale uso installazione 

 

1.3 CARATTERISTICHE  PRINCIPALI  DEL  SISTEMA  

- KN"UKUVGOC"RWQҲ"IGUVKTG: 

- FINO A 8 ZONE *fk"ewk"6"tgncvkxg"cnnҲkorkcpvq"tcfkcpvg"g"6"fgk"xgpvkneqpxgvvqtk"tipo DELTA): 

 - a ciascuna zona radiante è associabile un sensore UFHTP1 (solo temperatura) oppure UFHTHRJ01 
 (temperatura/umidità)  

- ng"|qpg"tcfkcpvk"c"vwvvҲctkc"uqpq"equvkvwkvg"fc"xgpvkneqpxgvvqtk"fgnnc"ugtkg"FGNVC"fqvcvg"fk"rcppgnnq"fk"eqpvtqnnq"
VTL5005; ad ogni zona ventilconvettori è possibile far funzionare più unità in serie con le medesime impostazioni; 

 - ciascuna zona può essere configurata per funzionare in vari modi (solo estate, solo inverno, estate+inverno) 

 

- FINO A 2 CIRCUITI CIRCOLATORI 

-nelle configurazioni default è possibile la gestione di un circolatore diretto (alta temperatura) ed uno miscelato (bassa 
temperatura)  

- nc"tgiqnc|kqpg"fgnnc"vgorgtcvwtc"fk"ocpfcvc"fgk"ektewkvk"rw︠"guugtg"c"rwpvq"hkuuq"q"enkocvkec"*eqp"nҲkpuvcnnc|kqpg"fgnnc"
sonda esterna) 

 

- FINO A 7 OROLOGI 

- per ciascun orologio è possibile impostare una programmazione oraria settimanale su 3 livelli 
(Confort/riduzione/minimo) o in spegnimento.  

- 3 per temperatura radiante, 1 per umidità, 1 per ventil DELTA, 2 per unità rinnovo TTA  

 

- FINO A 2 MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA 

-Le macchine configurabili possono essere di ventilazione meccanica con recupero di calore (AIR FRESH); ventilazione 
meccanica con deumidificazione (AIR FRESH I) oppure deumidificatori (AIR DEU). 

 -Le zone possono essere liberamente associate alle macchine di trattamento aria 

- Nel caso di impianti radianti funzionanti in freddo i sensori T/H installati in ambiente permetteranno alla centralina il 
continuo calcolo della temperatura di rugiada (Dew point) e prevenire la formazione di condensa. se più sensori di 
temperatura/umidità vengono associati allo stesso deumidificatore, il sistema determina e considera 
automaticamente il sensore con le condizioni più sfavorevoli.  

-I deumidificatori possono essere controllati mediante protocollo C-Bus oppure, per deumidificatori di terze parti, 
mediante contatti puliti (necessaria espansione UFHRHSEXP030). 

- GҲ"rquukdkng"eqpvtqnnctg"hkpq"c"fwg"|qpg"fk"eqpvtqnnq"fgnnҲwokfkvּ0כ 

 

- IL SISTEMA È IN GRADO DI ATTIVARE LA RICHIESTA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DA UN GENERATORE DI 
CALORE 

 

KN"UKUVGOC"GҲ"FQVCVQ"FK"DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI 

 

KN"UKUVGOC"RWQҲ"GUUGTG"GESTITO DA REMOTO 

- Il dispositivo Touch permette, tramite una connessione WiFi, di poter essere gestito da remoto mediante apposita 
APP-. 
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1.4 COMPONENTI  SISTEMA  ALTER  EGO L360  
 

UFHTFT030 

 
Regolatore AlterEgo L360 dotato di interfaccia touch screen per installazione a parete ad 
incasso mediante scatola 503 completo di sonda temperatura/umidità integrata. Schermo 
fc"6Ҷ"vqwejuetggp"kpugtkvq"uw"gngicpvg"eqtpkeg"fk"eqnqtg"pgtq0"Cnkogpvc|kqpg"452"X."oqfwnq"
WiFi integrato. Dispositivo necessario per la regolazione AlterEgo L360. 
 
Uscite digitali                       4 
Ingressi NTC/digitali          3 
Uscita analogica (0-10V)    1 
Collegamento rete            C Bus 
Alimentazione                 24  Vac 

UFHRHSTSF24 

 
Trasformatore con tipo di servizio continuo per alimentare regolatore UFHTFT030 e 
Espansione UFHRHSEXP030 con doppio isolamento avente tensione di ingresso 230 V, 
tensione di uscita 12/24 V, potenza uscita 24 VA.  
 
tensione al primario            230 Vac 
Potenza                                 24 VA 
Tensione al secondario      24 Vac 
Dimensioni                            3 moduli DIN 

 
UFHRHSEXP030 

 
Espansione per regolatore AlterEgo L360 (UFHTFT030) collegabile mediante connessione 
C-Bus, da posizionare alla guida DIN con 4 moduli DIN, dotato di: 
 
Uscite digitali                         4 
ingressi digitali                      2 
uscita analogica (0-10V)      1 
Collegamento rete                 C-Bus 
Alimentazione                        24 Vac 
Dimensioni                             4 moduli DIN 
 
Da alimentare con dispositivo UFHRHSTST24 

 
UFHRHSMLX030 

 
Connettore Molex femmina cablato costituito da 10 cavi di differente colore aventi 
lunghezza 150 mm. Sezione cavi 0.5 mm2. 

Connettore dedicato al collegamento facilitato sensori  
 
Connettore di collegamento dedicato a UFHRHSEXP030 

 
UFHRHSSTE 

 
Sonda per la misura della temperatura esterna in sistemi di regolazione climatica 
 
Elemento sensibile           termistore NTC 12K@25°C 
Caratteristiche                   custodia in plastica per installazione in esterno IP66 

 
UFHRHSSTM 

Sonda di temperatura di mandata per inserimento su pozzetto 
 
Elemento sensibile            termistore NTC 12K@25°C 
Caratteristiche                   lunghezza cavo 3 m, sonda diametro 6 mm lunghezza 50mm 
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UFHTP1S 

 
Sonda passiva di temperatura ambiente, per installazione coordinata con le serie civili da 
incasso più diffuse (Vimar Plana bianca/nera; Bticino Living bianca/nera) 
 
Va sempre rispettata la norma che trattandosi di collegamenti a bassissima tensione la 
posa dei cavi deve avvenire in condotti e scatole dedicati e isolati da conduttori che 
operano a tensioni pericolose. 
 
Elemento sensibile           termistore NTC 12K@25°C 

UFHTHRJ01 

 
Ugpuqtg"eqp"tkngxc|kqpg"vgorgtcvwtc"g"wokfkvּכ"fc"rqttg"cnnҲkpvgtpq"fgink"codkgpvk0 
Kn"fkurqukvkxq"ּק"fqvcvq"fk"cvvceeq"wpkxgtucng"rgt"nҲkpuvcnnc|kqpg"uw"vwvvg"ng"ugtkg"ekxknk"ejg"
rtgxgfqpq"nҲcfcvvcvqtg"TL67 
 
Alimentazione         12 Vdc 
Comunicazione        C-Bus 

 
UFHRHSDP3 

 
Alimentatore stabilizzato di ridotte dimensioni per installazione su quadro elettrico; la serie 
è conforme alla normativa BS EN/EN61000-3-40"Ecug"kp"rncuvkec"ejg"rtqvgiig"nҲwvknk||cvqtg"
da scariche elettriche. Idoneo per alimentare sensori UFHTHRJ01 
 
Voltaggio DC uscita           12 V 
Corrente nominale               2 A 
Intervallo corrente              0-2 A 
Potenza nominale               24 W 
Dimensioni                           2 moduli DIN 

 
VTL5005 

 
Display di controllo ventilconvettore serie DELTA, da posizionare nel ventilconvettore 
(modello floor) oppure a parete su scarola 502. Ogni pannello permette controllo di 1 zona 
ventilconvettori.  
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2 DESCRIZIONE DELLA CENTRALINA DI REGOLAZIONE 

2.1 INFORMAZIONI  GENERALI  

Il sistema di regolazione AlterEgo L360 è concepito per i piccoli impianti e consente di gestire un sistema di climatizzazione in 
riscaldamento e raffrescamento in modo rapido, con pochi cablaggi, riducendo così i tempi e di conseguenza i costi di installazione.  

Soluzione versatile in grado di poter controllare: impianti radianti, ventilconvettori, VMC e centrale termica. La centralina di controllo con 
ampio display da installarsi direttamente in ambiente su scatola 503 da incasso a muro, con design semplice ed elegante.  

NҲwpkvּכ"fkurqpg"fk"rcppgnnq"fk"eqpvtqnngt"vqwej"uetggp"ecrcekvkxq"c"eqnqtk."eqp"ugpuqtg"cvvkxq"kpvgitcvq"rgt"nc"okuwtc"fgnnc"temperatura 
codkgpvg"g"fgnnҲwokfkvּכ"tgncvkxc0 

Kn"fkurqukvkxq"uk"eqpvtcffkuvkpiwg"rgt"nc"ugornkekvּכ"fҲkorquvc|kqpg"fgnk"rtqitcook"qtctk"eqp"fkxgtug"hcueg"qtctkg"ikqtpcnkgtg; dispone di 
modulo WiFi integrato per la connessione alla rete internet per la gestione da remoto del sistema. Il dispositivo può gestire le macchine di 
ricambio aria.  

Kn"eqpvtqnngt"rgtogvvg"cnnҲwvgpvg."ogfkcpvg"wp"uqhvyctg"fk"iguvkqpg"eqp"ogp "iwkfcvk."nc"xkuwcnk||c|kqpg"fgnnq"uvcvq"fk"cvvkxazione, di 
temperatura e umidità relativa delle differenti zone; è possibile inoltre scegliere la modalità di funzionamento, i profili di temperatura 
giornalieri, i programmi settimanali e festivi.  

 

2.2 SCHERMATA  PRINCIPALE  

In condizioni di riposo il dispositivo attiva la modalità di risparmio energetico e il display viene posto in standby. quando il dispositivo è in 
standby lo schermo appare nero, senza alcuna visualizzazione. Per la riattivazione dello schermo è sufficiente toccare lo schermo. 

 

  

http://www.cappellottosrl.com/


Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com   11 
 

AlterEgo L360 
Manuale uso installazione 

 

3 INSTALLAZIONE 

3.1 AVVERTENZE GENERALI  

Uk"tcoogpvc"nc"pgeguukvּכ"fk"tkurgvvctg"ng"pqtog"whhkekcnogpvg"tkeqpquekwvg"rgt"swcpvq"eqpegtpg"nq"uvcvq"fgnnҲctvg"vgepqnqikeq e i 
corrispondenti vincoli giuridici (internazionali e locali) 

Pgn"ecuq"kp"ewk"ng"pqtocvkxg"g"ng"kphqtoc|kqpk"eqpvgpwvg"pgk"ocpwcnk"fk"kuvtw|kqpk"rgt"nҲwuq"g"nҲkpuvcnnc|kqpg"pqp"fqxguugtq"essere 
tkiqtqucogpvg"tkurgvvcvg."q"ug"nҲkorkcpvq"fqxguug"tkuwnvctg"fkhgvvquq."ng"tgncvkxg"urgug"uctcppq"cffgdkvcvg"cnnҲkortguc"tgurqnsabile 
fgnnҲkpuvcnnc|kqpg0 

Condizioni ambientali 

Evitare il montaggio dei componenti in ambienti che presentino le seguenti situazioni: 

һ"vgorgtcvwtc"g"wokfkvּכ"pqp"eqphqtok"eqp"k"xcnqtk"qrgtcvkxk"fgn"rtqfqvvq= 

һ"hqtvk"xkdtc|kqpk"q"wtvk= 

һ"gurquk|kqpg"cf"cvoquhgtg"ciitguukxg"gf"kpswkpcpvk"*gu0<"icu"uqnhqtkek"g"cooqpkcecnk."pgddkg"ucnkpg."hwok+"eqp"eqpugiwgpvg"
corrosione e/o ossidazione; 

һ" gngxcvg" kpvgthgtgp|g" ocipgvkejg" g1q" tcfkqhtgswgp|g" *gxkvctg" swkpfk" nҲkpuvcnnc|kqpg" fgnng" oceejkpg" xkekpq" cf" cpvgppg"
trasmittenti); 

һ"gurquk|kqpk"cnnҲkttciikcogpvq"uqnctg"fktgvvq"g"cink"cigpvk"cvoquhgtkek"kp"igpgtg="corkg"g"tcrkfg"hnwvvwc|kqpk"fgnnc"vgorgtctura 
ambiente; 

һ"codkgpvk"qxg"uqpq"rtgugpvk"gurnqukxk"q"okuegng"fk"icu"kphkcoocdknk= 

һ"gurquk|kqpg"cnnc"rqnxgtg"*hqtoc|kqpg"fk"rcvkpc"eqttqukxc"eqp"rquukdkng"quukfc|kqpg"g"tkfw|kqpg"fgnnҲkuqncogpvq+0 

Rgt"swcpvq"tkiwctfc"k"fkurqukvkxk"fc"kpuvcnnctuk"cnnҲkpvgtpq"fgn"swcftq"gngvvtkeq"nc"nqtq"rquk|kqpg"pgnnҲctocfkq"gngvvtkeq"fgve essere 
scelta in modo tale da garantire una consistente separazione fisica dello strumento dalla componentistica di potenza 
(solenoidi, teleruttori, azionamenti, inverter, ...) e dai cavi ad essa collegati. La vicinanza può comportare malfunzionamenti 
cngcvqtk" g" pqp" koogfkcvcogpvg" xkukdknk0" Nc" uvtwvvwtc" fgn" swcftq" fgxg" eqpugpvktg" kn" eqttgvvq" rcuuciikq" fgnnҲctkc" fk"
raffreddamento. 
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3.2 POSIZIONAMENTO SENSORI DI TEMPERATURA  

Il sistema touch di termoregolazione AlterEgo L360 va installata direttamente in ambiente utilizzando le comuni scatole da incasso 503.  

Per un corretto funzionamento ed una corretta lettura delle condizioni ambientali da parte della centralina climatica è necessario seguire 
le seguenti indicazioni di installazione del display touch: 

 

 

Altezza di 150 cm dal pavimento e almeno 20 cm da pareti limitrofe (per evitare ristagni aria) 

 

lontano da finestre o comunque zone interessate da irraggiamento diretto 

 

 

nqpvcpq"fc"hqpvk"fk"ecnqtg"*ecokpgvvk1vgtoqukhqpk1rkcpk"eqvvwtc1xgpvkneqpxgvvqtkҿ+ 

 

 

ugitgicvq"gf"quewtcvq"fc"eqorngogpvk"fҲcttgfq 

 

 

Il posizionamento dei sensori di temperatura ambiente e display touch screen dovrà essere effettuato in modo che la sua 
eqnnqec|kqpg"tkuwnvk"ceeguukdkng"cnnҲqrgtcvqtg"ukc"rgt"nc"xkukqpg"ukc"rgt"nc"tgiqnc|kqpg0 

 

 

Il dispositivo necessita di alimentazione elettrica a 24 Vac. 

 

 

 

 

PQVC<"nҲceegpukqpg"rtqnwpicvc"fgn"fkurnc{"rqvtgddg"eqorqtvctg"wp"vgorqtcpgq"fkucnnkpgcogpvq"pgnnc"tkngxc|kqpg"fgnnc"vgorgtcvwra del 
sensore,  
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3.3 CABLAGGIO SISTEMA ALTER EGO L360  

Attenzione<"pgnnҲgugew|kqpg"fgk"ecdnciik"ugrctctg"ҵhkukecogpvgҶ"nc"rctvg"fk"rqvgp|c"fc"swgnnc"fk"eqocpfq0"Nc"xkekpcp|c"fk"swguvk"
due cablaggi comporta, nella maggior parte dei casi, problemi di disturbi indotti o, nel tempo, malfunzionamenti o 
danneggiamento della componentistica. La condizione ideale si ottiene predisponendo la sede di questi due circuiti in due 
ctocfk"fkuvkpvk0"Vcnxqnvc"pqp"ּק"rquukdkng"gugiwktg"nҲkorkcpvq"gngvvtkeq"kp"swguvq"oqfq."uk"tgpfg"cnnqtc"pgeguuctkq"ukuvgoctg"in 
|qpg"fkuvkpvg"cnnҲkpvgtpq"fgnnq"uvguuq"swcftq"nc"rctvg"fk"rqvgp|c"g"nc"rctvg"fk"eqocpfq0" 

 

Per i segnali di comando, si consiglia di utilizzare cavi schermati con conduttori intrecciati. Nel caso che i cavi di comando si dovessero 
kpetqekctg"eqp"swgnnk"fk"rqvgp|c."nҲkpetqekq"fgxg"guugtg"rtgxkuvq"eqp"cpiqnk"kn"rk "xkekpq"rquukdkng"c";2"itcfk."gxkvcpfq"cuuolutamente di 
posare cavi di comando paralleli a quelli di potenza.  

 

Si suggerisce di porre attenzioni alle seguenti avvertenze:  

һ"Wvknk||ctg"ecrkeqtfc"cfcvvk"rgt"k"oqtugvvk"kp"wuq0"Cnngpvctg"ekcuewpc"xkvg"gf"kpugtktxk"k"ecrkeqtfc."swkpfk"ugttctg"ng"xkvk. Ad 
operazione ultimata tirare leggermente i cavi per verificarne il corretto serraggio; 

һ"ugrctctg"swcpvq"rk "rquukdkng"k"ecxk"fgk"ugipcnk"fgnng"uqpfg."fgink"kpitguuk"fkikvcnk"g"fgnng"nkpgg"ugtkcnk."fck"ecxk"fgk"earichi 
induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei 
cavi elettrici) cavi di potenza e i cavi delle sonde. Evitare che i cavi delle sonde siano installati nelle immediate vicinanze di 
dispositivi di potenza (contattori, dispositivi magnetotermici o altro); 

һ"tkfwttg"kn"rk "rquukdkng"kn"rgteqtuq"fgk"ecxk"fgk"ugpuqtk"gf"gxkvctg"ejg"eqorkcpq"rgteqtuk"c"urktcng"ejg"tceejkwfcpq"fkurquitivi di 
potenza; 

һ" gxkvctg" fk" cxxkekpctuk" eqp" ng" fkvc" ck" eqorqpgpvk" gngvvtqpkek" oqpvcvk" uwnng" uejgfg" rgt" gxkvctg" uectkejg" gngvvtquvcvkejg"
*guvtgocogpvg"fcppqug+"fcnnҲqrgtcvqtg"xgtuq"k"eqorqpgpvk"uvguuk= 

һ"pqp"hkuuctg"k"ecxk"ck"oqtugvvk"rtgogpfq"eqp"geeguukxc"hqt|c"kn"eceekcxkvg"rgt"gxkvctg"fk"fcppgiikctg"kn"eqpvtqnnqtg= 

һ"nc"ug|kqpg"ocuukoc"fgn"ecxq"ejg"rw︠"guugtg"kpugtkvq"kp"wp"oqtugvvq"ּק"fk"407"oos"*34"CYI+= 

һ"nҲkpuvcnnc|kqpg"fgxg"guugtg"gugiwkvc"ugeqpfq"ng"pqtocvkxg"g"ngikunc|kqpk"xkigpvk"pgn"rcgug"fk"wvknk||q"fgnnҲcrrctgeejkcvwtc; 

 

3.4  ANCORAGGIO DEI COMPONENTI  

Il modulo di espansione per il regolatore AlterEgo L360 (UFHRHSEXP030), il trasformatore (UFHRHSTSF24+."nҲcnkogpvcvqtg"*UFHRHSDP3) 
vanno installati cnnҲkpvgtpq"fgn"swcftq"gngvvtkeq su guida DIN. Per il fissaggio alla guida DIN, è sufficiente una leggera pressione del 
dispositivo preventivamente appoggiato in corrispondenza della guida stessa. Lo scatto delle linguette posteriori ne determina il 
bloccaggio alla guida. Lo smontaggio avviene altrettanto semplicemente, curando di fare leva con un cacciavite, sul foro di sgancio delle 
linguette medesime per sollevarle. Le linguette sono tenute in posizione di blocco da molle di richiamo. 
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3.5 ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA  
Ng"eqppguukqpk"rgt"nҲcnkogpvc|kqpg"uqpq"tkrqtvcvg"negli schemi presenti in appendice al documento. 
 

Il regolatore touch screen del sistema AlterEgo L360  *WHJVHV252+"g"nҲgurcpukqpg"EV1FGW"*WHJTJUGZR252+"tkejkgfqpq una 
alimentazione a 24V a.c.,  
 
mentre le sonde T/H (UFHTHRJ01) alimentazione elettrica a 12 V c.c.  

 

3.6  INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL CAVO BUS 
 

Il collegamento C-Bus utilizza lo standard EIA-485 (precedentemente noto come RS-485), per cui la prima scelta è utilizzare 
cavi specificatamente creati per questo tipo di bus. 
 
NҲkpuvcnnc|kqpg"kfgcng"ּק"fcvc"fc"wp"cavo ROSSO/NERO 4z3.7"oos"rgt"nҲcnkogpvc|kqpg"gf"wp"Cavo twistato e schermato 
specifico per BUS EIA-485, quali ad es.: 

 
һ"DGNFGP.";:63"*xgfk"cpejg"jvvr<11yyy0dgnfgp0eqo1rtqfwevu1kpfwuvtkcnecdng1gkc-485.cfm ) 
һ"EGCO."ERT"8225 
һ"VCUMGT."E743 
һ"HCPVQP."CEU";:63 

(nota bene: questi modelli sono dati come esempio di cavi che hanno le caratteristiche elettriche idonee; il progettista elettrico dovrà 
xgtkhkectg"nc"tkurqpfgp|c"fgn"ecxq"uegnvq"cnng"urgekhkejg"gukigp|g"fgnnҲkorkcpvq<"vkrq"fk"rquc."tgukuvgp|c"cn"hwqeq."gee="nc"BELDEN in 
particolare dispone di tutta una famiglia di cavi EIA-485, adatti a qualsivoglia tipologia installativa). 
 

 
NҲwuq"fk"swguvq"vkrq"fk"ecxq"gf"kn"tkurgvvq"fgn"ecdnciikq"ҵgpvtc1guekҶ è obbligatorio  
 
 
 
 

3.7  CONFIGURAZIONE  

Il dispositivo AlterEgo L360 per funzionare correttamente deve essere configurato direttamente in cantiere. 

 

  

La procedura di configurazione viene eseguita seguendo le indicazioni riportate nel capitolo CONFIGURAZIONI-WIZARD.  

 

Sono disponibili dei modelli default di impostazioni che permettono di velocizzare il processo di programmazione; tali modelli 
uqpq"fc"wvknk||ctuk"pgn"ecuq"kp"ewk"nҲgukigp|c"eqttkurqpfg"cnnq"uejgoc"rtqrquvq0 
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4 SPECIFICHE TECNICHE 

4.1 DATI  DI  TARGA  
Display AlterEgo L360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Descrizione 
Alimentatore 24 Vacc/Vca max 300mA  

Programmi orari 1 programma orario settimanale con 6 fasce giornaliere e 4 livelli di set point (OFF, massima 

riduzione, riduzione, comfort) estivi e invernali separati) 

Ingressi 1 sonda temperatura/umidità integrata  

3 ingresso universale (digitale, NTC 10K, analogica 0-10Vcc) 

Uscite 4 Relè 230 Vac 3A contatti privi di potenziale con polo comune 

2 Analogiche, comando modulare 0-10 Vcc 

Campi di misura / 

risoluzione sonde 

esterne 

-30 ~ 120 °C / 0,3 °C (sonda di temperatura NTC) 

Comunicazioni 1 morsetto a vite RS485 C-bus RTU 

1 collegamento WiFi per protocollo C-Bus 

Montaggio  Su box da incasso formato 503 

Stoccaggio -42"ҿ"72"°E 

Connessioni 2 morsetti a vite 

Dimensioni (LxPxH) 170x90x70 mm  

Peso 250 gr 

Grado di protezione IP20 
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  CABLAGGI INGRESSI 
Ingressi universali  
Il dispositivo consente di connettere diversi segnali 
eterogenei tra loro siano essi digitali (contatti puliti), sonde di 
temperatura o ingressi in tensione 0-10Vcc. 

 

  CABLAGGI USCITE 

Sonde di temperatura 

 
 

CnnҲ" kpitguuq" wpkxgtucng" W" fgn"
dispositivo possono essere 
connesse sonde di temperatura 
NTC 10K, La funzionalità 
fgnnҲkpitguuq" fkrgpfg" fcnnc"
variante di programma ordinata 
 

Nella scelta del sensore 
verificare che i fili che 
partono dal sensore 

siano elettricamente isolati 
fcnnҲkpxqnwetq" ogvcnnkeq" fgn"
sensore stesso. Eventuali correnti 
fk" fkurgtukqpg" xgtuq" nҲkpxqnwetq"
del sensore possono pregiudica-
re la precisione della lettura. 

 

Uscite relè 

 

Il dispositivo è dotato di relè a 
230Vac 3A max. 
K"tgngҲ"uqpq"fqvcvk"fk"rqnq"eqowpg0 

Ingressi digitali per 
contatti puliti  

 

Agli ingressi universali U o N 
possono essere connessi 
contatti elettrici privi di 
potenziale. La funzionalità 
fgnnҲkpitguuq" fkrgpfg" fcnnc"
programma-zione della scheda 
Lo schema a lato presenta un 
esempio di cablaggio per la 
lettura dello stato di un con-tatto 
elettrico. 
 

Assicurarsi che il 
contatto elettrico pro-
venga da contatti relè o 

da uscite digitali. Per le uscite 
digitali assicurarsi che 
nҲgogvvkvqtg" fgn" vtcpukuvqt" ukc"
connesso al polo CC ed il colletto-
tg" ukc" eqppguuq" cnnҲkpitguuq"
digitale. 

 

Uscite analogiche 

 

Il dispositivo consente di generare 
segnali modulanti 0~10Vcc tra il 
polo comune CC ed il relativo polo 
di uscita Y. 

Trasduttori con uscita in 
tensione: 

 

Collegare il positivo al morsetto 
di ingresso universale del canale 
desiderato ed il negativo al 
comune dei segnali uni-versali 
CC. 

 

Nel caso di cablaggio di servo 
attuatori a tre poli ed alimentati 
con tensione alternata 24 Vca e 
comando modulante in tensione, 
è necessario connettere il neutro 
fgnnҲcnkogpvc|kqpg"eqp"kn"eqowpg"
della tensione di comando 
0..10Vcc. Un cablaggio errato può 
causare un danneggiamento del 
dispositivo.  
 
A fianco uno schema 
esemplificativo con connessione 
di un servomotore alla prima 
uscita modulante Y1. 
 

  

R
e

v
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1
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/2
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2
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4.2  INDICAZIONI INSTALLATIVE  
 
Indicazione collegamenti C-Dwu"fgnnc"tgiqnc|kqpg"eqp"k"xctk"eqorqpgpvk"fgnnҲkorkcpvq0 
 

 
Indicazione collegamento del servomotore nel caso di comando da AlterEgo L360 o da modulo di espansione (UFHRHSEXP30) 
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4.3  RIFERIMENTI  NORMATIVI  

NҲctvkeqnq"qiigvvq"fgn"rtgugpvg"ocpwcng"ּק"rtqxxkuvq"fk"fkejkctc|kqpg"EG"fk"Eqpvtqnnq"ugeqpfq"k"tgswkukvk"kpfkecvk"fk"ugiwkvq< 

CAPPELLOTTO S.r.l. con sede in via Interporto Centro ingrosso, 37 ҭ 33170 Pordenone (PN) 

dichiara che il prodotto AlterEgo L360  

rispetta le seguenti norme: 

Direttiva 2004/108/CE ҭ ҵrgt"kn"tcxxkekpcogpvq"fgnng"ngikunc|kqpk"fgink"Uvcvk"ogodtk"tgncvkxg"cnnc"eqorcvkdknkvּכ"gngvvtqocipgvkecҶ0"Pqtog"
relative ai test di Emissione 

CEI EN 55022 ҭ ҵCrrctgeejk"rgt"nc"vgepqnqikc"fgnnҲkphqtoc|kqpg"ҭ Caratteristiche di radiodisturbo ҭ Nkokvk"g"ogvqfk"fk"okuwtcҶ"- Terza 
edizione ҭ Giugno 1999 + Variante V1:2001. 

CEI EN 55024 ҭ ҵCrrctgeejkcvwtg"rgt"nc"vgepqnqikc"fgnnҲkphqtoc-zione ҭ Caratteristiche di immunità ҭ Nkokvk"g"ogvqfk"fk"okuwtcҶ"ҭ Prima 
edizione ҭ Aprile 1999. 

CEI EN 61000-6-1 ҭ Koowpkvּכ"rgt"codkgpvk"tgukfgp|kcnk."eqoogtekcnk"g"fgnnҲkpfwuvtkc"ngiigtc0 

CEI EN 61000-6-2 ҭ Immunità per gli ambienti industriali 

CEI EN 61000-6-3 ҭKoowpkvּכ"rgt"codkgpvk"tgukfgp|kcnk."eqoogtekcnk"g"fgnnҲkpfwuvtkc"ngiigtc0 

CEI EN 61000-6-4 ҭ Emissioni per gli ambienti industriali Norme relative ai test di Immunità 

Anno di approvazione marchiatura CE secondo la direttiva indicata: 2024 

  

http://www.cappellottosrl.com/


Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com   19 
 

AlterEgo L360 
Manuale uso installazione 

Ore:2

2 - + 
Minuti:3

9 - + 

Data 
Giorno:1 Mese:1 Anno:200

0 - - - + + + 

 

5 CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO 

5.1 GENERALE  
 
Per poter impostare il dispositivo è necessario accedere al menù impostazioni; configurare prioritariamente la DATA, seguire la procedura 
guidata proposta dal WIZARD ed eventualmente personalizzare le impostazioni dal OGPWҲ"VGEPKEQ.  
 
La procedura WIZARD permette di effettuare una pre-configurazione generale del dispositivo: è possibile scegliere se il sistema AlterEgo 
L360 gestisce un impianto di tipo: 
 
 - mono-zona radiante con produzione del calore TYPE 1 
 - multi -zona radiante (fino a 4 zone)   TYPE 2 
 - multi zona (fino a 4) con produzione del calore TYPE 3 
 
Gli schemi si trovano al paragrafo  7 ҵ"SCHEMI IMPIANTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI ҵ"c"rci048 del presente manuale. 
 
Rgt"rgthg|kqpctg"nc"eqphkiwtc|kqpg"rw︠"guugtg"pgeguuctkq"ugvvctg"wnvgtkqtk"rctcogvtk"cnnҲkpvgtpq"fgn"OGPWҲ"VGEPKEQ. 
 
Per accedere al menù premere               IMPOSTAZIONI  
 
 

 
5.2 IMPOSTAZIONI  

5.2.1 DATA E ORA 
Per poter accedere al menù tecnico  

      

 

5.2.2 Selezione ora - data 
 
Korquvctg"fcvc1qtc"eqttgvvk"ogfkcpvg"nҲwvknk||q"fgk"vcuvk"-1- 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programmi 

orari 
Impostazioni  WiFi 

Avanzate 

IMPOSTAZIONI 

Password 

DATA E ORA 

PD<"nҲkorquvc|kqpg"fgnnc"fcvc"cxxkgpg"kp"ocpkgtc"
automatica dopo la connessione dei dispositivi 
alla rete Wi-Fi  

http://www.cappellottosrl.com/


Regolazione climatica 

 

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com   20 
 

AlterEgo L360 
Manuale uso installazione 

WIZARD 

Tipo 

Mono 

 

5.3 WIZARD  
 

5.3.1 ACCESSO CON PASSWORD 
 

Kn"ogp "vgepkeq"ּק"rtqvgvvq"fc"rcuuyqtf"gf"ּק"ceeguukdkng"uqncogpvg"fc"rgtuqpcng"swcnkhkecvq0"Oqfkhkejg"cnnҲkpvgtpq"fk"vcng"
sezione possono precludere il corretto funzionamento del dispositivo.  

 
  

 
 

Password 

 
 
 
Digitate la sequenza riportata 
(1x Freccia in su ҭ 4x check ҭ 1x Freccia in su) 

 

Cn"vgtokpg"fgnnc"kookuukqpg"fgnnc"rcuuyqtf"eqorctg"kn"oguuciikq"fk"ҵrcuuyqtf"eqttgvvcҶ0 
 

5.3.2 Descrizione menù WIZARD 
 
Per poter effettuare la configurazione del sistema è necessario accedere alla procedura guidata presente nel menù WIZARD.  
 
Dal menù principale selezionare CONFIGURAZIONE, IMPOSTAZIONI, WIZARD 
 

  

 

   

 
in questa sezione è possibile scegliere la tipologia di impianto; in appendice al manuale vengono descritte le tre tipologie di impianto 
configurabili;  

 
 
 
 
 

 

Mono 
(TYPE 1) 

 

Impianto mono-zona, con chiamata produzione: il sensore T/H è quello integrato del dispositivo touch-screen. In questa 

tipologia di impianto la centralina è in grado di gestire 1 zona radiante utilizzando la sensoristica presente nel display. 

NҲkorkcpvq"rw︠"guugtg"equvkvwkvq"fc< 

   UFHTFT030 (Touch Screen Ambiente) 

   UFHRHSTSF24 (Trasformatore 24 Vac) 

   OPZ. UFHRHSSTE (sonda per la misura della temperatura esterna) 

   OPZ. UFHRHSSTM (sonda di temperatura di mandata per inserimento su pozzetto) 

   OPZ. UFHRHSEXP030 (espansione per regolatore AlterEgo L360 dedicata a gestione deum.) 

Multi  
(TYPE 2) 

 
 

Impianto multi -zona: oltre al sensore T/H integrato nel dispositivo touch-screen sono presenti ulteriori zone costituite 

da sensori T o T/H. NҲkorkcpvq"rw︠"guugtg"equvkvwkvq"fc< 

   UFHTFT030 (Touch Screen Ambiente) 

   UFHRHSTSF24 (Trasformatore 24 Vac) 

   UFHTHRJ01 (sensore temperature umidità) 

   UFHRHSDP3 (alimentatore per sensore UFHTHRJ01) 

   UFHTP1 (sensore passive di temperatura, alternativa al precedente) 

Multi.P 
(TYPE 3) 

 
 

Impianto multi -zona con chiamata alla produzione: oltre al sensore T/H integrato nel dispositivo touch-screen sono 

presenti ulteriori zone costituite da sensori T o T/H e la chiamata alla produzione (contatto verso generatore o satellite 

nel caso di impianti centralizzati)="nҲkorkcpvq"rw︠"guugtg"equvkvwkvq"fc<" 

   UFHTFT030 (Touch Screen Ambiente) 

   UFHRHSTSF24 (Trasformatore 24 Vac) 

   UFHTHRJ01 (sensore temperature umidità) 

   UFHRHSDP3 (alimentatore per sensore UFHTHRJ01) 

   UFHTP1 (sensore passive di temperatura, alternativa al precedente) 

   UFHRHSEXP030 (max 2 espansion1 per regolatore AlterEgo L360 dedicate a gestione deum. e C.T.) 

   OPZ. UFHRHSSTE (sonda per la misura della temperatura esterna) 

   OPZ. UFHRHSSTM (sonda di temperatura di mandata per inserimento su pozzetto. 
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Car Default 

 

5.3.3 Caricamento impostazioni default 
 
GҲ possibile utilizzare la configurazione di default precaricata nel dispositivo. La configurazione è esplicitata negli schemi al termine del 
presente manuale. Cnnc"rtguukqpg"fgn"vcuvq"ECT0FGHCWNV"nҲkeqpc"uk"urquvc"rgt"4Ҷ"cnnc"ukpkuvtc"e, dopo aver caricato le impostazioni 
default, ritorna nella posizione iniziale. Il caricamento delle impostazioni default è avvenuto con successo. 
 

 

 
 
 
 
Il caricamento delle impostazioni default prevede la pre-impostazione delle uscite del dispositivo; si riportano le impostazioni che 
verranno pre-caricate  
 
Impostazioni Default impianto MONO 
 

M
O

N
O

 

 
Indicazione uscite Id. variabile Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y K1 1 Zona 1 radiante 

K2 9 Pompa BT 

K3 10 Pompa AT 

K4 5 Comando Produz. 

 
 
 

Impostazioni Default impianto MULTI 
 

M
U

L
T

I 

 
Indicazione uscite Id. variabile Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y K1 1 Zona 1 radiante 

K2 2 Zona 2 radiante 

K3 3 Zona 3 radiante 

K4 4 Zona 4 radiante 

 
 
Impostazioni Default impianto MULTI P. 
 

M
U

L
T

I 
P

. 

 
Indicazione uscite Id. variabile Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y K1 1 Zona 1 radiante 

K2 2 Zona 2 radiante 

K3 3 Zona 3 radiante 

K4 4 Zona 4 radiante 

E
X

P
. 

X1 ҭ Y1 6 Stagione 

X2 ҭ Y2 9 Pompa BT 

X3 ҭ Y3 10 Pompa AT 

X4 ҭ Y4 5 Comando Produz. 

 
 
 
  

 
 

Configurazione manuale dispositivo 

 
 

Inizializzazione configurazione default per selezione tipologia impianto 
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W
iz

a
rd

 -
 

R
A

D
IA

N
T

E 

Miscelazione 

Climatica 

FunzStag  
Inv 

Qta Rad 

Zn + - 1 

Z2Type 

 
 
 
 

5.4  CONFIGURAZIONE  MODALITÀ  FUNZIONAMENTO  IMPIANTO  RADIANTE  
 

5.4.1 Selezione funzionamento 
 

In questa sezione è possibile scegliere la modalità di funzionamento fgnnҲkorkcpvq"tcfkcpvg< 

 

5.4.2 Selezione numero zone impianto radiante 
 
 
 
 
 

5.4.3 Sensori presenti nelle diverse zone (2-3-4) 
In questa sezione è possibile scegliere la tipologia di sensori della zona 2/3/4: 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4.4 Presenza valvola miscelatrice 
 
 
 

5.4.5 Impostazione funzionamento in modalità climatica 
 
 
 
 
 

 
 

  

Inv Impianto con funzionamento solo invernale in riscaldamento; 

Inv+Est Impianto con funzionamento sia invernale in riscaldamento che estivo in raffrescamento . 

Est Impianto con funzionamento solo estivo in raffrescamento  

3ҿ6 Selezionare il numero di zone termiche delnҲkorkcpvq"tcfkcpvg0" 

-- Sensore non impostato 

T Sensore di solo temperatura 

TH Sensore combinato temperatura ed umidità 

 
 

Nessun impianto miscelato 

 
 

Controllo di un servocomando di miscelazione 0-10 V fgnnҲkorkcpvq"tcfkcpvg 

 
 

Non presente sonda temperatura esterna,  

 
 

Presente sonda di temperatura esterna, regolazione della temperatura di mandata 
impianto in funzione della temperatura esterna; modalità climatica  esterna 

RADIANTE 
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5.5 CONFIGURAZIONE  VENTILCONVETTORI  
 
 

5.5.1 Modalità di funzionamento  
 
In questa sezione è possibile scegliere la modalità di funzionamento dei sistemi ventilconvettori: 
 

 
 

5.5.2 Numero zone ventilconvettori 
 
 

 

5.5.3 Blocco tastiera ventilconvettore 
 

 
 
Selezionare il ventilconvettore che si intende inibire la tastiera.  

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Inv Impianto con funzionamento solo invernale in riscaldamento 

Est Impianto con funzionamento estivo in raffrescamento  

Inv + Est Impianto con funzionamento sia invernale in riscaldamento che estiva in raffrescamento  

3ҿ6 Selezionare il numero di zone termiche ejg"ּק"equvkvwkvq"nҲkorkcpvq"ventilconvettori.  

 
 

Tastiera ventilconvettore abilitata  

 
 

Tastiera ventilconvettore disabilitata 

VENT Lock 

VENTIL DELTA 
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TTA1Type 

TTA2Type 

DEU1Type 

DEU2Type 

 

5.6  CONFIGURAZIONE  UNITÀ  TRATTAMENTO  ARIA  IN  BUS  
 

5.6.1 Numero macchine Trattamento Aria collegate in Bus 
 

Sgng|kqpctg"kn"pwogtq"fk"oceejkpg"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc (AIR FRESH ҭ AIR FRESH I) collegate con il 
dispositivo via Bus.  
 

 

5.6.2 4ÉÐÏÌÏÇÉÁ ÄÉ 4ÒÁÔÔÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌȭÁÒÉÁ 
 
Ugng|kqpctg"nc"vkrqnqikc"fgnnc"oceejkpc"rgt"kn"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc; 
eqp"nҲkpfkec|kqpg"TTA1Type uk"kpfkxkfwc"nc"rtkoc"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"ogpvtg"eqp"TTA2Type la 
seconda.  
Rgt"qipk"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"ugng|kqpctg"nc"tipologia relativa: 

 
 
 
 
 

 
Ugng|kqpctg"nc"vkrqnqikc"fgnnc"oceejkpc"rgt"kn"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc."eqp"nҲkpfkec|kqpg"TTA1Type si individua la 
rtkoc"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"ogpvtg"eqp"TTA2Type la seconda. Per ogni macchina di trattamento 
fgnnҲctkc"ugng|kqpctg"nc"tipologia relativa: 

 
 
 
 
NOTA: è possibile impostare un massimo di 1 macchina di trattamento aria di solo recupero del calore (AIRFRESH) o 2 macchine 
di trattamento aria con deumidifica (AIRFRESH I). 
 
GҲ possibile inoltre il collegamento/controllo dei deumidificatori della serie AIR DEU mediante comunicazione Bus. Questo 
collegamento è alternativo tkurgvvq"cnnҲwvknk||q"fgnnҲgurcpukqpg"GZR"FGW"g"eqpvtqnnq"c"eqpvcvvk"fkikvcnk 
 

 
Ugng|kqpctg"nc"vkrqnqikc"fgn"fgwokfkhkecvqtg."eqp"nҲkpfkec|kqpg"DEU1Type si individua il primo deumidificatore 
mentre con DEU2Type il secondo0"Rgt"qipk"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"ugng|kqpctg"nc"tipologia relativa: 

 
 
 
 

 
Ugng|kqpctg"nc"vkrqnqikc"fgn"fgwokfkhkecvqtg."eqp"nҲkpfkec|kqpg"DEU1Type si individua il primo deumidificatore 
mentre con DEU2Type kn"ugeqpfq0"Rgt"qipk"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"ugng|kqpctg"nc"tipologia relativa: 

 
 
 
 
NOTA: la centralina è in grado di poter gestire al massimo 2 macchine di deumidificazione; queste possono essere collegate in Bus 
o mediante EXP-DEU con contatti puliti.  
 
 
  

3ҿ4 
Selezionare il numero di macchine di trattamento aria (VMC con recupero di calore, oppure 
VMC con deumidifica+"ejg"ּק"equvkvwkvq"nҲkorkcpvq0" 

-- macchina di trattamento aria non presente 

AF AIRFRESH <"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"*XOE+"eqp"solo recupero del calore 

AFI 
AIRFRESH I <"oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"*XOE+"eqp"tecupero di calore e sezione di 
deumidificazione e integrazione al riscaldamento/raffrescamento. 

-- macchina di trattamento aria non presente 

AFI 
AIRFRESH I : oceejkpc"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"*XOE+"eqp"recupero di calore e sezione di 
deumidificazione e integrazione al riscaldamento/raffrescamento. 

-- Deumidificatore coll. in Bus non presente 

DEU_N DEUMIDIFICATORE ad ARIA NEUTRA  

DEU_I DEUMIDIFICATORE con INTEGRAZIONE: permette di integrare la climatizzazione dei locali 

-- Deumidificatore coll. in Bus non presente 

DEU_N DEUMIDIFICATORE ad ARIA NEUTRA  

DEU_I DEUMIDIFICATORE con INTEGRAZIONE: permette di integrare la climatizzazione dei locali 

TTA Bus 
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5.7  CONFIGURAZIONE  ESPANSIONE   
 

5.7.1 Attivazione espansione deumidificatori 
 
Ug" pgnnҲkopianto è presente UFHRHSEXP030 dedicata alla gestione dei deumidificatori attivare il cursore. Il controllo del 
deumidificatore avviene mediante contatti puliti. Tale controllo è alternativo rispetto al collegamento mediante ModBus 
precedentemente descritto. Seguire le indicazioni dello schema elettrico al termine del presente manuale per il collegamento del 
fgwokfkhkecvqtg"cnnҲgurcpukqpg"fgfkecvc0 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
CnnҲcvvkxc|kqpg"fgnnҲgurcpukqpg"fgwokfkhkecvqtk"fk"fghcwnv"xgttּכ"korquvcvq"kn"rtkoq"fgwokfkhkecvqtg"kp"vwvvg"ng"|qpg"vgtokejg radiante; 
per abbinare il secondo deumidificatore alle zone termiche radiante impostarle in:  
IMPOSTAZIONI /  MENU TEC. /  CONFIGURAIZONE / ZONE  IMPOSTAZIONI ZONE /  TTA Idx 
 
NOTA: è possibile gestire massimo 2 deumidificatori per sistema  
 

 
 

5.7.2 Attivazione espansione contatore di energia 
 
Ug"pgnnҲkorkcpvq"ּק"rtgugpvg"UFHRHSCONTOM dedicata alla gestione del contatore di energia attivare il cursore. Seguire le 
indicazioni dello schema elettrico al termine del presente manuale per il collegamento dei vari componenti contatore di energia 
cnnҲgurcpukqpg"fgfkecvc0 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Espansione deumidificatori non presente  

 
 

Espansione deumidificatori presente 

 
 

Espansione contatore di energia non presente  

 
 

Espansione contatore di energia presente 

EXP 
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5.8  MENU  TECNICO  

5.8.1 ACCESSO CON PASSWORD 
 

Kn"ogp "vgepkeq"ּק"rtqvgvvq"fc"rcuuyqtf"gf"ּק"ceeguukdkng"uqncogpvg"fc"rgtuqpcng"swcnkhkecvq0"Oqfkhkejg"cnnҲkpvgtpq"fk"vcng"
sezione possono precludere il corretto funzionamento del dispositivo.  

 
  

 
 

Password 

 
 
 
Digitate la sequenza riportata 
(1x Freccia in su ҭ 4x check ҭ 1x Freccia in su) 

 

 
Cn"vgtokpg"fgnnc"kookuukqpg"fgnnc"rcuuyqtf"eqorctg"kn"oguuciikq"fk"ҵrcuuyqtf"eqttgvvcҶ0 
 

5.8.2 IMPOSTAZIONI 
5.8.2.1 Impostazioni generale 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GENERALE 

MENU TEC. 

Hist-Set Integrazion

e 

SetUmi MAN 

EST 55 

Z1 Vnt 0-

10 - + Settaggio manuale del 
parametro di umidità in 
funzione estiva 
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Set umidità away 
stag. estate 
Range 55 ҿ"90 °C 

Set punto di rugiada 
max.  
Range 5 ҿ"30 °C 

Abs H Min stag. 
estate 
Range 10 ҿ"25 °C 

Set incremento 
temperatura per 
attivazione surplus 
Invernale di surplus  
Range 0 ҿ"+3 °C 

Isteresi 

Tmp 

Isteresi 

Umi 

SetTmpAway INV 

5.0 - + 

2 - + 

SetTmpAway 

EST 30 - + 

SetUmiAway 

EST 90 - + 
DewP Max EST 

20 - + 

Abs H 

Min 11.0 - + 

0.2 - + 

Surp. Inv 

+ - +1.

0 

+ - -1.0 

Surp. 

Est 

Isteresi temperatura 
Tcpig"2"ҿ"4 °C 

Isteresi umidità 
Tcpig"2"ҿ"10 % 

Set temperatura 
away stag. invernale 
Range -5 ҿ" 40 °C 
(antigelo) 

Set temperatura 
away stag. estate 
Range 20 ҿ"40 °C 

Abilitazione Delta INV 

Delta EST 

1.0 - + 

-1.0 - + Inv+Est 
Selezionare la modalità 
lavoro integrazione 
--- = non gestita 
Inv = solo risc. 
Est = solo raffr. 
Inv+Est = risc. + raffr. 

Set decremento 
temperatura per 
attivazione surplus 
estivo di surplus  
Range 0 ҿ- 3 °C 

Impostazione delta 
temperature per 
attivazione mod. 
integrazione 
invernale 

Impostazione delta 
temperature per 
attivazione mod. 
integrazione estiva 
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TOUCH 

Offs Umi 

+ - 00.0 

Offs.Tmp 

+ - 00.0 

Cfg ID1 

+ - 0 

Cfg ID2 

+ - 0 

Cfg ID3 

+ - 0 

5.8.2.2 TOUCH 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GҲ possibile impostare una compensazione della lettura della temperatura e umidità del sensore del touch screen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il dispositivo è dotato di tre ingressi digitali; questi, se non sono configurati come sensori di sola temperatura, potranno 
guugtg"eqphkiwtcvk"ocpwcnogpvg"cnnҲkpvgtpq"fgn"ogp 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-;;02ҿ;;02 
Impostare il valore di compensazione della sonda 
temperatura del Display Touch 

-;;02ҿ;;02 
Impostare il valore di compensazione della sonda di 
umidità del Display Touch 

0 Nessun ingresso 

1 Ingresso della stagionalità (APERTO inverno, CHIUSO estate) 

2 Ingresso digitale ON/OFF generale (OFF chiuso/ON aperto) 

3 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione zone a bassa 
temperatura (attiva generatore) 

4 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione zone ad alta 
temperatura (attiva generatore) 

5 Allarme esterno con possibile spegnimento impianto 

6 Disabilita funzionalità climatizzazione UTA per produzione ACS 

7 Abilita aumento set temperatura per raggiungimento condizioni surplus  FV 

Cfg.U

D 

CALIBRAZ. Z1 TTA 

Idx 0 - + 

Cfg.ID 

Associazione indice 
macchina 
trattamento aria alla 
zona 1 
Tcpig"2"ҿ"2 

CALIBRAZ

. 

Cfg. ID 

MENU TEC CONFIGURAZIONE 
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Z2 Comp Umi 

+ - 00.0 

Z2 Comp Temp 

+ - 00.0 

Z2 TTA Idx 

+ - 0 

Z3 TTA Idx 

+ - 0 

Z4 TTA Idx 

+ - 0 

Cfg UD1 

+ - 0 

Cfg UD2 

+ - 0 

Cfg UD3 

+ - 0 

Cfg UD4 

+ - 0 
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ZONE 

MENU TEC. CONFIGURAZIONI 

 
La configurazione delle uscite digitali avviene in maniera automatica wvknk||cpfq"nc"rtqegfwtc"fk"eqphkiwtc|kqpg"fgnnҲkorkcpvq"
nel menù WIZARD; è possibile modificare il tipo di uscita impostando manualmente nҲkpfkeg"eqttkurqpfgpvg"cnnc"hwp|kqpg"
voluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2.3 ZONE 
 

  

  

  

 
 
 
 

5.8.2.4 #ÏÍÐÅÎÓÁÚÉÏÎÉ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÒÁ ÕÍÉÄÉÔÛ ÚÏÎÁ φ ȣψ 
GҲ"rquukdkng"korquvctg"wpc"eqorgpuc|kqpg"fgnnc"ngvvwtc"fgnnc"vgorgtcvwtc"g"wokfkvּכ"fgn"ugpuqtg"fgn"vqwej"uetggp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.8.2.5 Associazione TTA a zona 
Oqfcnkvּכ"fk"cuuqekc|kqpg"fgnnҲwpkvּכ"fk"vtcvvcogpvq"ctkc"cnnc"|qpc"fk"tkhgtkogpvq0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Uscita digitale non configurata 

1 Uscita digitale attivazione zona 1 

2 Uscita digitale attivazione zona 2 

3 Uscita digitale attivazione zona 3 

4 Uscita digitale attivazione zona 4 

5 Uscita digitale chiamata al generatore (estate/inverno) 

6 Uscita digitale stagionalità 

7 Uscita digitale al generatore chiamata prod. riscaldamento 

8 Uscita digitale al generatore chiamata prod. raffrescamento 

9 Attivazione circolatore bassa temperatura 

10 Attivazione circolatore alta temperatura 

11 Attivazione Deumidificazione 1 

12 Attivazione Integrazione 1 

13 Attivazione Deumidificazione 2 

14 Attivazione Integrazione 2 

-;;02ҿ;;02 
Impostare il valore di compensazione della sonda 
temperatura della |qpc"4ҿ6 

-;;02ҿ;;02 
Impostare il valore di compensazione della sonda di 
umidità delnc"|qpc"4"ҿ"6 

Per ogni zona indicare 
la macchina di 
trattamento aria 

corrispondente. Nel caso la zona 
non sia provvista di macchina 
TTA impostare il valore 0 

CALIBRAZ. 

TTA Idx 

Cfg. UD 
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CLK Zn2 

+ - 1 

CLK Zn3 

+ - 1 

CLK Zn4 

+ - 1 

 

5.8.2.6 Impostazione funzionamento zone  
GҲ"rquukdkng"variare la stagionalità della zona controllata dal sensore; questa funzione è indicata quando si vuole escludere la 
climatizzazione estiva del locale, come ad esempio per i servizi igienici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le impostazioni possono essere variate per le zone associate 2, 3 e 4. 
 

5.8.2.7 Assegnazione orologi a zona 
Il dispositivo di default gestisce un unico orologio e associa a tutte le zone radianti tale impostazioni; agendo nel menù ZONE è 
possibile aggiungere ulteriori 2 orologi per la zona radiante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserendo il numero 1 xkgpg"cddkpcvc"cnnc"|qpc"tgncvkxc"nҲqtqnqikq"3="ug"uk"xwqng"wp"ugeqpfq"qtqnqikq"rgt"nc"ugeqpfc"|qpc"
radiante inserire il numero 2 e per il terzo orologio il numero 3. 
  

Inv Impianto con funzionamento solo invernale in riscaldamento 

Inv + Est Impianto con funzionamento sia invernale in riscaldamento che estiva in raffrescamento  

Z2 

Stag Est+Inv 
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Offs Tmp2 

+ - 00.0 

Offs  Tmp1 

+ - 00.0 

EXP-CT 

MENU TEC. CONFIGURAZIONI 

E
X

P-

C
T
 

Configurazione 
ingresso digitale  
 Calibrazione 

dispositivo 

Configurazione 
uscita digitale 

Cfg UD3 

+ - 0 

Cfg UD4 

+ - 0 

Cfg ID1 

+ - 0 

Cfg ID2 

+ - 0 

Cfg UD1 

+ - 0 

Cfg UD2 

+ - 0 

 

5.8.2.8 ESPANSIONE CENTRALE TERMICA 
 

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kn"fkurqukvkxq"ּק"fqvcvq"fk"vtg"kpitguuk"fkikvcnk"ejg"rqvtcppq"guugtg"eqphkiwtcvk"ocpwcnogpvg"cnnҲkpvgtpq"fgn"ogp 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La configurazione delle uscite digitali avviene in maniera automatica utilizzando la procedura di configurazione 
fgnnҲkorkcpvq"pgn"ogp "WIZARD; è possibile modificare il tipo di uscita impostando manualmente nҲkpfkeg"eqttkurqpfgpvg"
alla funzione voluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.2.9 Compensazioni temperatura  
GҲ possibile impostare una compensazione della lettura della temperatura letta dai sensori 1 e 2 della C.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 Nessun ingresso 

1 
Ingresso della stagionalità (APERTO inverno, CHIUSO 
estate) 

2 
Ingresso digitale ON/OFF generale (OFF chiuso/ON 
aperto) 

3 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione 
zone a bassa temperatura (attiva generatore) 

4 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione 
zone ad alta temperatura (attiva generatore) 

5 Allarme esterno con possibile spegnimento impianto 

6 
Disabilita funzionalità climatizzazione UTA per 
produzione ACS 

7 
Abilita aumento set temperatura per raggiungimento 
condizioni surplus  FV 

0 Uscita digitale non configurata 

1 Uscita digitale attivazione zona 1 

2 Uscita digitale attivazione zona 2 

3 Uscita digitale attivazione zona 3 

4 Uscita digitale attivazione zona 4 

5 Uscita digitale chiamata al generatore (estate/inverno) 

6 Uscita digitale stagionalità 

7 
Uscita digitale al generatore chiamata prod. 
riscaldamento 

8 
Uscita digitale al generatore chiamata prod. 
raffrescamento  

9 Attivazione circolatore bassa temperatura 

10 Attivazione circolatore alta temperatura 

11 Attivazione Deumidificazione 1 

12 Attivazione Integrazione 1 

13 Attivazione Deumidificazione 2 

14 Attivazione Integrazione 2 

CALIBRAZ. 

CALIBRAZ

. 

Cfg ID 

Cfg UD 

Cfg. ID 

Cfg. UD 
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TTA 

MENU TEC. CONFIGURAZIONE 

Configurazione 
macchina trattamento 
aria n.2 

Configurazione 
macchina 
trattamento aria n.1 

Per macchine AFI 
Massimo tempo di 
deumid. continua prima 
di generare segnale 
allarme 

Per macchine AFI 
soglia umidità che 
attiva allarme alta 
umidità. 

5.8.2.10 CONFIGURAZIONE TRATTAMENTO ARIA  
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GҲ"rquukdkng"korquvctg."ogfkcpvg"kp"rgtegpvwcng."ng"xgnqekvּכ"fk"tkppqxq"fgnng"oceejkpg"fk"vtcvvcogpvq"ctkc"*XOE AF-AFI) 
 
 
 
 

 
  

TTA 1 

Pmp 

Vel RIN 

Vel DEU-

INT 

Tipologia di circuito 
abbinato alla macchina 
fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"3: 
AT -> circolatore 

alta temp. 
BT -> circolatore 

bassa temp. 

TTA1 Int INV 

TTA1 Int 

EST AT 

Abilitazione integrazione 
calore in riscaldamento - 
stagione invernale (es. 
presenza batteria nel 
caso AF) 

Abilitazione integrazione 
in raffrescamento - 
stagione estiva (es. 
presenza batteria) 

Impostazione velocità di 
rinnovo aria  

Impostazione  velocità 
deumidificazione - 
integrazione 

Min 
minima velocità di 
rinnovo aria (in 
percentuale)  

massima velocità di 
rinnovo aria (in 
percentuale)  

media velocità di 
rinnovo aria (in 
percentuale)  

Velocità booster, 
massima velocità di 
rinnovo aria (in 
percentuale) 

- 30.0 + 
Med 

- 51.0 + 

Max 

- 75.0 + 
Boos

t 
- 80 + 

- 10.0 + 

Ven EST Bilanciamento del 
ventilatore di espulsione 
(AFI)  (es. : 
0  -> Vel. espulsione =  
Vel. immissione 
 

>0 -> Vel espulsione > 
Vel. immissione 
 

<0 -> Vel espulsione < 
Vel. immissione 
Range + 50% 

Vel RIN 

T
T

A
 

TTA 1 TTA 2 

Hig um MaxTime 

Deu + - 80 + - 18

0 

Im
p

o
s
ta

zi
o

n
i  

m
e

n
ù

 t
e

cn
ic

o
 -
 C

O
N
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R
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IMPIANTO 

MENU TEC. IMPOSTAZIONI 

 
GҲ possibile impostare, mediante in percentuale, le velocità della macchina AIR FRESH I (AFI) durante ala funzionalità di 
chiamata alla integrazione e chiamata alla deumidificazione 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.8.2.11 CONFIGURAZIONE IMPIANTO  
 

  

  

  

 
 
 
 
 

 
GҲ possibile impostare i parametri della curva climatica invernale 
 
 
 
 

 
 
 

  

Vel Deu 
velocità (in percentuale) 
dei ventilatori nella 
funzione di 
deumidificazione 

velocità (in percentuale) 
dei ventilatori nella 
funzione di Integrazione 
del calore - 40.0 + 

Vel Int 

- 60.0 + 

DeltaStru

t 
CLIM-INV 

CLIM-EST 

Indice trasmittanza 
massetto 

Impostazione parametri 
climatizzazione 
invernale 
(riscaldamento)  

Impostazione parametri 
miscelatrice 

- + 4.0 

MIX 
Impostazione parametri 
climatizzazione estiva 
(raffrescamento)  

TE-MinINV 
Temperatura esterna 
minima 

Temperatura mandata 
massima invernale 

Temperatura esterna 
massima 

Temperatura di 
mandata minima 
invernale 

- -5.0 + 
TE-MaxINV 

- 20.0 + 

TM- MaxINV 

- 45.0 + 
TM-MinINV 

- 25.0 + 

CLIM-INV 

Vel DEU-

INT 

T
T

A
 

IM
P

IA
N

T
O
 

-5 20 

45 

25 

ESEMPIO 

m
e

n
ù

 t
e

c
n

ic
o
 -
 C

O
N

F
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U
R

A
Z
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N

E
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p

o
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n
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e
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o
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GҲ rquukdkng"korquvctg"k"rctcogvtk"fk"hwp|kqpcogpvq"kp"tchhtguecogpvq"fgnnҲkorkcpvq 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GҲ possibile impostare i parametri di funzionamento della valvola miscelatrice 
 
 
 
 

 
 
 
I parametri Kp (guadagno proporzionale), Ki (guadagno integrale) e Kd (guadagno derivatorio) sono le costanti che definiscono il 
comportamento di un controllore PID, ovvero un algoritmo di regolazione che cerca di mantenere la posizione della valvola il più vicino 
possibile al set point desiderato.  
 
Mr"*rtqrqt|kqpcng+"hqtpkueg"wpc"eqttg|kqpg"rtqrqt|kqpcng"cnnҲgttqtg"cvvwcng"vtc"kn"xcnqtg"okuwtcvq"g"kn"ugv-point. Un valore Kp più alto aumenta la 
velocità di risposta del sistema, m ase troppo elevato porta oscillazioni. 
Mk"*kpvgitcng+"tkfweg"nҲgttqtg"uvcvkeq"ceewowncpfq"ink"gttqtk"rcuucvk"pgn"vgorq0 
Kd (derivatorio+"cikueg"uwnnc"xgnqekvּכ"fk"xctkc|kqpg"fgnnҲgttqtg."nҲcwogpvq"fgn"xcnqtg"okinkqtc"nc"uvcdknkvּ0כ 

 
 

  

TE-MinEST 
Temperatura esterna 
minima 

Temperatura mandata 
max esterna 

Temperatura esterna 
massima 

Temperatura di 
mandata minima estiva 

- 2360 + 
TE-MaxEST 

- 32.0 + 

TM- MaxEST 

- 20.0 + 
TM-MinEST 

- 15.0 + 

PID 

Kp 
Effetto proporzionale 

Tempo di effetto 
integrale 

Tempo di effetto 
derivatorio 

- 0.3 + 
PID Ki 

- 120.0 + 

PID Kd 

- 0.0 + 

IM
P

IA
N

T
O
 

MIX 

CLIM-EST 

20 32 

23 

ESEMPIO 

15 

Im
p

o
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MENU TEC. 

LETTURE 

5.8.1 LETTURE PARAMETRI  
 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Lettura parametri 
dispositivi collegati con 
Touch 

Lettura parametri sonde 
gestiti da espansione CT 

Lettura parametri 
macchine trattamento 
aria, comprensivo di 
cod. allarmi  

TOUCH EXP-

CT 

TTA Y2 Ventil 

0.0V 

Ventil serie GAMMA, 
lettura voltaggio 
funzionamento 

M3ҿM6" <" ngvvwtc" uvcvq"
Relè  display touch. 
OFF contatto aperto  
ON contatto chiuso 

Lettura  uscita analogica  
2ҿ32 

K

1 
K

2 

K

3 
K

4 OFF 

Lettura parametri 
kpitguuk""3ҿ5< 
 
se digitali valori 
-99.0 -> APERTO 
99.0 -> CHIUSO 
 
Se analogici (sonde 
NTC): 
legge valore 
corrispondente alla 
lettura 

Y1 

Mix 
AI 1 

-99.0 

AI 2 AI 3 

-99.0 

OFF OFF 

OFF 

0.0 

99.0 

TOUCH 

Im
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Gli allarmi vengono visualizzati mediante codice, si faccia riferimento al manuale uso installazione della macchina per 
conoscere il tipo di allarme. 
In questa sezione si riportano gli allarmi meno frequenti; gli allarmi generici si trovano nella home page trattamento aria. 
Hctg"tkhgtkogpvq"cn"ocpwcng"iwkfc"fҲwuq"pgnnc"ug|kqpg"XOE0 
 

 
 
  

BusAlarm 
Se verificato errore BUS 
viene segnalato lo stato 
su ON 

BusAlar

m 
NTC

1 

NTC

2 
D

I 0.0 

Lettura parametri 
ingressi analogici 3ҿ4< 
 
 

ON -100.0 

-

100..0 
Lettura parametro 
ingresso digitale  
Legge valore ingresso 
digitale 

Lettura codice allarmi 
meno frequenti per 
macchine AIR FRESH I. 
Se valore corrisponde a 
0, errore non presente.  

TTA1 Cod All 2 TTA1 COMPR 

TTA1SERR TTA2 Cod  All 

2 0.0 0.0 
Lettura percentuale 
apertura serranda presa 
aria esterna (se 
presente) 

Lettura percentuale 
funzionamento 
compressore AIR 
FRESH I macchina 1.  

0.0 0.0 

TTA2 COMPR 

0.0 

TTA2 

SERR 0.0 

TTA 1-2 

TTA 

EXP-

CT 
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o
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Gli allarmi vengono visualizzati mediante codice, si faccia riferimento al manuale uso installazione della macchina per 
conoscere il tipo di allarme. 
 

Lettura codici errori 

DX WARNING  Dx-Error  Dx-Err.Sensor 
Visualizzazione 
errore(*) 

Descrizione  Visualizzazione 
errore(*) 

descrizione  Visualizzazione 
cod. errore 

descrizione 

1 Alta pressione  1 Alta pressione  --  

-- --  2 Macchina scarica  2 Sensore evaporatore 

-- --  -- --  -- -- 

-- --  -- --  -- -- 

16 Sbrinamento  -- --  -- -- 

32 Temperatura acqua  32 Temperatura acqua  32 Sensore acqua ingresso 

-- --  -- --  -- -- 

-- --  -- --  -- -- 

-- --  256 Flusso acqua  -- -- 

-- --     -- -- 

-- --     -- -- 

-- --     2048 Sensore acqua uscita 

* allarmi multipli vengono indicati attraverso la somma di allarmi singoli es. 48 = 16 (Warning sbrinamento) + 32 (Warning Temperatura acqua) 

 
In questa sezione si riportano gli allarmi meno frequenti; gli allarmi generici si trovano nella home page trattamento aria. 
Hctg"tkhgtkogpvq"cn"ocpwcng"iwkfc"fҲwuq"pgnnc"ug|kqpg"XOE (AIR FRESH I). 

 
  

Stato di funzionamento  
0 - OFF 

2 ҭ chiamata DEU 

4 ҭ chiamata INTEGR 

6 ҭ chiamata DEU+INTEG 

Dx-

FUNCT 
Dx-T H2O 

IN 

Dx-T H20 

OUT 
Dx-T 

EVAP 0.0 0.0 Temperatura acqua 
uscita scambiatore 

0.0 0.0 

Dx-Press Dx-

Warning 

Dx-

Error 
Dx-

Err.Sensor 0.0 0.0 

0.0 0.0 

,"eqp"nc"ngvvgtc"ҵzҶ"uk"kfgpvkhkec"nҲwpkvּכ"fk"vtcvvcogpvq"ctkc"3"q"4 

Stato funzionamento 
pressostato 
0- non attivo 
1 - attivo 

Segnalazione errore 
macchina se 0 non 
segnalati errori 

Temperatura acqua 
ingresso scambiatore 

Temperatura acqua 
ingresso scambiatore 

Segnalazione warming 
macchina (vd. tabella 
sotto) se 0 non segnalati 
errori 

Segnalazione 
malfunzionamenti 
sensori macchina 

DEU 1-2 

TTA Sezione dedicata a AIR 
FRESH I 

Solo con macchine 
collegate in BUS 

Im
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o
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T
o
u

ch
 

Touch 

TEST 

E
X

P-

C
T
 

K

1 

Y 

+ - 0.0 

EXP-CT 

MENU 

TEC. 

Abilita 

K

1 

Y 

+ - 0.0 

 

5.8.2 Test 
 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Kp"swguvq"ogpw"ּק"rquukdkng"gugiwktg"kn"vguv"fk"fkcipquk"fgnnҲkorkcpvq0"Rgt"rtqegfgtg"cnnҲcvvkxc|kqpg"fgnnc"hwp|kqpcnkvּכ"vguv"è necessario 
abilitare la funzionalità. 

 
 
 
 
 
 

In questo menù è possibile testare il corretto funzionamento delle uscite del touch screen. 
 

5.8.2.1 Touch 
 
Verifica funzionamento delle uscite digitali - Relè K1-K4 

 
 
 
 
 

 
Verifica funzionamento  uscita analogica 0-10 V  

 
 
 
 

 
 

5.8.2.2 Espansione Centrale Termica 
Verifica funzionamento delle uscite digitali - Relè K1-K4 

 
 
 
 
 

 
Verifica funzionamento uscita analogica 0-10 V  

 
 
 
 
 

  

 
 

Relè K1-K4 spento  

 
 

Relè K1-K4 acceso 

0.0ҿ10.0 Korquvctg"kn"xcnqtg"fgnnҲwuekvc"cpcnqikec"2-10 V  

 
 

Relè K1-K4 spento  

 
 

Relè K1-K4 acceso 

0.0ҿ10.0 Korquvctg"kn"xcnqtg"fgnnҲwuekvc"cpcnqikec"2-10 V  
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6 SHORTCUT INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA 

Pgn"rtgugpvg"rctcitchq"xkgpg"kpfkecvq"kn"rgteqtuq"tcrkfq"rgt"nҲkpuvcnnc|kqpg"ugornkhkecvc"fgn"fkurqukvkxq="rgt"iguvktg"gxgpvwali particolarità 
fgnnҲkorkcpvq."tgiqnctg"k"rctcogvtk"q"gugiwktg"ngvvwtg"fgk"xcnqtk"hctg"tkhgtkogpvq"ck"rctcitchk"rtgegfgpvk0 
 

6.1 INDIRIZZAMENTO /CONFIGURAZIONE  ACCESSORI  
 
Si riportano le procedure semplificate di indirizzamento degli accessori abbinabili al sistema AlterEgo L360. si faccia riferimento ai singoli 
manuali dei componenti per indicazioni più complete. Si raccomanda di effettuare il corretto indirizzamento degli accessori. Il valore 
assegnato deve essere univoco nel sistema (senza ripetizioni) e seguire le proposte di indirizzo. 
 

6.1.1 UFHTHRJ01 
Sonda temperatura e umidità da installare in ambiente collegata tramite Bus 

 
Sul retro del modulo, a fianco dei morsetti, è presente un pulsante di indirizzamento (PI). 
 
- Con un cacciavite a testa fina mantenere premuto il pulsante di indirizzamento per almeno 5 secondi;  
- mantenere premuto il pulsante mentre il dispositivo inizierà a fare lampeggi lunghi *kn"ncorgiikq"eqttkurqpfg"cnnҲkndirizzo; per esempio 2 
lampeggi lunghi = indirizzo Bus 2) 
- lasciare il tasto quando si raggiunge il numero voluto di lampeggi ejg"eqttkurqpfg"cnnҲkpfktk||q"fgnnc"uqpfc0 
 
Ug"uk"xwqng"kpvgttqictg"kn"fkurqukvkxq"rgt"ecrktg"nҲkpfktk||q"cvvtkdwkvq"cnnc"uqpfc"rtgogtg"kn"rwnucpvg"fk"kpfktk||cogpvq"rgt meno di 5 secondi; 
kn"pwogtq"fk"ncorgiik"*xgnqek+"eqttkurqpfg"cnnҲkpfktk||q"cuugipcvq"cnnc"uqpfc0 
 
La sonda è programmata di default con indirizzo 2 pertanto già pronta a servire la zona 2; nel caso di impostazione zona 3/4 seguire la 
procedura sopra menzionata. 
 
 

indirizzo  zona 

2 zona radiante 2 

3 zona radiante 3 

4 zona radiante 4 

 
  

pulsante indirizzamento 
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6.1.2 VTL5005 
Pannello di controllo ventilconvettore di modelli DELTA 

 
 
Spegnere il dispositivo 
 
Premere contemporaneamente dei tasti per 5 sec.             
 
Si attiva il menù di impostazioni avanzate 
 
premere                    fino a raggiungere il valore 12 (IP) , 
 
 
 
utilizzando le frecce, impostare gli indirizzi come segue: 
 
 

indirizzo  zona 

11 zona ventilconvettori 1 

12 zona ventilconvettori 2 

13 zona ventilconvettori 3 

14 zona ventilconvettori 4 

 
 
premere                    fino a raggiungere il valore 13 (Baudrate) , impostare il valore 1 (9600) 
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6.1.3 Trattamento aria AIR FRESH  
La centralina di controllo AlterEgo L360  permette il controllo di: 
 
- max 1 macchina di trattamento aria con solo recupero del calore del tipo  AIR FRESH  
 
 
 

oppure 
 
 

- max 2 macchine di trattamento aria con recupero di calore e deumidifica/integrazione del tipo 
AIR FRESH I (EVO/V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
la prima macchina di trattamento aria viene impostata con indirizzo C-Bus di fabbrica 1 mentre per la seconda macchina di trattamento 
aria con deumidifica *CKT"HTGUJ"K+"ּק"pgeguuctkq"korquvctg"nҲkpfktk||q"32"ugiwgpfq"ng"kuvtw|kqpk< 
 
Dal pannello di controllo della macchina VMC1060CRD premere: 

 
 
Una volta cambiate le impostazioni togliere e ridare tensione alla macchina per rendere effettive le modifiche effettuate.  

 
 
In alternativa connettere la macchina mediante ModBus utilizzando Baudrate 9600, data bits = 8, parità N; stop bit =1, e 
 cnnҲindirizzo 1774 scrivere il parametro 10. 
  

2sec 

a9b¦Ω 

PRINCIPALE 

USEr 1. Utente 

InSt 4. Accesso installatore ҿ 

Inserire password 2 per poter accedere al menù 

ҿ ҿ 

ҿ"""""scorrere fino a raggiungere menù OTHR 

ҿ Othr 

ҿ 

ҿ""scorrere fino a raggiungere i seguenti parametri 

H11 ҭ  C-bus indirizzo impostare valore 10 
H12 ҭ C-bus baudrate valore 3 (9600) 
H13 ҭ  C bus parity valore 0 (none) 
H14 -  C bus stop bit valore 0 (1 stop bit) 

schiacciare ripetutamente per uscire dal menù 

AIR FRESH I max 2 macchine 
INDIRIZZO comunicazione C-Bus 
macchina 1 ҭ default indirizzo 1 
macchina 2 ҭ DA IMPOSTARE indirizzo 10 

AIR FRESH max 1 macchine 
INDIRIZZO comunicazione C-Bus 
macchina 1 ҭ default indirizzo 1 
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6.1.4 Trattamento aria AIR DEU 
La centralina di Controllo AlterEgo L360 permette di controllare massimo due deumidificatori, questi possono essere controllati a contatti 
fkikvcnk"ogfkcpvg"nҲgurcpukqpg"WHJTJUGZR252"*xf0"rctcitchq"uweeguukxq+"qrrwtg"fktgvvcogpvg"kp"E-Bus. 
 
Nel caso in cui i deumidificatori siano collegati in C- Bus risulta necessario spostare i ponticelli da D.IN (default) a BUS e collegare il cavo 
di comunicazione in A B. 

 
NҲkpfktk||cogpvq"fgnnc"uejgfc"gngvvtqpkec"cxxkgpg"ogfkcpvg"k"oketqkpvgttwvvqtk"UY3."nc"rtkoc"oceejkpc"fgxg"cxgtg"kpfktk||q"33 mentre la 
ugeqpfc"kpfktk||q"340"Rgt"korquvctg"nҲkpfktk||q"fgnnc"oceejkpc< 

 

   
 

6.1.5 UFHRHSEXP030 

Pgn"ecuq"ukc"rtgugpvg"cnnҲkpvgtpq"fgn"ukuvgoc"wpc"gurcpukqpg"WHJTJUGZR252."swguvc"fgxg"guugtg"kpfktk||cvc"wvknk||cpfq"ink"uyktch di 
indirizzo con le seguenti indicazioni: 

 
  

ESPANSIONE CT 

x 1 2 3 4 

15 ON ON ON ON 

 

ESPANSIONE DEUM.  

14 OFF ON ON ON 

 

ESPANSIONE ZONE (*) 

13 OFF OFF ON ON 

Macchina 1 indirizzo 11 
OFF 
ON 
OFF 
OFF 

ON               OFF 

Macchina 2 indirizzo 12 
ON 
ON 
OFF 
OFF 

ON               OFF 

SWITCH INDIRIZZO 

(*) funzione implementabile da 2026 
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Tipo 

Mono 

WIZARD Car Default 

 

6.2  WIZARD  
 
Gugiwktg"Yk|ctf"rgt"fgvgtokpctg"nc"vkrqnqikc"fgnnҲkorkcpvq.  
La procedura Wizard permette di pre-ectkectg"nҲkorquvc|kqpg"Dcug"pgn"ukuvgoc"CnvgtGgo L360.  
Scelto la tipologia di impianto si preme CAR DEFAULT e automaticamente vengono impostate le configurazioni PRESET  
 

 
  

 
  

 

 

TYPE DESCRIZIONE PRESET 

Mono  

Impianto mono-zona con chiamata produzione: il sensore 

T/H è quello integrato del dispositivo touch-screen. In questa 

tipologia di impianto la centralina è in grado di gestire 1 zona 

radiante utilizzando la sensoristica presente nel display.  

M
O

N
O

 

 Indicazione 
uscite 

Id. 
variabile 

Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y 

UD 1 1 Zona 1 

UD 2 9 Pompa BT 

UD 3 10 Pompa AT 

UD 4 5 Comando 
PdC 

 

Multi  

Impianto multi -zona: oltre al sensore T/H integrato nel 

dispositivo touch-screen sono presenti ulteriori zone 

costituite da sensori T o T/H. M
U

L
T

I 

 Indicazione 
uscite 

Id. 
variabile 

Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y UD 1 1 Zona 1 

UD 2 2 Zona 2 

UD 3 3 Zona 3 

UD 4 4 Zona 4 
 

Multi.P  
 

Impianto multi -zona con chiamata alla produzione: oltre al 

sensore T/H integrato nel dispositivo touch-screen sono 

presenti ulteriori zone costituite da sensori T o T/H e la 

chiamata alla produzione (contatto verso generatore o 

satellite nel caso di impianti centralizzati) 

M
U

L
T

I 
P

. 

 Indicazione 
uscite 

Id. 
variabile 

Descrizione 

D
IS

P
L
A

Y UD 1 1 Zona 1 

UD 2 2 Zona 2 

UD 3 3 Zona 3 

UD 4 4 Zona 4 

E
X

P
. 

L1-UD 1 6 Stagione 

L2 ҭ UD 2 9 Pompa BT 

L3 ҭ UD 3 10 Pompa AT 

L4 ҭ UD 4 5 Comando 
PdC 
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FunziStag  

Inv 

Qta Rad Zn 

+ - 1 
Z2Type Miscelazione Climatica 

FunziStag  

Inv 

Qta Ven Zn 

+ - 1 
Z2Type 

Qta TTA 

+ - 1 
TTA1Type DEU1Type 

 

6.2.1 Configurazione modalità funzionamento impianto radiante 
 

Scelta modalità 
funzionamento 

impianto radiante 
pavimento 

Selezionare numero 
zone termiche imp. 
radiante pavimento  

Per ogni zona scegliere 
la tipologia di sensori 

da abbinare  

Selezionare se presente 
valvola miscelatrice 

Selezionare se presente 
sonda climatica 

     

Inv 
Inv+Est 

Est 
3ҿ6 

-- 
T 

TH 

ON 
OFF 

ON 
OFF 

 

6.2.2 Configurazione VENTIL DELTA 
 

Scelta modalità 
funzionamento 
ventilconvettori 

Selezionare numero 
zone termiche imp. 

radiante ventil. 

Per ogni zona scegliere 
la tipologia di sensori 
da abbinare (--, T, TH) 

Selezionare il 
ventilconvettore che si 

intende inibire la 
tastiera 

 

    

 

Inv 
Inv+Est 

Est 
3ҿ6 

-- 
T 

TH 
  

 

6.2.3 Configurazione Impianto Trattamento Aria collegamento BUS 
 

Selezionare il numero di 
macchine di 

trattamento aria 
presenti 

Selezionare tipologia macchina trattamento aria 
(TTA1 Type, TTA2 Type) 

Selezionare tipologia macchina trattamento aria 
(DEU1Type, DEU2Type) 

 

  

3"ҿ"4 
- - = macchina di trattamento aria non presente 
AF = AIR FRESH (solo ricambio aria) 
AFI = AIR FRESH I (ricambio aria e deumidifica) 

- - = macchina di trattamento aria non presente 
DEU_N = deumidificatore ad aria neutra 

DEU_I = deumidificatore con integrazione 

 

6.2.4 Configurazione espansione deumidificatori 
 
Ug"pgnnҲkorkcpvq"ּק"rtgugpvg"WHJTJUGZR252"fgfkecvc"cnnc"iguvkqpg"fgk"fgwokfkhkecvqtk"mediante contatto digitale attivare il cursore. 
Ugiwktg"ng"kpfkec|kqpk"fgnnq"uejgoc"gngvvtkeq"cn"vgtokpg"fgn"rtgugpvg"ocpwcng"rgt"kn"eqnngicogpvq"fgn"fgwokfkhkecvqtg"cnnҲguransione 
dedicata. 
 
CnnҲcvvkxc|kqpg"fgnnҲgurcpukqpg"fgwokfkhkecvqtk"xgttּכ"cuuqekcvq"kn"fgwokfkhkecvqtg"30" 
 
Per associare alla zona il deumidificatore 2 (se presente) seguire il percorso IMPOSTAZIONI /  OGPWҲ"VGE0 /  CONFIGURAZIONE /  Zone /  
TTA Idx 
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MENU TEC CONFIGURAZION

I 

TOUCH Z1 TTA Idx 

+ - 1 

MENU TEC IMPOSTAZIONI ZONE TTA Idx 

 
 

6.3  ASSOCIAZIONE  MACCHINE  TRATTAMENTO  ARIA  A  ZONE  
 
Cn"hkpg"fk"rqvgt"cuugipctg"ng"oceejkpg"fk"vtcvvcogpvq"fgnnҲctkc"cnng"|qpg"kpvgtguucvg"cnnҲkorkcpvq"tcfkcpvg"ugiwktg"ng"kpfkeczioni: 
 

6.3.1 TOUCH 
Rgt"swcpvq"tkiwctfc"nc"|qpc"eqpvtqnncvc"fcn"fkurqukvkxq"VQWEJ"fgnnҲCnvgtGiq"N360 
 

  

   
 

 
Indicare con 0 se la zona non è associata a nessuna macchina di TTA 
Indicare con 1 se la zona è associata la prima macchina di trattamento aria 
Indicare con 2 se la zona è associata la seconda macchina di trattamento aria 
 

6.3.2 Zone 
Ug"nҲkorkcpvq"ּק"equvkvwkvq"fc"wnvgtkqtk"|qpg."korquvctg"ng"eqttkurqpfgpvk"oceejkpg"fk"VVC0 
 

  

    
 
Rgt"ng"xctkg"|qpg"vgtokejg"*\4ҿ\5"ҿ\6+< 
 
Indicare con 0 se la zona non è associata a nessuna macchina di TTA 
Indicare con 1 se la zona è associata la prima macchina di trattamento aria 
Indicare con 2 se la zona è associata la seconda macchina di trattamento aria 
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TOUCH EXP-CT 

MENU TEC CONFIGURAZIONE 

 

6.4  CONFIGURAZIONE AVANZATA DISPOSITIVO  
 

Nel caso risulti necessario variare le impostazioni di preset WIZARD e configurare in modo alternativo le uscite digitali o gli ingressi 
digitali utilizzare il menu tecnico/impostazioni e inserire il codice della uscita/ingresso seguendo la tabella di corrispondenza  
 

  

  

  

 
 
 
   
 

 
 

Ingressi digitali Uscite digitali 
0 Nessun ingresso 0 Uscita digitale non configurata 

1 Ingresso della stagionalità (APERTO inverno, CHIUSO estate) 1 Uscita digitale attivazione zona 1 

2 Ingresso digitale ON/OFF generale (OFF chiuso/ON aperto) 2 Uscita digitale attivazione zona 2 

3 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione zone a 
bassa temperatura (attiva generatore) 

3 
Uscita digitale attivazione zona 3 

4 
Ingresso remoto da termostato/i esterni per gestione zone ad 
alta temperatura (attiva generatore) 

4 
Uscita digitale attivazione zona 4 

5 Allarme esterno con possibile spegnimento impianto 5 Uscita digitale chiamata al generatore (estate/inverno) 

6 
Disabilita funzionalità climatizzazione UTA per produzione 
ACS 

6 
Uscita digitale stagionalità 

7 
Abilita aumento set temperatura per raggiungimento 
condizioni surplus  FV 

7 
Uscita digitale al generatore chiamata prod. riscaldamento 

  8 Uscita digitale al generatore chiamata prod. raffrescamento 

  9 Attivazione circolatore bassa temperatura 

  10 Attivazione circolatore alta temperatura 

  11 Attivazione Deumidificazione 1 

  12 Attivazione Integrazione 1 

  13 Attivazione Deumidificazione 2 

  14 Attivazione Integrazione 2 
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7 SCHEMI IMPIANTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 

7.1 TYPE  1A  MONOZONA  Ṿ RADIANTE CALDO , RINNOVO ARIA , PRODUZIONE   
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7.2  TYPE  1B MONOZONA Ṿ RADIANTE CALDO /FREDDO , RINNOVO ARIA  
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7.3  TYPE  1C MONOZONA Ṿ RADIANTE CALDO , RINNOVO ARIA , VENTIL FREDDO , PRODUZIONE CALORE  
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7.4  TYPE  2A  MULTIZONA Ṿ RADIANTE CALDO , RINNOVO ARIA  
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7.5  TYPE  2B MULTIZONA Ṿ RADIANTE CALDO /FREDDO , DEUMIDIFICAZIONE , RINNOVO ARIA  
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