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SISTEMA DI REGOLAZIONE  

Guida all’installazione

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le caratteristiche principali del Sistema ALTEREGO e fornire le istruzioni 
per l’installazione.

Il costruttore si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, avendo come obiettivo il 
continuo miglioramento del prodotto. 
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Indicazioni sulla Sicurezza e Manutenzione

»» Non aprire mai la scatola di protezione e contenimento dei dispositivi.
»» Se uno dei dispositivi risulta danneggiato o se all’interno sono penetrate sostanze liquide, fatelo controllare ad un centro di 

assistenza  autorizzato.
»» Per scollegare i morsetti estraibili non tirare mai i cavi.
»» Se il prodotto è dotato di un fusibile di protezione per le inversioni di alimentazioni e le sovracorrenti, in caso di rottura 

sostituirlo con uno equivalente.
»» Non far passare i cavi dell’apparecchiatura (ad es. cavi collegamento sensori, cavi per la trasmissione dei dati o per il comando 

dei moduli di espansione, ecc.) vicino o insieme a cavi per l’alimentazione di altri dispositivi elettrici o elettronici.
»» Alimentare il dispositivo solo con tensioni conformi alle caratteristiche tecniche del prodotto.
»» Fare eseguire tutti i lavori di installazione e manutenzione da personale qualificato.
»» È vietato effettuare sui prodotti del sistema ALTEREGO manomissioni di natura Hardware e/o Software, salvo espressa 

autorizzazione scritta.
»» È possibile pulire esternamente la centralina utilizzando un panno morbido e umido, evitando solventi o sostanze abrasive, 

oggetti appuntiti o taglienti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
»» Non esporre i dispositivi a temperature oltre i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche.
»» Prima di eseguire lavori di installazione, manutenzione e riparazione del sistema, ricordarsi di togliere l’alimentazione.
»» La responsabilità per i lavori d’installazione, manutenzione e riparazione è a carico della persona o dell’ente che li ha eseguiti.
»» Il costruttore dell’Impianto sul quale è installato il UFH-RHS-D08 si assume la responsabilità di sistemare adeguatamente 

le parti del sistema per evitare qualunque possibilità di contatto dell’operatore con la utenze pericolose. In particolare se il 
dispositivo è in grado di comandare una qualsiasi utenza, quando l’operatore effettua una forzatura di attivazione output si 
ritiene che lo stesso sia al corrente dell’effetto causato dall’attivazione dell’output stesso.

»» È compito del costruttore del sistema sulla quale è installato il dispositivo:
•	 Valutare i rischi e le potenziali situazioni di pericolo, predisponendo gli eventuali dispositivi per la sicurezza 

dell’operatore.
•	 Fornire un’adeguata fonte di alimentazione elettrica al dispositivo in modo tale da garantirne il corretto 

funzionamento, rispettando le direttive della norma EN 60204-1.
»» Tutte le modifiche e/o le manomissioni di natura hardware e/o software effettuate sul dispositivo oppure ai sistemi di sicurezza 

del prodotto finale se non sono espressamente autorizzate, fanno decadere ogni responsabilità del costruttore in merito alla 
conformità “CE”.

»» Valutare attentamente che le caratteristiche tecniche ed i requisiti del sistema siano conformi al sistema ALTEREGO.
»» Prima di procedere con la messa in funzione del sistema, effettuare un collaudo adeguato.
»» Comunicare immediatamente la presenza di eventuali guasti e/o anomalie.

Si declina ogni responsabilità nel caso in cui :

»» Le norme sopra citate non vengano rispettate.
»» Si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa di un utilizzo improprio del prodotto. 
»» Si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa di un utilizzo improprio delle informazioni contenute 

all’interno del manuale.
»» Si verifichino anomalie oppure danni a persone e/o cose a causa della non osservanza delle norme e delle istruzioni indicate 

all’interno della documentazione.

Normativa sullo Smaltimento

Smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici al termine del ciclo di utilizzo
Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto in modo differenziato. Non smaltire il dispositivo nei cestini dei rifiuti domestici. 
Verificare le norme locali per ulteriori informazioni sullo smaltimento dei prodotti 
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Introduzione al Sistema ALTEREGO

Il sistema di regolazione ALTEREGO permette la regolazione del comfort climatico, ed è pensato in particolare per la gestione di:
Sistemi di Climatizzazione Radiante (sia in solo riscaldamento che in raffrescamento/riscaldamento)
Controllo di Circuiti Multipli (diretti e/o miscelati)

Le caratteristiche principali del sistema sono:
Semplicità di iInstallazione e Configurazione
Modularità e Completezza delle Funzioni
Sensori e Display da Incasso che si integrano con tutte le serie elettriche civili

Caratteristiche principali del sistema

»» IL SISTEMA PUÒ GESTIRE FINO A 32 ZONE (CON OPPORTUNI MODULI DI ESPANSIONE):

A ciascuna zona può essere associato un collettore, un deumidificatore, un orologio
Ciascuna Zona può essere configurata per funzionare in vari modi (Solo Estate, Solo Inverno, Integrazione, ecc.)

»» IL SISTEMA PUÒ GESTIRE FINO A 8 CIRCUITI MISCELATI (con opportuni moduli di espansione) O COLLETTORI:

Per ciascun circuito si può gestire una valvola miscelatrice 0/10V o a tre punti.
Per ciascun circuito si può gestire una pompa (semplice o gemellare) o un consenso per attivare la distribuzione a monte (valvola di 
zona, oppure consenso alla pompa di caldaia, ecc.).
La regolazione della temperatura di mandata dei circuiti può essere a punto fisso o climatica (con l’installazione della sonda esterna).

»» IL SISTEMA PUÒ GESTIRE FINO A 8 OROLOGI:

Per ciascun Orologio è possibile impostare una programmazione oraria settimanale su due livelli di temperatura (Comfort/Economy) 
o in spegnimento.

»» IL SISTEMA PUÒ GESTIRE FINO AD 8 DEUMIDIFICATORI:

Le zone possono essere liberamente associate ai deumidificatori, per permettere il controllo della temperatura di rugiada e prevenire 
la formazione di condensa.
Se più sensori di Temperatura ed Umidità Relativa vengono associati allo stesso Deumidificatore, il sistema determina e considera 
automaticamente il sensore con le condizioni più sfavorevoli.

»» IL SISTEMA PUÒ GESTIRE UN CIRCUITO SOLARE

»» IL SISTEMA PUÒ COLLOQUIARE CON GENERATORI DI CALORE CON PROTOCOLLO OPENTHERM PER:

Gestire cascate di caldaie in funzione della potenza richiesta dall’impianto
Scambiare le informazioni diagnostiche e di funzionamento con le caldaie

»» IL SISTEMA È DOTATO DI DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI DA INCASSO

»» IL SISTEMA È FACILMENTE INTERFACCIABILE CON IL MONDO ESTERNO:

È controllabile tramite contatti
È collegabile ad impianti domotici in standard Konnex (KNX)
È telegestibile tramite un portale Web direttamente da PC, Tablet o Smartphone.
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Elementi del Sistema ALTEREGO

Componenti base

UFH-RHS-D08
E’ il cuore del sistema, dovo sono settati tutti i parametri dell’impianto e dove vengono elaborati i dati.
E’ dotato di:

–– 8 output digitali a relè, contatto pulito normalmente aperto
–– 2 output analogici 0/10 V
–– 8 input per il collegamento di sonde di temperatura passive o contatti puliti
–– 1 Bus per collegamento degli altri componenti del sistema

UFH-RHS-DP6
Alimentatore switching stabilizzato con uscita 12V, Potenza 60W in classe II (doppio isolamento).
Serve per fornire la tensione di alimentazione al sistema.

Moduli di Espansione

Sono disponibili i seguenti accessori opzionali:

UFH-RHS-EXP
Modulo di espansione collegabile via Bus, dotato di 8 input per il collegamento di sonde di temperatura passive o contatti puliti, di 
8 output a relè con contatto in scambio e 2 output analogici 0/10 V.

UFH-RHS-DIA
Modulo di espansione collegabile via Bus, dotato di 2 input per il collegamento di sonde di temperatura passive o contatti puliti e di 
2 output a relè con contatto in scambio.

UFH-RHS-DIB
Modulo di espansione collegabile via Bus, dotato di 2 input per il collegamento di sonde di temperatura passive o contatti puliti, 1 
output a relè con contatto in scambio e 1 output analogico 0/10 V.

UFH-RHS-OTG
Moduli per la connessione rispettivamente di uno e quattro generatori OpenTherm. Questi moduli vengono utilizzati nel caso in cui 
vi sia la necessità di colloquiare con uno o più (fino a 8) generatori OpenTherm (per ulteriori informazioni sulla gestione dei genera-
tori OpenTherm consulare Gestione delle sorgenti OpenTherm).

Nota:
C’è una differenza tra le uscite a relè della scheda UFH-RHS-D08 e quelli presenti sulle schede REG-IO: mentre i primi sono con 
contatto pulito Normalmente Aperto, i secondi sono con contatto pulito in scambio; in talune circostanze è necessario disporre 
del contatto in scambio (p.es. una valvola on/off non dotata di ritorno a molla o elettrico), per cui è preferibile usare l’output di un
REG-IO; se si utilizza l’uscita del master, è necessario aggiungere un relè esterno per ottenere il contatto in scambio.

Gli output a relè presente sia sulla scheda UFH-RHS-D08 che sulle espansioni REG-IO sono in grado di commutare:
6 A @ 250V in C.A. 
4 A @ 30V in c.c. 
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Sensori di Temperatura / Umidità

I sensori di Temperatura sono disponibili nelle seguenti varianti:

•	 Sensori di Temperatura passivi

UFH-RHS-STM

Sonda per l’inserimento in pozzetto, per la misura della temperatura di mandata e di ritorno dei circuiti.

UFH-RHS-STE
Sonda di Temperatura Esterna con protezione IP66 e predisposta per il fissaggio a parete.

UFH-RHS-TP1
Sonda di temperatura ambiente passiva da incasso:

sensori passivi sono collegati agli appositi ingressi del controller centrale ALTEREGO o ai moduli di espansione REG-IOA o REG-IOB. 
Per il cablaggio è richiesto un cavo a due conduttori; di norma non è richiesto l’uso di cavo schermato. 

Va sempre rispettata la norma che trattandosi di collegamenti a bassissima tensione la posa dei cavi deve avvenire in condotti e 
scatole dedicati e isolati da conduttori che operano a tensioni pericolose.
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•	 Sensori di Temperatura ed Umidità attivi

UFH-RHS-TH1
Sonda di temperatura ambiente e umidità relativa, da incasso, dotata di microprocessore e collegabile tramite BUS.

UFH-RHS-TH2
Sensori di Temperatura ed Umidità con display Led.

I sensori con Display Led integrato offrono un’elevata funzionalità e si integrano con le principali serie elettriche civili da incasso 
per un effetto estetico discreto ed elegante. 

Permettono di: 

•	 Visualizzare la temperatura ambiente. 

•	 Visualizzare l’umidità relativa ambiente. 

•	 Impostare il SetPoint di temperatura ambiente. 

•	 Variare manualmente lo stato di funzionamento della zona a cui sono associati (passare al modo Off, Economy o 
Comfort indipendentemente dal modo correntemente programmato sul TSC). 

Il display LED ad alta leggibilità integrato passa automaticamente in modalità “dimmed” (bassa luminosità) quando il sensore non 
viene toccato per alcuni secondi; per ambienti in cui anche una bassa luminosità può essere di disturbo (ad esempio in camere da 
letto) il sensore può essere programmato per spegnersi del tutto. 

La regolazione avviene tramite tasti capacitivi a sfioramento, totalmente privi di parti in movimento, per la massima affidabilità e 
per potersi integrare al meglio con tutte le varie serie elettriche civili.

 

Ciascun sensore viene collegato agli altri componenti del bus tramite un cavo a 4 poli che trasporta l’alimentazione per il modulo 
stesso ed i dati di comunicazione. 

I sensori devono essere inseriti in scatole dedicate, sia per garantire l’isolamento dalle tensioni pericolose che per prevenire 
surriscaldamenti che pregiudichino la precisione della lettura. Ciascun sensore occupa 2 “fori” sul castelletto di montaggio.

Nota:
I sensori di temperatura TP1, TH1, e TH2 sono forniti con diverse placche coordinate con le serie elettriche civili utilizzate (BTicino, 
Vimar, ecc..), per l’installazione in scatole da incasso (tipo 503 o superiori).
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Componenti per Telegestione

I seguenti moduli sono opzionali e da utilizzare nel caso sia prevista la telegestione del sistema.

UFH-RHS-LAN

Modulo per la connessione del sistema ad una rete Ethernet, da collegare a sua volta ad internet mediante ADSL.

UFH-RHS-GSM

Modulo per la connessione del sistema ad una rete GSM/GPRS.

Controller Touch-screen

UFH-TFT
Touch Screen a colori, da incasso che gestisce le impostazioni del sistema, dotato di 
schermo da 2,4” touch-screen ad alta risoluzione a 65000 colori; può essere incassato in 
coordinamento con le principali serie civili ottenendo una perfetta integrazione col design 
dell’abitazione.

Caratteristiche Tecniche

Incassabile nelle normali scatole 503, coordinato con le principali serie elettriche per installazione civile.
Alimentazione a 12Vdc; connessione tramite Bus agli altri componenti del sistema.
Display Touch Screen LCD retroilluminato a colori TFT.

Le pagine ed i pulsanti visualizzati si adattano automaticamente alla configurazione dell’impianto.

UFH-TFT-010
Touch Screen a colori, installazione a parete.
Lo schermo da 4,3” touch-screen ad alta risoluzione a 65000 colori è inserito in una placca 
di colore bianco idonea per l’installazione a parete. 
Copre le normali scatole 503.

•	 Alimentazione a 12V DC da alimentatore stabilizzato dedicato;

•	 Display touch-screen LCD retroilluminato a colori TFT;

•	 Le pagine ed i pulsanti visualizzati si adattano automaticamente alla configurazione 
dell’impianto;

•	 Modulo Wi-fi integrato per la connessione alla rete internet;

•	 Sensore attivo integrato per la misura della temperatura ambiente e dell’umidità relativa;

•	 Misura di temperatura con risoluzione e ripetibilità di 0,1°C;

•	 Misura di umidità relativa con risoluzione e ripetibilità di 0,1% U.R.;

•	 Connessione tramite Bus agli altri componenti del sistema.
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Esecuzione dell’installazione

Si rammenta la necessità di rispettare le norme ufficialmente riconosciute per quanto concerne lo stato dell’arte tecnologico e 
i corrispondenti vincoli giuridici (internazionali e locali). 

Nel caso in cui le normative e le informazioni contenute nei manuali di istruzioni per l’uso e l’installazione non dovessero essere 
rigorosamente rispettate, o se l’impianto dovesse risultare difettoso, le relative spese saranno addebitate all’impresa responsabile 
dell’installazione.

  Attenzione:

Condizioni ambientali

Evitare il montaggio dei componenti in ambienti che presentino le seguenti situazioni:

•	 temperatura e umidità non conformi con i valori operativi del prodotto;
•	 forti vibrazioni o urti;
•	 esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es.: gas solforici e ammoniacali, nebbie saline, fumi) con conseguente 

corrosione e/o ossidazione;
•	 elevate interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (evitare quindi l’installazione delle macchine vicino ad antenne 

trasmittenti);
•	 esposizioni all’irraggiamento solare diretto e agli agenti atmosferici in genere; ampie e rapide fluttuazioni della temperatura 

ambiente;
•	 ambienti ove sono presenti esplosivi o miscele di gas infiammabili;
•	 esposizione alla polvere (formazione di patina corrosiva con possibile ossidazione e riduzione dell’isolamento).

Posizionamento dello strumento all’interno del quadro La posizione dello strumento nell’armadio elettrico deve essere scelta in 
modo tale da garantire una consistente separazione fisica dello strumento dalla componentistica di potenza (solenoidi, teleruttori, 
azionamenti, inverter, ...) e dai cavi ad essa collegati. La vicinanza può comportare malfunzionamenti aleatori e non immediatamente 
visibili. La struttura del quadro deve consentire il corretto passaggio dell’aria di raffreddamento.

Posizionamento Sensori di Temperatura

Nelle figure in basso, si illustrano le possibili prescrizioni di posa. 
L’altezza minima di posa dovrà essere pari a 1,5 metri dal piano del pavimento e la distanza dalla parete attigua non dovrà essere 
inferiore a 0,2 metri per evitare zone di probabile ristagno d’aria. 

Il posizionamento dei sensori di temperatura ambiente e display touch screen dovrà essere effettuato in modo che la sua collocazione 
risulti accessibile all’operatore sia per la visione sia per la regolazione. 

Bisognerà inoltre fare in modo che il rilevamento non sia soggetto ad influenze dirette ed indirette di eventuali perturbazioni. 
Di norma sarà quindi necessario escludere le seguenti installazioni. 

-	 In prossimità di fonti di calore 
-	 Su una parete interna irraggiata dal sole 
-	 Su una parete a diretto contatto con l’esterno 
-	 In prossimità di porte e finestre 
-	 Segregato ed oscurato da complementi d’arredo (mobili, libri, etc.)
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Cablaggio del Sistema ALTEREGO

Attenzione: nell’esecuzione dei cablaggi separare “fisicamente” la parte di potenza da quella di comando. La  vicinanza di questi due 
cablaggi comporta, nella maggior parte dei casi, problemi di disturbi indotti o, nel tempo, malfunzionamenti o danneggiamento della 
componentistica. La condizione ideale si ottiene predisponendo la sede di questi due circuiti in due armadi distinti. Talvolta non è 
possibile eseguire

l’impianto elettrico in questo modo, si rende allora necessario sistemare in zone distinte all’interno dello stesso quadro la parte di 
potenza e la parte di comando. Per i segnali di comando, si consiglia di utilizzare cavi schermati con conduttori intrecciati.

Nel caso che i cavi di comando si dovessero incrociare con quelli di potenza, l’incrocio deve essere previsto con angoli il più vicino 
possibile a 90 gradi, evitando assolutamente di posare cavi di comando paralleli a quelli di potenza.

Si suggerisce di porre attenzioni alle seguenti avvertenze:

•	 Utilizzare capicorda adatti per i morsetti in uso. Allentare ciascuna vite ed inserirvi i capicorda, quindi serrare le viti. Ad 
operazione ultimata tirare leggermente i cavi per verificarne il corretto serraggio;

•	 separare quanto più possibile i cavi dei segnali delle sonde, degli ingressi digitali e delle linee seriali, dai cavi dei carichi induttivi 
e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei cavi 
elettrici) cavi di potenza e i cavi delle sonde. Evitare che i cavi delle sonde siano installati nelle immediate vicinanze di dispositivi 
di potenza (contattori, dispositivi magnetotermici o altro);

•	 ridurre il più possibile il percorso dei cavi dei sensori ed evitare che compiano percorsi a spirale che racchiudano dispositivi di 
potenza;

•	 evitare di avvicinarsi con le dita ai componenti elettronici montati sulle schede per evitare scariche elettrostatiche 
(estremamente dannose) dall’operatore verso i componenti stessi;

•	 non fissare i cavi ai morsetti premendo con eccessiva forza il cacciavite per evitare di danneggiare il controllore;

•	 non c’è una limitazione sul numero di cavi che si possono inserire su un singolo morsetto. L’unica limitazione riguarda la 
corrente massima in un singolo morsetto: questa non deve superare gli 6A;

•	 la sezione massima del cavo che può essere inserito in un morsetto è di 2.5 mmq (12 AWG);

•	 il valore massimo del momento (o coppia) torcente per serrare la vite del morsetto (tightening torque) deve essere pari a 0.6 Nm;

•	 l’installazione deve essere eseguita secondo le normative e legislazioni vigenti nel paese di utilizzo dell’apparecchiatura;

•	 per motivi di sicurezza l’apparecchiatura deve essere alloggiata all’interno di un quadro elettrico, in modo che l’unica parte 
raggiungibile sia il display e la tastiera comando.

Ancoraggio dei componenti

UFH-RHS-D08 e moduli espansione vanno installati su guida DIN. Per il fissaggio alla guida DIN, è sufficiente una leggera pressione 
del dispositivo preventivamente appoggiato in corrispondenza della guida stessa. Lo scatto delle linguette posteriori ne determina 
il bloccaggio alla guida. Lo smontaggio avviene altrettanto semplicemente, curando di fare leva con un cacciavite, sul foro di sgancio 

delle linguette medesime per sollevarle. Le linguette sono tenute in posizione di blocco da molle di richiamo.

Alimentazione del Sistema

Il sistema ALTEREGO prevede un alimentatore di tensione a 12V in corrente continua; viene fornito il modello UFH-RHS-DP6 (60W)
Le connessioni per l’alimentazione sono riportate nello schema seguente.

NOTA: Il trasformatore da 24 Vac è opzionale e presente solamente nel caso in cui il sistema preveda il controllo di una valvola 
miscelatrice 0-10 Vdc, allo scopo di fornire la tensione di alimentazione alla valvola stessa. 
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Indicazioni per la scelta del Cavo BUS

I dispositivi del sistema ALTEREGO richiedono una alimentazione a 12V c.c. ed il collegamento BUS, quindi in totale 4 fili.

Il bus utilizza lo standard EIA-485 (precedentemente noto come RS-485), per cui la prima scelta è utilizzare cavi specificatamente 
creati per questo tipo di bus.

L’installazione ideale è data da un cavo ROSSO/NERO 2x1,5 mmq per l’alimentazione ed un Cavo twistato e schermato specifico per 
BUS EIA-485, quali ad es.

•	 BELDEN, 9841 (vedi anche http://www.belden.com/products/industrialcable/eia-485.cfm )

•	 CEAM, CPR 6003

•	 TASKER, C521

•	 FANTON, ACS 9841

(nota bene: questi modelli sono dati come esempio di cavi che hanno le caratteristiche elettriche idonee; il progettista elettrico 
dovrà verificare la rispondenza del cavo scelto alle specifiche esigenze dell’impianto: tipo di posa, resistenza al fuoco, ecc; la BELDEN 
in particolare dispone di tutta una famiglia di cavi EIA-485, adatti a qualsivoglia tipologia installativa).

L’uso di questo tipo di cavo ed il rispetto del cablaggio “entra/esci” è obbligatorio in questi casi:

•	 Impianti in ambiente industriale, centri commerciali, altre installazioni in cui si possono supporre forti disturbi di natura 
elettromagnetica

•	 Impianti con un numero molto elevato di dispositivi o sensori (>= 15 dispositivi)

•	 Impianti con cablaggi molto lunghi (lunghezza del bus > 100 m)

Per impianti con condizioni meno proibitive, quali sono tipicamente le installazioni civili sotto i 150mq di superficie, oppure quando 
tutti i dispositivi collegati sono all’interno di un unico quadro elettrico e non vi sono dispositivi distribuiti in ambiente, si possono 
usare soluzioni più semplici:

•	 Cavetto con due coppie intrecciate e/o schermato (dovendo scegliere tra twistatura, ovvero l’intreccio dei cavi, e schermatura, 
è preferibile la prima; ovviamente il caso migliore è averle entrambe)

•	 Cavetto da “impianti d’allarme”, 2x0,75 + 2x0,22 + schermatura in foglio alluminio (in questo caso i due conduttori con sezione 

0,75 vengono usati per trasportare l’alimentazione, i due con sezione 0,22 per il bus)
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Schema collegamenti elettrici

PER TUTTI I COLLEGAMENTI ELETTRICI FAR RIFERIMENTO A SCHEMA ELETTRICO DEDICATO ALL’IMPIANTO, SVILUPPATO IN 
SEGUITO ALL’ORDINE.
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Led di Segnalazione

Sul pannello frontale del UFH-RHS-D08 a lato del Display LCD sono presenti quattro led di segnalazione, che hanno lo scopo di 
fornire a livello visivo un’indicazione di massima sullo stato del sistema.

POWER: LED VERDE, INDICANTE CHE IL UFH-RHS-D08 È ALIMENTATO.

COMM: LED VERDE INDICANTE UNA COMUNICAZIONE ATTIVA: IL UFH-RHS-D08 STA COMUNICANDO CON IL SOFTWARE DI 
CONFIGURAZIONE A PC O CON IL SERVER DI TELEGESTIONE.

BUS ERROR: LED ARANCIONE, INDICANTE LA PRESENZA DI UN ERRORE SULLA LINEA BUS PER IL COLLEGAMENTO DEGLI 
ACCESSORI. SE IL LED È ATTIVO, SIGNIFICA CHE IL SISTEMA NON RILEVA UNA ESPANSIONE O UN SENSORE CONFIGURATO.

ALLARM: LED DI SEGNALAZIONE DI COLORE ROSSO INDICANTE LA PRESENZA DI UN ALLARME. 

Display LCD

La scheda UFH-RHS-D08 presenta un display LCD con cui è possibile consultare le informazioni del sistema.

In condizioni “normali” di funzionamento il display visualizza lo Stato delle uscite a Relè della scheda master:

 

In questo menu è possibile visualizzare lo stato degli output presenti su UFH-RHS-D08. Sulla destra di ognuno degli output presenti 
(1 ... 8) è presente un quadrato che funge da indicazione dello stato:

•	 Quadrato chiaro: Output Disattivo (Contatto Aperto)
•	 Quadrato scuro: Output Attivo (Contatto chiuso)

Menù Informazioni Impianto

Le voci dei questo sottomenù danno delle informazioni globali sull’impianto:

Stato Impianto
 Stato impianto                          Stato impianto
 ON                                     	 OFF

Indica se l’impianto è attivo o no

Stagione

 Stagione                                Stagione
 Inverno                                 Estate

Indica il modo corrente di lavoro dell’impianto, Inverno (Riscaldamento) e Estate (Raffrescamento)
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Temperatura Esterna
 Temp. Esterna
 12.2    °C

Indica la temperatura misurata dalla Sonda Esterna. Se la sonda non è configurata oppure c’è un problema di collegamento al 
posto della temperatura compare la dicitura “* * anomalia * *”.

Condizioni di gelo
 Condizioni gelo               Condizioni gelo
 Si                                      No
Indica che la temperatura esterna è scesa sotto la soglia che fa attivare il programma antigelo.

NOTA: Il fatto che una zona si attivi in modalità antigelo dipende da vari fattori (Configurazione della Zona, Temperatura ambiente 
della zona, Modo di lavoro corrente della zona...) di cui la temperatura esterna è solo uno; perciò non è detto che se questa voce di 
menù indica “sì” ci siano Zone effettivamente in modalità antigelo.

Stato delle uscite

 Stato Uscite
 1 2 3 4 5 6 7 8
In questo menu è possibile visualizzare lo stato degli output presenti sul UFH-RHS-D08. Sulla destra di ognuno degli output presenti 
(1 ... 8) è presente un quadrato che funge da indicazione dello stato:
•	 QUADRATO CHIARO : OUTPUT DISATTIVO (CONTATTO APERTO)

•	 QUADRATO SCURO  : OUTPUT ATTIVO (CONTATTO CHIUSO)

Stato degli ingressi
 Stato Ingressi
 1 2 3 4 5 6 7 8
In questo menu è possibile visualizzare lo stato degli ingressi presenti sul UFH-RHS-D08. Sulla destra di ognuno degli input presenti 
(1 ... 8) è presente un quadrato che funge da indicazione dello stato:
•	 QUADRATO CHIARO : INPUT NON ATTIVO
•	 QUADRATO SCURO  : INPUT ATTIVO

Sottomenù Informazioni Orologi, Zone, Collettori, Deumidificatori
 Info Orologio 1
 Cucina

 ...

 Info Zona  1
 Camera 1

 ...

 Info Collett. 1
 Taverna

 ...

 Info Deumidif. 1
 Zona Giorno

Queste voci permettono di accedere al sottomenù di informazione per tutti i sottosistemi: Orologi, Zone, Collettori e Deumidificatori.
I sottomenù di informazione riportano vari dati che sono utili soprattutto in fase di messa in funzione dell’impianto.
Per entrare nel sottomenù selezionare il sottosistema interessato e premere OK.
Per la descrizione dettagliata delle informazioni relative agli Orologi , vedere Sottomenù Informazioni Orologio.
Per la descrizione dettagliata delle informazioni relative alle Zone , vedere Sottomenù Informazioni Zona.
Per la descrizione dettagliata delle informazioni relative ai Collettori , vedere Sottomenù Informazioni Collettore.
Per la descrizione dettagliata delle informazioni relative ai Deumidificatori , vedere Sottomenù Informazioni Deumidificatore.

NOTA: Il numero di menù informazione visualizzati e le descrizioni che compaiono (Soggiorno, Camera, ecc.) dipendono dalla 
configurazione dell’impianto. 
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Sottomenù Informazioni Orologio 
Stato corrente dell’Orologio:
 Stato attuale   		  Stato attuale   		  Stato attuale
 Modo Antigelo   		 Modo Economy   		 Modo Comfort

 

Sottomenù Informazioni Zona 

Temperatura desiderata:

 Set Temperatura
 21.0    °C
Temperatura desiderata nella zona in questo momento, determinata in funzione del modo di lavoro corrente della zona (Comfort, 

Economy, Antigelo) e della stagione di lavoro (Estate,Inverno).

Temperatura attuale:

 Temper. Attuale
 18.8    °C

Temperatura attuale letta dalla sonda ambiente. 

Umidità:
 Um.Rel. Attuale
 58.4    %
Umidità relativa attuale letta dalla sonda ambiente.

Punto di rugiada:
 Punto di Rugiada
  7.3    °C

Punto di rugiada calcolato per la zona, tenendo conto della temperatura e dell’umidità relativa corrente.

Sottomenù Informazioni Collettore 

In questo menu sono riportate le informazioni relative al funzionamento del Collettore:

Stato di lavoro del collettore:

 Stato attuale
 Spento

Indica lo stato di lavoro corrente del Collettore (Spento, Modo Antigelo, Modo Economy, Modo Comfort).

Set temperatura:
 Set Temperatura
 18.0    °C

Indica lo stato di lavoro corrente del Collettore (Spento, Modo Antigelo, Modo Economy, Modo Comfort).

Temperatura attuale:

 Temper. Attuale
 19.1    °C

Indica la temperatura di mandata corrente presente sul Collettore. 

Sottomenù Informazioni Deumidificatore 

Stato corrente deumidificatore:
 Stato attuale
 OFF
Indica lo stato di funzionamento del deumidificatore. 
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