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1 GENERALITA 

1.1  INTRODUZIONE 

Questo manuale è stato concepito con l’obbiettivo di rendere il più semplice possibile l’installazione e la 

gestione del vostro impianto. Questo libretto deve essere sempre conservato con cura e dovrà SEMPRE 

accompagnare l’apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente, oppure di un 

trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento scaricare una copia dal 

sito web. Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni 

del prodotto acquistato. La ditta fornitrice non si assume la responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dalla mancata osservazione delle norme contenute nel presente libretto. Desideriamo ringraziarvi 

per la scelta effettuata con l’acquisto del nostro prodotto. 

Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete 

acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento in termini 

energetici. 

 

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull’ unità. 

Non si deve installare l’unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto 

e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate 

nel manuale. 

 

La documentazione a corredo dell’unità deve essere consegnata al responsabile dell’impianto affinché la 

conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni. 

 

L’installazione dell’unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon 

funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni. 

 

 

Assicurarsi che alla consegna dell’unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso 

indicarlo sulla bolla di consegna.  

 

In caso di anomalie riscontrate dopo il disimballaggio, non utilizzare l’apparecchiatura e contattare un Centro 

di Assistenza autorizzato dal Costruttore. 

 

Utilizzare esclusivamente ricambi originali: la mancata osservanza di questa indicazione comporta la 

decadenza della garanzia. 

 

 

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina 

e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il 

Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l’obbligo di aggiornamento dei 

precedenti, se non in casi eccezionali. Il Costruttore si riserva il diritto di interrompere la produzione 

dell’apparecchiatura e di apportare modifiche tecniche o costruttive ritenute necessarie o opportune, senza 

obbligo di preavviso. 

Contattare l’ufficio tecnico dell’azienda Cappellotto S.r.l. per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti 

della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le 

segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate. 
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1.2 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’  

Il Costruttore declina ogni responsabilità e la garanzia non è ritenuta valida nei seguenti casi: 

- Mancato rispetto delle avvertenze e delle norme di sicurezza riportate nel presente documento e nelle 

normative applicabili nel Paese di installazione. 

- Mancata osservanza delle istruzioni operative e d’installazione contenute in questo manuale. 

- Danni a persone, animali o cose derivanti da installazione non conforme o da uso improprio 

dell’apparecchiatura e degli accessori. 

- Errori, omissioni o inesattezze eventualmente presenti nel manuale, incluse imprecisioni dovute alla stampa 

o alla trascrizione. 

1.3 DESTINATARI 

Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in condizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto 

stesso e per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di 

funzionamento anomale, compiere semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manutenzione. 

 

Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idraulicamente, elettricamente, ecc. l’unità 

all’impianto: è responsabile della movimentazione e della corretta installazione secondo quanto indicato dal 

presente manuale e dalla vigente normativa nazionale. 

 

 

Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla fabbrica a compiere tutte le operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di 

pezzi che si dovesse rendere necessaria durante la vita dell’unità stessa. 

1.4 CONFORMITÀ 

Questa unità è conforme alle direttive Europee: 

• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE mediante recepimento delle seguenti norme tecniche: EN 60335-

1:2012 + EN 60335-2-80:2003 

• Direttiva EMC 2014/30/UE, mediante recepimento delle norme tecniche: EN 55014-1:2021 + EN 55014-

2:2021 + EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 + EN 61000-3-3:2013+A2:2021 

• Direttiva RoHS 2011/65/UE mediante recepimento delle seguenti norme tecniche: EN IEC 63000:2018 

• Regolamento europeo ErP Ecodesign No. 1254/2014 

1.5 SAMALTIMENTO 

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come 

un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 

apparecchiature elettriche, elettroniche e di batterie usate. 

Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di 

preziose materie prime. 

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio 

locale di smalti- mento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Lo smaltimento abusivo del 

prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa 

vigente. 

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE. Evitare di smontare l’apparecchio in 

autonomia. Per lo smontaggio dell'apparecchio rivolgersi esclusivamente al Centro Assistenza Tecnico 

autorizzato. 
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1.6 AVVERTENZE GENERALI 

L’unità è progettata per il controllo estivo dell’umidità ambiente in abbinamento con impianti di raffrescamento radiante. 

L’impiego è raccomandato, entro i limiti di funzionamento specificati, in ambienti civili o del terziario (es. uffici) per 

applicazioni di climatizzazione orientate al comfort ambientale. Qualsiasi utilizzo differente da quanto indicato DEVE 

essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio Tecnico. 

1.7 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con l’installazione e/o l’utilizzo dell’apparecchiatura e 

conservarlo in un luogo facilmente accessibile per eventuali consultazioni future. 

L’apparecchiatura costituisce un componente integrato in sistemi complessi: è responsabilità dell’installatore elettrico 

redigere lo schema elettrico generale dell’impianto e dei collegamenti esterni all’unità. 

L’Ufficio Tecnico del Costruttore è disponibile, ai recapiti indicati sul retro del presente manuale, per fornire consulenze o 

chiarimenti tecnici specifici. 

 

Tutte le operazioni di installazione e le attività di manutenzione straordinaria descritte in questo capitolo DEVONO essere 

eseguite esclusivamente da personale qualificato. 

Gli impianti idraulici, elettrici e i locali destinati all’installazione dell’apparecchiatura devono essere conformi alle normative 

di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio vigenti nel Paese di utilizzo. 

1.7.1 PRESCRIZIONI FONADAMENTALI 
 

Collegare l’apparecchiatura a un impianto di terra efficiente e a un sistema equipotenziale conforme alle 

norme vigenti. 

Prima di effettuare il collegamento elettrico, verificare che tensione e frequenza indicate sulla targhetta 

identificativa dell’unità corrispondano a quelle dell’alimentazione disponibile. 

Disconnettere l’alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento sull’unità o prima di accedere alle parti 

interne. 

Non modificare né manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza. 

Evitare di dirigere getti d’acqua sulle parti elettriche o sull’involucro dell’apparecchiatura. 

L’unità non è idonea all’installazione o al funzionamento in ambienti con atmosfere esplosive o 

potenzialmente esplosive. 

Durante l’installazione e in tutte le operazioni di manutenzione attenersi scrupolosamente alle istruzioni 

contenute nel presente manuale e alle avvertenze riportate sull’apparecchiatura. 
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1.7.2 RISCHI POTENZIALI 
 

Le pressioni presenti nel circuito frigorifero e i componenti elettrici possono rappresentare fonte di rischio 

durante installazione e manutenzione. 

All’interno dell’unità sono presenti parti in movimento: prestare attenzione anche quando l’alimentazione è 

disconnessa. 

Quando si opera in prossimità del compressore o della tubazione di mandata, considerare la possibile 

presenza di temperature elevate. 

Le batterie alettate sono dotate di alette in alluminio particolarmente taglienti: usare la massima cautela 

durante le operazioni nelle loro vicinanze. 

 

1.7.3 RIPRISTINO DELL’UNITÀ  
 

Dopo ogni intervento di manutenzione, richiudere accuratamente l’apparecchiatura installando tutte le pannellature di 

protezione e serrando le relative viti. 
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1.8 MOVIMENTAZIONE CON IMBALLO 

1.8.1 Avvertenze preliminari 
Al momento della consegna verificare l’integrità dell’imballo. L’unità lascia lo stabilimento in perfette 

condizioni, eventuali danni devono essere contestati senza ritardo al trasportatore e annotati sul Documento 

di Consegna prima della firma. 

Il Cliente è tenuto, entro 8 giorni, a informare il rivenditore dell’entità e della natura dei danni riscontrati 

mediante apposito rapporto scritto, riportando sempre il numero di matricola indicato sulla targhetta 

dell’apparecchiatura. 

 

Il prodotto deve essere movimentato solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con 

attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni del prodotto 

 

Prima di ogni operazione di movimentazione, verificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati 

rispettando le indicazioni riportate sugli imballi. 

 

Quando il carico è sollevato da terra, restare lontani dall'area sottostante e circostante. 

 

Verificare le indicazioni presenti sull’imballo per la quantità di confezioni sovrapponibili. 

 

Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla 

legislazione in vigore. 

 

1.8.2 Movimentazione  
Utilizzare un sollevatore a forche 

 

 

Solo in casi eccezionali l'unità può essere movimentata 

manualmente per brevi spostamenti. In questo caso è necessario 

verificare attentamente che il peso dell'unità non superi quanto 

previsto dalle normative rispetto al numero di persone impiegate. 

 

1.8.3 Immagazzinamento 
L'immagazzinamento deve essere eseguito in accordo alle norme nazionali vigenti. 

Immagazzinare in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o 

pallet con temperature non inferiori a 0°C, fino ad un massimo di 40°C. 

 

1.8.4 Disimballaggio 
Verificare la presenza dei singoli componenti a corredo. Controllare che tutti i componenti non abbiano 

subito danni durante il trasporto. Smaltire i componenti dell'imballo secondo le norme vigenti sullo 

smaltimento dei rifiuti. Verificare con il Comune di appartenenza le modalità di smaltimento. Maneggiare 

con cura. 

L’apparecchio deve essere sempre movimentato in posizione orizzontale 

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, 

sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere una potenziale fonte di pericolo. 
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1.8.5 Rimozione dell’imballo  
Per rimuovere l'imballo: 

– utilizzare un taglierino 

– aprire l'imballo in cartone 

Per facilitare la rimozione del prodotto tagliare anche i bordi 

verticali. 

– estrarre i componenti a corredo 

– rimuovere gli elementi in polistirolo 

– estrarre l'apparecchio dalla scatola  

Materiale a corredo 

Si trovano a corredo dell’apparecchio, all’interno dell’imballo: 

- Manuale utente  

- Manuale installatore 

- Etichetta efficienza energetica 

Verificare la presenza dei singoli componenti. 

 

1.9 MOVIMENTAZIONE SENZA IMBALLO 
1.9.1 Avvertenze preliminari 
 

L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con 
attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio. 
 
L'unità deve essere movimentata utilizzando guanti con antiscivolo. 
 
Prima di ogni operazione di movimentazione, verificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati 
rispettando le indicazioni riportate sugli imballi. 
 
Quando il carico è sollevato da terra, restare lontani dall'area sottostante e circostante. 
 
Verificare le indicazioni presenti sull’imballo per la quantità di confezioni sovrapponibili. 
 
Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla 
legislazione in vigore. 
 

1.9.2 Modalita’ di movimentazione  
 

Utilizzare un sollevatore a forche, un trabattello o un altro sistema di sollevamento adeguato 
 
Solo in casi eccezionali l'unità può essere movimentata manualmente per brevi spostamenti. In questo caso 
è necessario verificare attentamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto dalle normative rispetto 
al numero di persone impiegate. 
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1.10 LUOGO DI INSTALLAZIONE 

 
L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e 

deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni nazionali/locali vigenti. 

 

L'apparecchio è destinato ad essere installato all'interno in posizione orizzontale: 

La posizione di installazione deve essere scelta a ridosso di una parete comunicante con l'esterno. 

L'apparecchio è dichiarato con grado di protezione IPXO, quindi non è adatto per l'installazione all'esterno o 

in locali con presenza d'acqua (locali piscina, ecc.). 

 

1.10.1 Avvertenze preliminari 
Evitare l'installazione dell'unità in prossimità di: 

- ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell'aria di espulsione 

- luoghi angusti in cui il livello sonoro dell'apparecchio possa venire esaltato da riverberi o risonanze 

- ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi 

- ambienti molto umidi (lavanderie, serre, bagni con forte umidità, ecc.) per evitare la formazione di 

condensa sui pannelli esterni dell'unità 

- ambienti con presenza di atmosfere aggressive, esplosive o fluidi infiammabili 

- irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore 

 

Evitare l'installazione dell'unità in prossimità del mare. Le atmosfere salmastre provocano la corrosione e 

l'ossidazione dei componenti interni, compromettendo il funzionamento dell'unità. 

 

La macchina non può essere utilizzata per il trattamento aria di locali piscine o con presenza di cloro. 

 

Evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video. 

Non installare sopra fonti di calore. 

Accertarsi che: 

- il luogo in cui si intende installare l'unità venga scelto con la massima cura al fine di garantire un'adeguata 

protezione da eventuali urti e possibili conseguenti danni 

- la superficie di supporto sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio 

- la superficie di supporto non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee 

elettriche 

- non venga compromessa la funzionalità di elementi portanti 

- non vi siano ostacoli alla libera circolazione dell'aria attraverso i fori (piante, foglie...) 

- l'apparecchio venga installato in posizione tale da consentirne facilmente la manutenzione 

- le distanze di sicurezza tra le unità ed altre apparecchiature o strutture vengano rispettate scrupolosamente 

affinché l'aria in entrata e in uscita dai ventilatori sia libera di circolare 

 

L'apparecchio, se installato in modo incompleto o su una superficie non adeguata potrebbe provocare, 

qualora dovesse staccarsi, danni a persone o cose. 

L'apparecchio non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alla 

persona. 

 

Prevedere: 

• uno scarico nelle vicinanze per il deflusso della condensa 

• un'alimentazione elettrica conforme nelle vicinanze 

• un'alimentazione alla linea acqua di impianto refrigerata (Per AIR DEU T) 

1.11 CONTENUTO IMBALLO 

L’imballo contiene la macchina AIR DEU T e il manuale di installazione /tecnico 
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2 DEUMIDIFICATORE AIR DEU T 

2.1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA  

Le macchine AIR DEU T sono costruite per effettuare il trattamento dell'aria introdotta in ambiente sia essa di ricircolo 

oppure in trattamento dell’aria primaria se abbinate a recuperatori di calore AIR REC T. 

Le funzioni possibili sono deumidificazione dell’aria, integrazione in riscaldamento e in raffrescamento. La macchina è 

installabile in orizzontale in controsoffitto ed è idonea per la canalizzazione dell’aria. L’unità è dotata di circuito frigorifero 

interno (refrigerante R410a), ventilatori modulanti ad alta efficienza EC, batterie di pre-trattamento, condensatore a 

piastre ed elettronica con display a bordo macchina per impostazione e gestione funzionalità. Il ventilatore a controllo 

elettronico permette l’impostazione della velocità scelta tra il 30 e il 100% del numero dei giri nominali. 

La macchina AIR DEU T necessita per il suo corretto funzionamento in deumidificazione/integrazione del calore di 

alimentazione con acqua refrigerata a 15°C.  

 

 

 
 

* Il costruttore si riserva il diritto di apportare migliorie, modifiche utili o necessarie in qualunque momento, senza obbligo 

di preavviso. 
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2.2 DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI MACCHINA 

 

 

3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Compressore frigorifero rotativo 

Gas refrigerante R410A 

  

Batteria di pre-raffreddamento Tubi in rame (6 ranghi) e alette in alluminio con trattamento “idrofilico” 

Batteria evaporante Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico” 

Batteria di post-riscaldamento Tubi in rame e alette in alluminio 

Condensatore ad acqua A piastre saldobrasate in acciaio inossidabile AISI 316 

Ventilatore Centrifugo a doppia aspirazione con motore EC direttamente 

accoppiato 

Filtro aria con materiale filtrante in fibra sintetica - classe G3 (EN 779:2002). 

 

  

INGRESSO ARIA 

Ingresso acqua batteria pre-trattamento (3/4”F) 

Uscita acqua batteria pre-trattamento (3/4”F) 

Uscita acqua condensatore (1/2”F) 

Ingresso acqua condensatore (1/2”F) 

Scarico condensa diam. 20 mm  

USCITA ARIA 
DEUMIDIFICATA 

Compressore 

Quadro elettrico 

Filtro 

Scambiator

i 

Ventilatore 

Sfiato 
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4 DATI CARATTERISTICI 
 

  AIRDEUS0750I AIRDEUS1000I AIRDEUS200I 

Portata aria m3/h 750 1000 2000 

Prevalenza disponibile senza AIR REC T (con 

AIR REC T) 
Pa 255 (180) 230 (150) 355 (240) 

Umidità asportata (1)(26°C - 65%UR - 

acqua ingr.15°C) 
l/g 84,4 127,5 242,7 

Pot. elettrica assorbita totale (1) W 1025 1330 2875 

Pot. elettrica assorbita dal ventilatore (1) W 250 295 715 

Corrente massima assorbita A 6 10 16 

Refrigerante R410A g 1060 1250 2500 

Portata acqua pre-raffreddamento l/h 700 1000 2000 

Portata acqua condensazione l/h 100 130 250 

Attacchi acqua pre-raffreddamento “ 3/4" F 3/4" F 1” F 

Attacchi acqua condensazione “ 1/2" F 1/2" F 1/2" F 

Perdita di carico acqua pre-raffreddamento kPa 15 24 13 

Lunghezza (lato attacchi acqua) mm 754 754 847 

Profondità (lati passaggi aria) mm 728 903 1051 

Altezza mm 388 388 534 

Peso kg 66 70 110 

 

(1) Valori riferiti alle seguenti condizioni: temperatura ambiente 26%; umidità relativa 65%, ingresso acqua a 15°C, 

portate aria e acqua nominali, prevalenza ventilatori massima disponibile. 

http://www.cappellottosrl.com/


Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com 

 

16 

AIR DEU T – AIR REC T  

Manuale installazione 

 

Modello A A1 B B1 B2 C D LA HA 

UFHDEUS0750I 728 758,5 635 503,5 754 388 70 540 326 

UFHDEUS1000I 903 933,5 635 503,5 754 388 180 715 326 

UFHDEUS2000I 1051 1092 728 556 847 534 204 815 470 
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5 INSTALLAZIONE 

5.1 POSIZIONAMENTO 

Il prodotto può essere installato solo all’interno degli edifici, in luogo riparato, senza il rischio di ghiacciare.  

La macchina può essere installata solo in posizione orizzontale. 

L’installazione e la manutenzione dell’apparecchio deve essere eseguita solo da personale qualificato; durante le 

operazioni di manutenzione assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla linea elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 SPAZI RISPETTO 

Nelle fasi di installazione rispettare le distanze 

minime della macchina rispetto ai 

muri/ingombri limitrofi 

 

  

Installazione corretta 

Installazioni non idonee / vietate 
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5.3 BOTOLA ISPEZIONE 

Se l’apparecchio viene installato in controsoffitto è 

necessario realizzare una botola le cui dimensioni 

permettono le operazioni di manutenzione ed 

eventualmente la rimozione dell’apparecchio.  

Si indicano gli ingombri da mantenere rispetto alle 

dimensioni della macchina. 

 

 

 

 

 

 

5.4 REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE  

ALLACCIAMENTI 

TIPO CARATTERISTICHE CONDIZIONI MINIME 

Acqua refrigerata 

(deumidificazione/integrazione) 

Temperatura 15°C; 

Prevalenza 1,5 m c.a. 
T min. 12°C, max 18°C; 

Acqua calda (riscaldamento 

invernale) 

Temperatura 45°C T min 30°C, max 55°C 

Alimentazione elettrica 230V Monofase Verificare corrente assorbita in 

base alla taglia della macchina, 

vedere dati tecnici 

Scarico condensa Portata 15 l/h, pendenza 

minima 3% 

Necessario sifone 

Hmin = 50 mm 

 

Prima di installare la macchina è necessario predisporre: 

- le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il 

sezionamento della linea; 
- lo scarico per l’acqua condensata; è necessario prevedere un sifone, e solo uno, per evitare il risucchio di aria dal 
tubo di scarico; 

- i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) ed i segnali di consenso al 

funzionamento. 

La macchina deve essere installata in posizione orizzontale, appesa tramite le apposite staffe oppure appoggiata sul 

cofano inferiore. L'installazione deve essere effettuata all'interno degli edifici. 
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Descrizione: 

1.  Valvola di sfiato; 

2.  Ingresso acqua pre-trattamento; h = 2  m c.a.; 

3.  Uscita acqua pre-trattamento; 

4.  Scarico condensa (D=19mm) 

5.  Ingresso acqua condensatore; h = 2 m c.a.; 

6.  Uscita acqua condensatore; 

7.  Pannello removibile per accedere al quadro elettrico; 

8.  Ingressi alimentazione elettrica; 

9.  Presa per connettore elettrico del recuperatore; 

10. Controllore per la gestione della macchina; 

11. Staffe di fissaggio 
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5.5 NOTE PER LA SICUREZZA 

L’installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti idraulici, elettrici, i 

luoghi di installazione devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore nel Territorio competente. Prima 

di intervenire sulla macchina leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. 

La macchina contiene gas frigorifero sotto pressione. In caso di fuga del gas da una o più macchine aerare il 

locale. In caso di incendio il gas contenuto nelle macchine può sviluppare componenti tossici. 

Non utilizzare nel circuito idraulico acqua o miscele acquose a temperature superiori a 65°C, il circuito gas 

potrebbe subire sollecitazioni tali da portarlo a rottura. 

Non alterare per nessun motivo i dispositivi di sicurezza. 

Questo apparecchio non è adatto ad un utilizzo: 

• in atmosfere esplosive o potenzialmente esplosive; 

• installazioni all’aperto o in luoghi con pericolo di gelo. 

In caso di aria aspirata con temperatura inferiore a 0°C ’acqua contenuta nella batteria di pretrattamento può gelare, 

rompere i tubi di rame e allagare i locali. E’ necessario effettuare delle valutazioni tecniche per scegliere le misure da 

adottare per ridurre questo rischio. 

 

5.6 COLLEGAMENTI IDRAULICI 

La macchina prevede l’alimentazione della batteria di pre-trattamento mediante attacco ¾”F e alimentazione del 

condensatore del circuito frigo con attacco ½”F. E’ opportuno installare nelle uscite delle due batterie delle valvole di 

intercettazione.  

Per il funzionamento dell’AIR DEU T è necessario collegare la macchina ad un gruppo frigorifero in grado di fornire 

acqua refrigerata. Rispettare le indicazioni di ingresso/uscita acqua. 

Le portate da garantire all’unità sono: 

AIR DEU T 750 ->  pretrattamento  700 l/h 

condensatore  100 l/h 

 

AIR DEU T 1000 ->  pretrattamento  1000 l/h 

   -condensatore  130 l/h 

 

AIR DEU T 2000 ->  pretrattamento  2000 l/h 

condensatore  250 l/h 

 

Portate insufficienti causano malfunzionamento dell’apparecchio. 

Dopo il riempimento dei circuiti con acqua, si raccomanda di verificare non solo la tenuta dei collegamenti idraulici 

dell’unità ma anche l’impianto esterno, questo per scongiurare danni causati nel trasporto o nella fase di installazione. Si 

ricorda che il costruttore risponderà solo di “difetti di fabbrica”.  

Possibilità di installare una valvola 3 vie nel circuito di pretrattamento; tale valvola permette di controllare l’acqua nel 

circuito pre-trattamento direttamente dall’AIR DEU T mediante un segnale 0-10V per affinare la temperatura di uscita 

dell’aria. 

Ipotesi di collegamento: 
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Si raccomanda di non caricare la macchina se la stessa può essere esposta a temperature inferiori a 5°C per evitare il 

congelamento. Per caricare efficacemente il circuito prevedere la massima velocità del circolatore, aprire la valvola di 

sfiato osta nella parte superiore della macchina e lasciarla aperta finchè non esce acqua. 

Nel funzionamento ad integrazione invernale non utilizzare acqua a temperatura superiore a 55°C. 

 

5.7 AVVIAMENTO DELLA MACCHINA 

Verificare la circolazione d’acqua refrigerata nel circuito di pretrattamento; per evitare il ristagno di bolle d’aria è poss ibile 

agire sullo sfiato dello scambiatore. Il circuito di raffreddamento dello scambiatore a piastre è intercettato da una valvola 

ed è normalmente chiuso. All’avviamento della macchina la valvola effettua un test di apertura e poi regola la portata in 

base ai comandi del controllore. I comandi di avviamento ed il funzionamento della macchina sono verificabili dalle spie 

di funzionamento. 
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5.7.1 Realizzazione scarico condensa 
I sifoni sono necessari per garantire il corretto funzionamento dell’unità. Permettono il deflusso della condensa ed evitano 

la fuoriuscita di aria trattata o l’ingresso di aria esterna. La condensa prodotta dalla macchina si accumula nel sifone 

creando una barriera d’acqua che consente lo scarico per il principio dei vasi comunicanti e impedisce il passaggio 

dell’aria. 

Gli scarichi condensa dell’unità hanno un diametro esterno di 20 mm. Se i sifoni sono sottodimensionati o non installati, 

all’avvio dei ventilatori può generarsi un effetto di risucchio che svuota il sifone aspirando la condensa e riportandola nel le 

bacinelle. In queste condizioni la condensa non riesce a defluire correttamente, con conseguente rischio di allagamento 

delle bacinelle e dell’unità, possibili danni e fenomeni di nebulizzazione della condensa nell’aria immessa negli ambienti. 

I sifoni devono quindi: 

- essere dimensionati secondo le indicazioni riportate nei paragrafi successivi; 

- essere ispezionabili per consentire controlli e manutenzione (pulizia); 

- rimanere sempre pieni di acqua/condensa ed essere riempibili dopo periodi di inattività. 

Se l’altezza disponibile lo consente, i sifoni possono essere collegati direttamente agli scarichi condensa dell’unità tramite 

la guarnizione di tenuta. Il tubo di scarico tra unità, sifone e punto di scarico deve avere una pendenza minima del 2% e 

non deve presentare contropendenze. Utilizzare tubazioni di diametro adeguato per garantire il corretto deflusso della 

condensa. 

Nel caso di mancanza di spazio per l’installazione in prossimità della macchina, i sifoni possono essere delocalizzati, tra 

questi e la macchina rispettare la pendenza minima del 3%. Evitare tratti in contropendenza. 

Eseguire un sifone su ogni scarico condensa della macchina 

 

 

  

AIR DEU T 

SCARICO CONDENSA  

H=50m
m  
Min. 

2H=100

Livello dell’acqua 
con il ventilatore 
spento 

DIMENSIONI CONSIGLIATE SIFONE 
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5.9 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Il deumidificatore deve essere alimentato mediante una linea elettrica sezionabile, provvista di conduttore di protezione 

di terra. 

Le operazioni di collegamento elettrico, manutenzione e qualsiasi intervento sull’impianto devono essere eseguiti 

esclusivamente da personale qualificato, in conformità alle leggi e alle normative vigenti nel Paese di installazione. 

La linea di alimentazione deve essere protetta contro sovraccarichi, cortocircuiti, contatti diretti e indiretti mediante 

dispositivi di protezione adeguatamente dimensionati. In particolare, è necessario prevedere un interruttore 

magnetotermico differenziale dedicato. 

Prima del collegamento, verificare che la tensione di alimentazione disponibile sia conforme ai valori nominali indicati 

sulla targhetta identificativa dell’unità e nel presente manuale. 

Il collegamento di potenza deve essere effettuato tramite cavo bipolare con conduttore di protezione di terra. 

SEZIONE DEI CONDUTTORI 

La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone 

abilitate alla progettazione elettrica; il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3x1,5 mmq, F + N+ 

PE  per i AIR DEU T 0750/1000; la sezione dovrà essere minimo 3x2,5 mmq per il AIR DEU T 2000. 

 
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mmq 

 Il morsetto di linea dell’alimentazione elettrica è dotato di fusibile, nel caso di mancato avviamento della 
macchina verificare il fusibile. 

 

GRANDEZZE DEI FUSIBILI 

 U.d.M. 750 1000 2000 

Fusibili su AIR DEU T A 10 15 25 

Fusibili su AIR REC T A 5 5 6 

 

 

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate comporta la decadenza della garanzia. 

Per l’allaccio elettrico aprire lo sportello laterale dedicato della macchina e raggiungere la morsettiera 
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MORS. FUNZIONE DESCRIZIONE 
0-1 STAGIONE L’impostazione della stagionalità determina il funzionamento della macchina durante la funzione 

di integrazione, inoltre, nel funzionamento invernale la parte frigorifera è disattivata. 
consenso aperto  -> inverno 
consenso chiuso -> estate 

0-2 VENTILAZIONE consenso chiuso -> attiva ventilazione 
 

0-3 DEUMIDIFICAZIONE durante la modalità di funzionamento estate, l’attivazione del comando attiva il funzionamento 
del circuito frigorifero e di default viene attivata la modalità ricircolo (a meno che non venga 
chiuso il contatto RINNOVO) 
 consenso chiuso -> attiva deumidificazione (stagion estiva) 

0-4 INTEGRAZIONE All’attivazione del consenso “integrazione” la macchina permette di fornire potenza sensibile; il 
suo funzionamento dipende dalla stagione di riferimento: 

- INVERNO: il funzionamento dipende se installata la valvola modulante di alimentazione 
idraulica: 

o Se presente valvola la temperatura dell’aria di immissione viene controllata al 
valore di set-point impostato agendo sulla postata dell’acqua di alimentazione. 

o Se non presente, la funzionalità di interazione viene attivata senza il controllo 
della temperatura ma dipenderà dalla temperatura e portata d’acqua immessa 

- ESTATE: alla richiesta di integrazione viene attivato il circuito frigorifero e il ventilatore 
di immissione. La temperatura di immissione dell’aria viene gestita da una centralina, 
modulando il circuito frigorifero in modo da mantenere il valore di set impostato. Il 
calore prodotto in eccesso dal circuito frigorifero verrà smaltito nel condensatore ad 
acqua. 

Default si attiva modalità ricircolo; se necessario ricambiare aria chiudere il contatto rinnovo. 

0-5 RINNOVO 
(solo in 
abbinamento con 
REC T) 

Consenso funzionante solo in presenza del recuperatore di calore REC T accoppiato alla 
macchina. Funzionalità: fa aprire le serrande in modo che il recuperatore funzioni in modalità 
rinnovo aria. L’assenza del segnale riporta il recuperatore in modalità ricircolo 
consenso chiuso   -> recuperatore funziona in rinnovo 
consenso aperto   -> recuperatore in modalità ricircolo 

0-6 SONDA EXT. ARIA Sonda esterna di mandata dell’aria, del tipo NTC, da inserire sul canale di mandata a distanza di 
almento 2 metri dalla macchina  

0-7-8 VALVOLA PRE-
TRATTAMENTO 

controllo valvola esterna (non fornita) di pre-trattamento acqua che permette la modulazione 
della portata per la regolazione della temperatura di immissione. 

9-10 ALLARME morsetti di uscita del relè NO di allarme (max 3A 250V AC) 
Il relè di allarme è normalmente aperto, in caso di anomalia si chiude. 

 

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 

CONSENSI DI FUNZIONAMENTO 
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6 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
 

FUNZIONAMENTO ARIA NEUTRA 

La macchina utilizza l’acqua refrigerata dall’impianto per effettuare un efficiente processo di deumidificazione e 

permettere lo smaltimento del calore dal flusso dell’aria trattata.  

L’aria viene aspirata dalla presa posteriore, filtrata attraverso il filtro (1) e successivamente , attraverso uno scambiatore 

ad acqua refrigerata (2), subisce un pre-raffreddamento. Questo primo trattamento permette di aumentare l’efficienza 

del processo permettendo di ridurre l’impegno di potenza elettrica dal compressore frigorifero (4). 

Nella batteria successiva (3), dell’impianto frigorifero, è possibile deumidificare l’aria e successivamente vi è il post-

riscaldamento (6). Il ventilatore (8) permette il flusso d’aria nel sistema di trattamento. 

 

Durante il funzionamento ad aria neutra, ovvero senza integrazione, la valvola (12) regola automaticamente la portata 

d’acqua per una corretta condensazione del refrigerante; lo scambiatore a piastre (5) smaltisce il calore in eccesso 

sviluppato dal circuito frigorifero. Il serbatoio (7) è riempito di refrigerante e non ha influenza nel processo di 

deumidificazione.  

  

AIR DEU T 

INGRESSO 
ARIA 

USCITA ARIA 
TRATTATA 

1 2 3 6 7 

8 

10 

11 

4 

5 
12 

 ACQUA PRE-
RAFFREDDAMENTO 

ACQUA 
CONDENSAZIONE 

LEGENDA 

1- Filtri 
2- Batteria di pre-trattamento 
3- Batteria evaporante 
4- Compressore 
5- Condensatore ad acqua 
6- Batteria condensante 
7- Batteria serbatoio 
8- Ventilatore 
9- Valvola evaporante 

termostatica 
10- Valvola carico serbatoio 
11- Calcola scarico serbatoio 
12- Valvola modulante circuito 

idraulico condensatore 

9 
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FUNZIONAMENTO INTEGRAZIONE 

Il ciclo di funzionamento è come riportato al paragrafo precedente con la differenza che, per ottenre una integrazione in 

freddo, il condensatore (6)viene allagato di refrigerante proveniente dal serbatorio (7) tramite la valvola di on-off (11); in 

questo modo lo smaltimento del calore nel condensatore (6) diminuisce all’aumentare del livello che raggiunge il liquido 

al suo interno. Quando il condensatore (6) è completamente pieno di liquido si ha il massimo raffreddamento dell’aria in 

uscita. 

Il controllore a bordo macchina gestisce autonomamente la portata dell’acqua nel condensatore a piastre (5) e il livello 

del liquido nel condensatore (6) in base alla temperatura dell’aria in uscita che viene richiesta dai segnali elettrici di 

consenso. 
 

NOTE IMPORTANTI 

a)  Le macchine AIR DEU T sono in grado di funzionare anche in assenza di acqua, purché la temperatura dell’aria in 

ingresso non superi i 22 C°. In queste condizioni vi è un unico funzionamento ammissibile, quello senza integrazione; 

l’aria in uscita sarà più o meno riscaldata a seconda dell’umidità posseduta in ingresso. 

b)  Le macchine non possono funzionare a portate inferiori al 70% di quelle nominali, pena malfunzionamenti. Le stesse 

possono invece funzionare a portate fino al 20% superiori a quella nominale, con prestazioni diverse da quelle dichiarate. 
 

Le macchine AIR DEU T possono lavorare nel periodo invernale per apportare integrazione sensibile di calore. Risulta 

necessario alimentare la macchina con acqua calda (massimo 55°C). Per attivare tale funzionalità deve essere 

impostata la stagionalità INVERNO e attivato il consenso INTEGRAZIONE. L’unità attiva il ventilatore e lo scambio 

termico avverrà nella batteria di pre-trattamento. La macchina controllerà la valvola modulante (accessorio non 

compreso nella fornitura della macchina) al fine di regolare la temperatura e raggiungere il set; se non presente la valvola 

di regolazione la temperatura dipende dalla portata e dalla temperatura dell’acqua fornita.  

  

LEGENDA 

1. Filtri 
2. Batteria di pre-

trattamento 
3. Batteria evaporante 
4. Compressore 
5. Condensatore ad acqua 
6. Batteria condensante 
7. Batteria serbatoio 
8. Ventilatore 
9. Valvola evaporante 

termostatica 
10. Valvola carico serbatoio 
11. Calcola scarico serbatoio 
12. Valvola modulante 

circuito idraulico 
condensatore 

13.  

AIR DEU T 

INGRESSO 
ARIA 

USCITA ARIA 
TRATTATA 1 2 3 6 7 

8 

10 

11 

4 

5 
12 

 ACQUA PRE-
RAFFREDDAMENTO 

ACQUA 
CONDENSAZIONE 
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7 LIMITI DI FUNZIONAMENTO 
 

7.1 ESTATE 

Acqua alimentazione: range + 7 / + 18°C 

Temperatura aria ingresso: + 22 / + 30°C 

Oltre la temperatura di 18°C in modalità estiva la macchina disattiva funzionamento compressore e mantiene in 

funzionamento il solo ventilatore. Il riarmo automatico del compressore nel caso rientrino le ottimali condizioni di 

utilizzo, ha un ritardo di 3 min. 

7.2 INVERNO 

Temperatura acqua di alimentazione: massima 55°C 

Oltre i 18°C e fino a 50°C è possibile attivare il solo ventilatore per riscaldamento sensibile dei locali.  

Temperatura aria ingresso: + 5 / + 22 °C 

 

E’ fondamentale che per il corretto funzionamento della macchina e per poterne preservare l’integrità è necessario che 

la stessa lavori entro i limiti riportati; al di fuori degli stessi non è garantita l’affidabilità e l’integrità della stessa. 

 

8 OPERAZIONI DI AVVIAMENTO 

8.1  CARICAMENTO IDRONICO 

Durante le operazioni di caricamento della macchina assicurarsi che non vi siano bolle d’aria nel circuito che potrebbero 

comprometterne il funzionamento e attivare la modalità di protezione con conseguente blocco della macchina e necessità 

di riarmo manuale.  

Non effettuare il caricamento della macchina se si prevede esposizioni a temperature inferiori ai 5°C. 

Per effettuare il caricamento della batteria di pre-trattamento impostare la massima velocità del circolatore, aprire la 

valvola di sfiato aria fino a che non esce acqua. 

Per effettuare il caricamento del condensatore a piastre prevedere l’apertura del circuito, impostare la massima velocità 

del circolatore, impostare la stagione di lavoro estate e attivare il comando di integrazione. 
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9 PRESTAZIONI 
 

9.1 AIR DEU T 750 

9.1.1 Prestazioni solo deumidificatore AIR DEU T 
Solo deumidificatore DEU T con condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo,  

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

26.0 55 4500 3048 1452 50.2 - - - 13.7 

26.0 65 5300 2858 2442 84.4 - - - 14.6 

 

9.1.2 Prestazioni deumidificatore AIR DEU T con abbinamento recuperatore 
AIR REC T 

Condizioni riferite tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore con efficienza del 50% sul sensibile, la quarta a 

quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come condizioni di progetto 

per località dell'Italia meridionale 

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

30.5 64.4 7670 3508 4162 143.8 2447 1085 37.5 16.3 

35.0 50 8640 4550 4090 141.3 2429 989 34.0 16.5 

9.1.3 Potenza frigorifera richiesta al refrigeratore d’acqua  
Abbinamento Condizioni aria aspirata Potenza richiesta con 

funzionamento in aria neutra 
Potenza richiesta con 

funzionamento in integrazione 

 °C % UR W W 

DEU T 26 65 3’230 6’100 

DEU T + REC T 35 50 5’960 8’410 

9.1.4 Resa della batteria ad acqua in funzionamento invernale 

UFHDEUS0750I - portata aria 750mc/h, portata acqua 700 l/h, t. acqua 38°C 
 

t. aria ingresso °C t. aria in ambiente °C potenza fornita (W) 

20,0 36,4 3.890 

16,0 36,0 4.740 

12,0 35,6 5.590 

8,0 35,2 6.430 
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9.2 AIR DEU T 1000 

9.2.1 Prestazioni solo deumidificatore AIR DEU T 
Solo deumidificatore DEU T con condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo,  

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

26.0 55 6800 4544 2256 77.9 - - - 13.20 

26.0 65 7960 4268 3692 12.5 - - - 14.0 

 

9.2.2 Prestazioni deumidificatore AIR DEU T con abbinamento recuperatore 
AIR REC T 

Condizioni riferite tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore con efficienza del 50% sul sensibile, la quarta a 

quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come condizioni di progetto 

per località dell'Italia meridionale 

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

30.5 64.4 11’400 5’244 6’156 212.7 3729 1358 46.9 15.8 

35.0 50 12’880 6’777 6’103 210.8 3’414 983q 34,0 15.9 

9.2.3 Potenza frigorifera richiesta al refrigeratore d’acqua  
Abbinamento Condizioni aria aspirata Potenza richiesta con 

funzionamento in aria neutra 
Potenza richiesta con 

funzionamento in integrazione 

 °C % UR W W 

DEU T 26 65 4’880 9’190 

DEU T + REC T 35 50 8’850 12’520 

9.2.4 Resa della batteria ad acqua in funzionamento invernale 

UFHDEUS1000I - portata aria 1000mc/h, portata acqua 1000 l/h, t. acqua 38°C 
 

t. aria ingresso °C t. aria in ambiente °C potenza fornita (W) 

20,0 36,4 5.560 

16,0 36,0 6.780 

12,0 35,6 7.790 

8,0 35,2 9.200 
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9.3 AIR DEU T 2000 

9.3.1 Prestazioni solo deumidificatore AIR DEU T 
Solo deumidificatore DEU T con condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo,  

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

26.0 55 13’720 8’914 4’306 148.8 - - - 13.5 

26.0 65 15’810 8’285 7’025 242.7 - - - 14.3 

 

9.3.2 Prestazioni deumidificatore AIR DEU T con abbinamento recuperatore 
AIR REC T 

Condizioni riferite tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore con efficienza del 50% sul sensibile, la quarta a 

quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come condizioni di progetto 

per località dell'Italia meridionale 

 

Aria ingresso 
Pot. Frigo 

totale 
Pot. Frigo 
sensibile 

Pot frigo latente 
Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo latente 
(ambiente) 

Minima 
temp. Aria 
di mandata 

°C % UR W W W l/g W W l/g °C 

30.5 64.4 22’280 10’083 11’697 404.1 6’386 1’761 60.8 16.4 

35.0 50 24’920 13’098 11’322 391.1 5’706 1’667 57.6 16.6 

9.3.3 Potenza frigorifera richiesta al refrigeratore d’acqua  
Abbinamento Condizioni aria aspirata Potenza richiesta con 

funzionamento in aria neutra 
Potenza richiesta con 

funzionamento in integrazione 

 °C % UR W W 

DEU T 26 65 9’400 17’810 

DEU T + REC T 35 50 17’180 24’200 

9.3.4 Resa della batteria ad acqua in funzionamento invernale 

UFH-DCS2000- portata aria 2000mc/h, portata acqua 2000 l/h, t. acqua 38°C 

 

t. aria ingresso °C t. aria in ambiente °C potenza fornita (W) 

20,0 35,8 10.770 

16,0 35,3 13.120 

12,0 34,9 15.460 

8,0 34,4 17.800 
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10 RECUPERATORE DI CALORE AIR REC T 
 

Il recuperatore di calore ventilato modello AIR REC T è stato progettato per essere accoppiato con il deumidificatore AIR 

DEU T. Il recuperatore è dotato del solo ventilatore di espulsione, il flusso di mandata è realizzato dal ventilatore della 

macchina AIR DEU T. 

 

10.1 DESCRIZIONE 

Il recuperatore di calore a flussi incrociati  AIR REC T è una macchina da abbinare al deumidificatore AIR DEU T. E’ 

composto da un ventilatore di espulsione ad alta efficienza, di serrande motorizzate per la gestione del rinnovo e un pacco 

di scambio termico di tipo sensibile. 

Il ventilatore del deumidificatore AIR DEU T gestisce sia il flusso d’aria esterna che il ricircolo dell’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di accoppiamento AIR REC T con AIR DEU T 

configurazione destra configurazione sinistra 

  

 

  

AIR REC T 

AIR DEU T 

Immissione 

IMM 

PAE 

ESP 

Estrazione ambiente 

EST 
Presa aria est. 

Espulsione 
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Le serrande motorizzate di ripresa aria ambiente sono di tipo on-off contrapposte e permettono il funzionamento in 

espulsione o in ricircolo. Nel funzionamento con rinnovo aria, questa attraversa il recuperatore di calore e tramite il 

ventilatore di espulsione attivo viene espulsa. Nel funzionamento in deumidificazione si apre la serranda di ricircolo e si 

chiude quella di espulsione; il ventilatore di espulsione rimane spento e le portate riprese dall’ambiente vengono 

ricircolate e trattate dal deumidificatore. 

 

  

ESP 

PAE 

IMM 

EST 

EST 

RIPRESA ARIA 

AMBIENTE - 

espulsione 

RIPRESA ARIA 

AMBIENTE - 

ricircolo 

A-                SERRANDA DOPPIA RIPRESA AMBIENTE /RICIRCOLO 

B-    FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTI 

C-   RECUPERATORE DI CALORE 

D-  FILTRO RIPRESA ARIA ESTERNA 

E-  SERRANDA RIPRESA ARIA ESTERNA 

F-   VENTILATORE DI ESPULSIONE 

G/H  SCARICO CONDENSA 

I -  QUADRO ELETTRICO 
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10.2 SCHEMA FUNZIONALE MACCHINA ( AIR DEU T + AIR REC T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il recuperatore di calore AIR REC T funziona solamente in abbinamento al deumidificatore AIR DEU T della medesima 

taglia. In default la macchina si attiva in ricircolo dell’aria mentre la funzionalità rinnovo si attiva tramite chiusura 

dell’ingresso remoto presente nel deumidificatore.  

 

Nella funzionalità di rinnovo dell’aria la macchina permette il recupero del calore. 

 

Nella funzionalità di deumidificazione/integrazione avviene il ricircolo dell’aria interna, il ventilatore di espulsione non 

lavora, avviene la chiusura contrapposta della serranda di espulsione aria e apertura di quella di ricolo.  

 

ARIA 

ESPULSIONE 

ARIA 

RICIRCOLO 

ARIA 

RINNOVO 

ARIA 

ESPULSA 

VENTILATORE 

ALIMENT. PRE-

TRATTAMENTO 

ALIMENT. 

COMPRESSORE 

filtro 

serranda 
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RICIRCOLO + 

DEUMIDIFICAZIONE 

Solo aria di ricircolo interno 

AIR DEU T in funzione con 

chiamata 

DEUMIDIFICAZIONE, no 

chiamata RINNOVO 

RICIRCOLO + 

INTEGRAZIONE 

Solo aria di ricircolo 

interno 

AIR DEU T in funzione 

con chiamata 

INTEGRAZIONE, no 

chiamata RINNOVO 

VENTILAZIONE + 

DEUMIDIFICAIZONE 

Rinnovo aria esterna 

AIR DEU T in funzione con 

chiamata 

DEUMIDIFICAZIONE   con 

chiamata RINNOVO 

VENTILAZIONE + 

INTEGRAZIONE 

Rinnovo aria esterna 

AIR DEU T in funzione 

con chiamata  

INTEGRAZIONE   con 

chiamata RINNOVO 

VENTILAZIONE 

Rinnovo aria esterna 

AIR DEU T , solo 

chiamata RINNOVO 

La chiamata ad integrazione prevede anche 

l’attivazione della funzionalità di deumidificazione 

La chiamata ad integrazione prevede anche 

l’attivazione della funzionalità di deumidificazione 
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10.3 DIMENSIONI RECUPERATORE 

  

 

 
Vista A 

 
Vista B 

 
Vista C 

 

 

MODELLO AA A B C HA LA HE LE LR HR 

UFHREC0750 1597 860 972 388 326 400 320 320 615 326 

UFHREC1000 1695 958 1072 388 326 498 320 320 715 326 

UFHREC2000 1926 1145 1222 534 470 600 320 320 890 470 
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10.4 DISTANZE DI RISPETTO 

Nella figura sottostante sono riportate le distanze, in cm, da mantenere rispetto ad ostacoli fissi al fine di permettere 

l’accessibilità per una corretta manutenzione. 

 

10.5 BOTOLA DI ISPEZIONE 

Nell’installazione in controsoffitto prevedere una botola di ispezione avente le seguenti dimensioni 

 

AIR REC T AIR DEU T 
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10.6 DATI CARATTERISTICI 

Specifica 
Dettaglio 

UM 
AIR REC T 

750 1000 200 
Portata aria m3/h 750 1000 2000 

Prevalenza disponibile ventilatore espulsione Pa 250 220 335 

Potenza elettrica assorbita W 250 295 715 

Corrente massima assorbita A 2 2,4 4 

10.7 FUNZIONAMENTO DEL RECUPERATORE 

Il recuperatore AIR REC T ha due modalità di funzionamento. 

1)  RICIRCOLO: modalità predefinita, funziona il solo ventilatore di mandata del AIR DEU T e il gruppo di serrande è in 

posizione di ricircolo, con la presa di rinnovo chiusa, in modo da impedire ingresso di aria esterna. 

2)  RINNOVO: con il comando dato dall’unità AIR DEU T, viene avviato il ventilatore di espulsione e comandata la serranda 

in posizione di rinnovo dell’aria. 

Il funzionamento predefinito è quello del ricircolo; alla chiusura del contatto di rinnovo sulla morsettiera dell’unità AIR DEU 

T (ingresso n. 5), il recuperatore si attiva in modalità di rinnovo 
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10.8 PRESTAZIONI 

Le prestazioni indicate si riferiscono al funzionamento in ricircolo con portata acqua 15°C 

Modello 
  

Funzionamento invernale 
(20°C – 50% U.R.) 

Funzionamento estivo 
(25°C – 50 % U.R.) 

 Condizioni aria esterna di rinnovo °C -10 -5 0 32 35 38 

% U.R. 80 80 80 50 50 50 

 Condizioni aria immessa in 
ambiente 

°C 9.7 10.9 12.2 28.5 29.8 31.1 

% U.R. 17.3 24.6 34.4 61.2 67.4 74.0 

AIR REC T 750 

 recupero energetico kW 4.61 3.73 2.86 0.81 1.21 1.62 

 rendimento umido % 65.6 63.7 60.9 57.6 57.6 57.6 

 rendimento secco % 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6 

AIR REC T 1000 

 recupero energetico kW 6.60 5.34 4.08 1.16 1.74 2.32 

 rendimento umido % 65.7 63.8 61.0 57.7 57.7 57.7 

 rendimento secco % 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 

AIR REC T 2000 

 recupero energetico kW 14.0 11.4 8.7 2.9 4.2 5.3 

 rendimento umido % 70.0 68.0 65.1 61.4 61.4 61.4 

 rendimento secco % 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4 

 

Unità abbinata AIR REC T + AIR DEU T 

Le prestazioni indicate si riferiscono al funzionamento in ricircolo con portata acqua 15°C 

Modello 
note 

Aria in 
ingresso 

Pot. frig. 
totale 

Pot. frigo 
sensibile 

Pot. frigo 
latente 

Pot. Frigo 
sensibile 

(ambiente) 

Pot. Frigo 
latente 

(ambiente) 

Minima 
temp. aria 

di mandata 

  °C % UR W W W l/g W W l/g °C 

AIR DEU T 750 + 
AIR REC T 750 

(1) 30.5 64.4 7670 3508 4162 143.8 2447 1085 37.5 16.3 

(2) 35.0 50.0 8640 4550 4090 141.3 2429 985 34.0 16.5 

AIR DEU T 1000 + 
AIR REC T 1000 

(1) 30.50 64.4 11400 5244 6156 212.7 3729 1358 46.9 15.8 

(2) 35.0 50.0 12880 6777 6103 210.8 3747 983 34.0 15.9 

AIR DEU T 2000 + 
AIR REC T 1000 

(1) 30.5 64.4 22280 10083 11697 404.1 6386 1761 60.8 16.4 

(2) 35.0 50.0 24920 13098 11322 391.1 5706 1667 57.6 16.6 

(1) funzionamento con tutta aria esterna trattata in un recuperatore con efficienza del 50% sul sensibile 

(2) funzionamento con tutt’aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come 

condizioni di progetto per località dell’Italia meridionale 
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11 INSTALLAZIONE AIR REC T 
 

L’unità AIR REC T viene fornita con un filtro solo, sulla presa di aspirazione di ricircolo;  

prima di accoppiarlo con l’unità AIR DEU T è necessario rimuovere da quest’ultima il filtro di aspirazione e posizionarlo 

sulla presa di aspirazione dell’aria esterna dell’unità AIR REC T. 

 

11.1 COLLEGAMENTI ELETTRICI DEL RECUPERATORE 

Il recuperatore di calore deve essere alimentato elettricamente in modo autonomo rispetto alla macchina AIR DEU T. 

ATTENZIONE: in caso di interventi di manutenzione sull’unità AIR REC T togliere alimentazione elettrica 

sia all’unità AI REC T sia all’unità AIR DEU T  

 

Il morsetto della linea di alimentazione elettrica è dotata di fusibile da 5 A; in caso di presenza tensione e non avviamento 

della macchina verificare tale fusibile. 

  

AIR REC T 

COLLEGAMENTO 

ELETTRICO CON CAVO 

3X1.5 mm2 
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11.2 CONNESSIONE AIR DEU T AIR REC T 

La macchina AIR REC T, per il suo funzionamento, deve essere connessa alla macchina AIR DEU T mediante apposito 

cavo di trasmissione dati. Collegare lo spinotto nella relativa presa presente nel lato posteriore dell’unità.  

I consensi di lavoro verranno gestiti dall’AIR DEU T, il quale gestirà automaticamente tutte le funzionalità (serrande, 

ventilatori, modo lavoro) sia del AIR DEU T che del AIR REC T. 

 

 

I segnali per il funzionamento sono condotti al recuperatore tramite un apposito cavo dotato di connettore a bordo della 

macchina AIR DEU T. 

 

11.3 COLLEGAMENTO CONSENSO RINNOVO 

Per attivare la funzione rinnovo è necessario chiudere il morsetto 0-5 presente sul quadro elettrico della macchina AIR 

DEU T. 

AIR DEU T 

CONSENSO RINNOVO 

SU AIR DEU T 

AIR DEU T 

CAVO DI 

COLLEGAMENTO 

MACCHINE 
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11.3.1 REALIZZAZIONE SCARICO CONDENSA 
I sifoni sono necessari per garantire il corretto funzionamento dell’unità. Permettono il deflusso della condensa ed evitano 

la fuoriuscita di aria trattata o l’ingresso di aria esterna. La condensa prodotta dalla macchina si accumula nel sifone 

creando una barriera d’acqua che consente lo scarico per il principio dei vasi comunicanti e impedisce il passaggio 

dell’aria. 

Prevedere lo scarico condensa sia alla macchina AIR DEU T che alla macchina AIR REC T. Vedere le indicazioni riportate 

al capitolo  5.7.1  REALIZZAZIONE SCARICO CONDENSA alla pagina 22. 

 

 

  

SCARICO CONDENSA  
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11.4 INTERFACCIA 

Tramite il display del controllore è possibile: 

• effettuare la modifica dei parametri di 
funzionamento; 

• conoscere in ogni momento lo stato degli ingressi 
e delle uscite; 

• vedere il tipo di allarme, in caso di anomalia o 
malfunzionamento. 

Nel display è possibile leggere in ogni momento la 
temperatura dell’aria di mandata. 

 

11.5 DESCRIZIONE SIMBOLI DISPLAY 

Icona descrizione Icona Descrizione 

 

Stagione ESTATE Attiva 

 

Funzione INTEGRAZIONE attiva 

 

Stagione INVERNO Attiva 

 

Attivo SBRINAMENTO 

 

Attivazione VENTILATORE di immissione 

 

Segnale ALLARME, richiede riarmo 
elettrico 

 

COMPRESSORE attivato, se lampeggiante 
è in attesa di attivarsi (e. dopo fase 
sbrinamento) 

 

ALLARME massima pressione, richiede 
spegnimento elettrico e verifica tecnica 

 

Funzionalità RINNOVO attiva   

11.6 DESCRIZIONE FUNZIONALITA’ TASTI  

Icona descrizione Icona Descrizione 

 

-uscita dal menù/elenco parametri senza 
salvataggio, ritorno livello precedente 

 

- scorrimento verso il basso 
decremento parametro 

 

- 

 

- 
 

 

- scorrimento verso alto nella 
visualizzazione 

- incremento valore parametro  

- accesso alle sottocartelle 
- accesso ai valori nelle sottocartelle 

conferma del valore del parametro 
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11.7 FUNZIONAMENTO DISPLAY 

PANORAMICA DELLE VOCI DI MENU 

Premendo il tasto      è possibile scorrere le voci di menù.  

Nel caso si intenda modificare il parametro visualizzato, premere il tasto   e durante la fase di lampeggio variare il 

valore con i tasti  e successivamente salvare premendo nuovamente   

Per uscire dal parametro premere . 

 

Menù principale 

maschera Descrizione Range 

t01 Set di temperatura di immissione dell’aria per la 
deumidificazione (default 26°C) 

t02 – 28°C 

t02 Set di temperatura di immissione aria per integrazione 
estiva (default 17°C) 

10°C – t01 

U.rC valore % velocità ventilatore immissione in RICIRCOLO 
(default 40%) 

30% - 100 % 

U.rn Valore % della velocità del ventilatore di immissione in 
rinnovo (default 40%) 

30% - 100 % 

U. ES Valore % velocità ventilatore di espulsione (default 40%) 30% - 100 % 

A.r -  

SOnd Abilitazione sonda temperatura da canale (default 0) 0= non abilitata 
1 = abilitata 

ALL Visualizzazione presenza allarmi 0=no allarmi 

 0 no guasti  

 1 Guasto sensore pressione gas refrigerante  

 2 Intervento pressostato massima pressione refrigerante  

 3 Guasto sonda temperatura evaporatore  

 4 allarme macchina scarica di gas  

 5 guasto sonda temperatura mandata aria  

 6 allarme bassa temperatura evaporatore  

 7 guasto sonda acqua  

 8 allarme sovraccarico evaporatore  

 9 guasto sonda surriscaldamento  

 10 sbrinamento  

Suu Versione SW  

H20u Menù parametri valvola acqua pre-trattamento  

 uH2O Abilitazione valvola modulate YES=abilitata 
NO=disabilitata 

 t03 Set temperatura immissione aria neutra per rinnovo 
estivo (default 25°C) 

15 – 30 °C 

 t04 Set temperatura immissione aria neutra nella stagione 
invernale (default 21°C) 

20 – 40 °C 

 t05 Set temperatura immissione aria per INTEGRAZIONE 
INVERNALE (default 30°C) 

20 – 40 °C 

 P085 -  

 P086 -  

buS Modbus menù  
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 Addr Indirizzo Modbus 1-247 

 bAUd Baudrate comunicazione (def. 19200)  

 rEd0 Timeout di comunicazione (def. 300) 10-9999 

inFO Menù letture generali  

 tH20 lettura temperatura sonda acqua  

 t Eu Temperatura rilevata gas evaporante  

 tSur Temperatura surriscaldamento del gas rilevata dopo la 
batteria evaporante 

 

 PrES Pressione di condensazione rilevata del gas refrigerante  

 SEtA Temperatura aria rilevata dopo ventilatore immissione  

 H20C Valore % voltaggio corrente valvola modulante 
condensazione 

 

 H20P Valore %voltaggio corrente calcola modulante 
pretrattamento 

 

 UEL. % utilizzo del set velocità ventilatore immissione  

 UELE % utilizzo det velocità ventilatore espulsione  

 

Per modificare un parametro, ad esempio t02, è necessario selezionarlo con il tasto , 

successivamente premere per visualizzarne il valore, premere di nuovo per 

modificare il valore tramite i tasti e ; per salvare il valore ottenuto è sufficiente 

premere di nuovo il tasto 
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11.8 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

Tutte le operazioni di seguito descritte devono essere effettuate da personale qualificato. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Prevedere la pulizia dei filtri previo controllo trimestrale o comunque SEMPRE quando viene segnalato allarme filtri dal 

controllo. Si ricorda che i filtri sporchi aumentano la perdita di carico dell’unità e riducono il volume d’aria di mandata. Per 

ispezionare/pulire i filtri, rimuovere i coperchi situati sotto l’unità e dopo la pulizia reinserire filtri e coperchi. Si consiglia la 

sostituzione dei filtri dopo un ciclo di 3 pulizie. Togliere la corrente prima di eseguire ogni operazione. I filtri possono 

essere lavati con acqua, reinstallarli solo quando ben asciutti.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Intervento di manutenzione straordinaria può essere la sostituzione del ventilatore. Disalimentare elettricamente la 

macchina. La rimozione del ventilatore avviene rimuovendo il pannello inferiore del deumidificatore. Il ventilatore è 

bloccato da due viti e da una staffa. Il condensatore elettrico si trova a lato del motore e pertanto non è necessario 

rimuovere l’intero ventilatore.  
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11.9 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

CONTROLLI 

FREQUENZA INTERVENTI 

ambienti polverosi/alto grado 

inquinamento 

normali condizioni 

ambientali/utilizzo 

AIR DEU T 

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
 

O
R

D
IN

A
R

IA
 

CONTROLLO ISPETTIVO 

 

ogni 3 mesi ogni 6 mesi 

PULIZIA FILTRI 

 

ogni 3 mesi ogni 6 mesi 

SOSTITUZIONE FILTRI (*) 

 

ogni anno ogni 2 anni 

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

A
R

IA
 

VERIFICA 

FUNZIONAMENTO SIFONE 

 
ogni anno ogni anno 

PULIZIA CANALE 

 

ogni 3-4 anni ogni 5 anni 

AIR REC T 

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
 

O
R

D
IN

A
R

IA
 

CONTROLLO ISPETTIVO 
 

ogni 3 mesi ogni 6 mesi 

PULIZIA FILTRI 
 

ogni 3 mesi ogni 6 mesi 

SOSTITUZIONE FILTRI (*) 
 

ogni 6 mesi ogni 1 anno 

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
 

S
T

R
A

O
R

D
IN

A
R

IA
 

PULIZIA SCAMBIATORE 
(**) 

 
ogni anno ogni 2 anni 

PULIZIA CANALE 
 

ogni 3-4 anni ogni 5 anni 

 

  
Per la sostituzione filtri 

macchina fare riferimento alle 

parti di ricambio disponibili a 

catalogo 
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