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GENERALITÀ 

1.1 INTRODUZIONE 

Questo manuale è stato sviluppato con l’obiettivo di facilitare al massimo le operazioni di 

installazione, utilizzo e gestione del prodotto acquistato. Seguendo attentamente le indicazioni 

fornite, sarà possibile ottenere le migliori prestazioni dall’unità. 

Ringraziamo per la fiducia accordata scegliendo il nostro prodotto. 

Prima di eseguire qualsiasi intervento, leggere con attenzione l’intero contenuto del presente 

manuale. 

L’installazione e qualunque operazione sull’unità non devono essere effettuate senza aver prima 

compreso in modo completo tutte le informazioni e le prescrizioni qui riportate, incluse le 

avvertenze di sicurezza. 

La documentazione fornita con l’unità deve essere consegnata al responsabile dell’impianto, il 

quale è tenuto a conservarla con cura per almeno 10 anni, al fine di agevolare eventuali attività di 

assistenza, manutenzione o riparazione future. 

L’installazione deve rispettare sia le prescrizioni tecniche indispensabili per il corretto 

funzionamento dell’unità, sia le normative locali vigenti e le specifiche indicazioni riportate in questo 

manuale. 

Al momento della consegna del prodotto, verificare che non siano presenti danni visibili dovuti al 

trasporto. In caso di anomalie, segnalarle immediatamente sul documento di consegna. 

Il presente manuale riflette lo stato della tecnica disponibile al momento dell’immissione sul 

mercato dell’unità. Eventuali aggiornamenti successivi non rendono il contenuto attuale 

inadeguato. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione e alla 

documentazione senza obbligo di aggiornare retroattivamente i manuali già distribuiti, salvo casi 

eccezionali. 

Per ricevere ulteriori informazioni, aggiornamenti alla documentazione tecnica o per proporre 

miglioramenti al manuale, è possibile contattare l’Ufficio Commerciale del Costruttore. 

Tutte le segnalazioni saranno attentamente valutate. 

1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA 

La presente istruzione costituisce parte integrante del manuale dell’apparecchio su cui il 

KIT viene installato. Per tutte le avvertenze generali e le norme fondamentali di sicurezza, 

si rimanda al manuale principale. 

L’installazione del KIT deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato, 

adeguatamente formato e munito dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI). 
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2 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 

2.1 VOCE DI CAPITOLATO  

cod. art. VMC1057200 

Controcassa per l’installazione ad incasso delle unità AIR FRESH Smart 130-210 entalpica. 

Box in lamiera zincata, con isolamento interno, provvisto di plenum di distribuzione dotato 

di 6 mandate e 6 riprese ambiente di diametro 75mm provviste di valvole di regolazione 

portata. 

Dimensioni  larghezza 700, profondità 310, altezza 1200 mm. peso 21 Kg.  

Attacchi superiori 160 mm per presa aria esterna ed espulsione; abbinabili a VMC1058 o 

canalizzazione. 

cod. art. VMC1057290 

Controcassa per l’installazione ad incasso delle unità AIR FRESH Smart 130-210 entalpica. 

Box in lamiera zincata, con isolamento interno, provvisto di plenum di distribuzione dotato 

di 6 mandate e 6 riprese ambiente di diametro 90mm provviste di valvole di regolazione 

portata. 

Dimensioni: 700, profondità 310, altezza 1200 mm. peso 21 Kg.  

Attacchi superiori 160 mm per presa aria esterna ed espulsione; abbinabili a VMC1058 o 

canalizzazione. 
 

accessorio di completamento 
VMC1058 – kit prese aria esterne da abbinare a controcassa VMC1057 

Kit riprese esterne da abbinare a controcassa VMC1057, per installazione da esterno/balcone. Il box 

può essere abbinato direttamente alla controcassa nella posizione superiore e comprende le griglie 

di mandata-ripresa aria esterna.  

 

 

 

2.2 DIMENSIONALI CASSAFORMA 

 

  

Specifica UM  
Dimensioni (LxPxH) mm 698x310x320 
Diametro aria esterna /espulsione DN su 
VMC1057 

ø 160 

Peso Kg 21 

Specifica UM  

Dimensioni (LxPxH) mm 698x310x1200 
Diametro aria esterna /espulsione DN ø 160 
Diametro immissione /estrazione ø ( 6+6 ) x 75/90 mm 
Diametro scarico condensa mm 20 
Passaggio cavi DN mm 16 
Peso Kg 21 
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3 INSTALLAZIONE 

3.1 TIPOLOGIE INSTALLAZIONE BOX 

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE 01) : abbinamento cassaforma (VMC1057) a kit prese aria esterna (VMC1058) 

Abbinamento con kit prese aria esterne 

 

 

Collegamento remoto del kit Aria Esterna: 
La cassaforma è collegata al kit tramite tubazioni DN160, 
che permettono di posizionare il kit Aria Esterna all’altezza 
desiderata. 

Kit Aria Esterna installato direttamente sul cassero: 
In questa configurazione il cassero stesso funge da punto 
di aspirazione ed espulsione dell’aria esterna. 
Nella parte superiore destra avviene l’espulsione dell’aria, 
mentre nella parte superiore sinistra avviene l’aspirazione. 

 

 

  

VMC1058 

Kit riprese esterne da abbinare a controcassa 

VMC1057, per installazione da esterno/balcone.  

MACCHINA VMC ABBINABILE AL SISTEMA AD 

INCASSO 

AIR FRESH SMART 130 entalpica VMC020S130E 

AIR FRESH SMART 210  entalpica VMC020S210E 

VMC1057 

Controcassa per l’installazione dell’unità AIR FRESH Smart ad incasso. 3 cm di 

isolamento in EPS. Completo di box in lamiera zincata di distribuzione con 

predisposte 6 mandate e 6 ripresa ambiente diametro 75mm. Sono già presen< 

6+6 manico> di partenza (VMC1225) 

Il Box è già fornito di collarini di partenza con 

valvole di regolazione della portata 

Il collegamento tra macchina e cassero nel lato ambiente avviene 

con nipple fornito con cassero 
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TIPOLGIA DI INSTALLAZIONE 2) Installazione con cassero esterno con presa aria esterna ed espulsione di tipo canalizzata 

: collegamento con canali dn160 

 
Collegamento con canali dn 160 e griglie aria esterna ed espulsione remotate a cura dell’installatore 
. 

 

 

  

VMC1100 

Griglie con filtro an<nse�o integrato e ad incastro 

rapido per aspirazione/espulsione aria, lato 

esterno. In acciaio laccato con vernice epossidica 

bianca RAL9010  

MACCHINA VMC ABBINABILE AL SISTEMA AD 

INCASSO 

AIR FRESH SMART 130 entalpica VMC020S130E 

AIR FRESH SMART 210  entalpica VMC020S210E 

VMC1057 

Controcassa per l’installazione dell’unità AIR 

FRESH Smart ad incasso. Completo di box in 

lamiera zincata di distribuzione con predisposte 6 

mandate e 6 ripresa ambiente diametro 75mm. 

Il collegamento tra macchina e cassero nel lato ambiente avviene 

con nipple fornito con cassero 

Il Box è già fornito di collarini di partenza con 

valvole di regolazione della portata 
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3.2 FISSAGGIO CASSAFORMA 

Per il fissaggio della cassaforma è possibile procedere in 
due modi: 
 

1- Fissaggio tramite i 4 fori posteriori: utilizzare viti e 
tasselli idonei al tipo di materiale di supporto, 
garantendo un ancoraggio stabile e sicuro. 

 

2- Fissaggio tramite le 4 staffe laterali di 
ancoraggio: posizionare la cassaforma e 
procedere al bloccaggio mediante malta 
cementizia o prodotti equivalenti adeguati allo 
scopo. 

 

3.3 PREDISPOSIZIONE ATTACCHI AERAULICI 

COLLEGAMENTO TUBI CORRUGATI VERSO I LOCALI INTERNI 

Il collegamento della tubazione secondaria (DN75 per cassone VMC1057200 

e DN90 per cassone VMC127290) nel lato inferiore avviene mediante collarini 

pre-installati nel cassone. E’ possibile installare fino a 6 tubazioni diametro 

75/90 mm corrugate sia per mandata che per ripresa. La cassa è predisposta 

per il passaggio dei corrugati nella parte inferiore. 

Procedere installando il raccordo di partenza nella posizione desiderata 

Per poter connettere correttamente la tubazione al collarino è necessario 

tagliare la tubazione con taglio pulito e perpendicolare la tubazione. 

L’abbinamento tubo-collarino è “leggero”; per una migliore tenuta di 

connessione si suggerisce di siliconare la superficie del collarino oppure 

porre un giro di nastro attorno al collarino per aumentare lo spessore.  

 

  
Per una migliore tenuta/ancoraggio della tubazione 
inserire silicone o nastro 

Innestare la tubazione al collarino 

 

 
 I collarini sono dotati di valvola di 
regolazione della portata; normalmente 
vengono forniti chiusi. 
 
 

Prima di accendere l’impianto si raccomanda di: 
- aprire le valvole dove sono connesse le tubazioni  
- assicurarsi che le valvole non connesse alle tubazioni 
siano chiuse. 
 
La valvola permette di bilanciare l’impianto.  
 

  

Proposta posa 

silicone - nastro 

Valvola di 

regolazione 

A
P

E
R

T
O
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3.4 INSTALLAZIONE MACCHINA SU BOX 

 

 

Il cassone presenta collarini maschio con installati giunti 
femmina-femmina (F-F).  

Accertarsi che la macchina disponga di collarini maschio. 
 

  

Sostituire i pressacavi della macchina con i due passacavi 
in dotazione 

Rimuovere lo scarico condensa superiore tappare il foro 
 

Rimuovere 

esistenti 

pressacavo e 

sostituire con 

passacavi 

RIMUOVERE 

1 2 

3 4 
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Rimuovere i due inserti in EPS superiori facendo 
attenzione a non rovinarli. 

Inserire la macchina VMC all’interno del cassone; per 
agevolare l’operazione si consiglia di inserire la macchina 
in diagonale inserendo prima i collari inferiori della VMC 
nei raccordi del plenum e poi inserire la parte superiore 
spingendola in avanti. 

  

Con un cacciavite a braccio lungo avvitare la staffa si 
sostegno alla macchina nella schiena del box 

Riposizionare i due inserti in EPS  

 

  

RIMUOVERE 

5 6 

7 8 
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Installare il carter superiore  Sono stati previsti degli ingressi laterali posti su entrambi i 
lati con la pretranciatura della cassaforma per la 
predisposizione di cavi elettrici e scarichi condensa;  Per i 
cavi elettrici sono predisposti due fori per ingresso con 
guaina corrugata dn20mm; 

 

 

9 



 

 

VMC1057 

Manuale installazione 

 


