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15PK 
MANICOTTO IN PVDF 

DESCRIZIONE 

Raccordo in PVDF costituito manicotto con terminali a pressare, da utilizzare 
con tubo multistrato della medesima dimesione. Sistema completamente 
esente da corrosione. I raccordi a pressare sintetici sono realizzati per 
iniezione PVDF. Il PVDF offre all’utente le seguenti caratteristiche:  

- Altamente resistente alla pressione e alla temperatura 
- Ottima resistenza meccanica 
- Estrema flessibilità; 
- Adatto per acqua potabile  
- Elevata resistenza all’attacco chimico e corrosione 

 

DIMENSIONI CARATTERISTICHE 

Codice 
articolo 

Misura Lunghezza  
(mm) L 

Diametro 
(mm) D 

Peso 
(Kg) 

Confezione/imballo 
(pz) 

15PK1414 14x14 73.0 20.0 0,025 10/150 

15PK1616 16x16 74.0 22.0 0.029 10/150 

15PK1818 18x18 75.0 24.0 0.034 10/100 

15PK2020 20x20 76.0 26.0 0.038 10/80 

15PK2626 26x26 80.0 33.0 0.067 5/50 

15PK3232 32x32 102.0 39.0 0.103 5/30 

15PK4040 40x40 106.0 47.0 0.144 5/25 

15PK5050 50x50 141.0 57.0 0.262 1/12 

15PK6363 63x63 173.0 70.0 0.327 1/9 

 

CARATTERISTICHE 

Codice 
articolo 

Diam. 
Ext. D1 
[mm] 

Diametro  
nom. D2 

[mm] 

Valore Z  
P.d.C. 

Pressione massima 
nominale (bar) a 

20°C 

Temperatura 
media 

15PK1414 14 14 0.918 16 -10 … +70°C 

15PK1616 16 16 0.689 16 -10 … +70°C 

15PK1818 18 18 0.610 16 -10 … +70°C 

15PK2020 20 20 0.559 16 -10 … +70°C 

15PK2626 26 26 0.504 16 -10 … +70°C 

15PK3232 32 32 0.472 10 -10 … +70°C 

15PK4040 40 40 0.388 10 -10 … +70°C 

15PK5050 50 50 0.342 10 -10 … +70°C 

15PK6363 63 63 0.327 10 -10 … +70°C 

APPLICAZIONI 

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, riscaldamento, raffrescamento e aria compressa.  

CERTIFICATI 

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, 

GOST-R, ITC, TSU,AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI 

 


