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19PK 
MANICOTTO IN PVDF CON DADO GIREVOLE 
PER EUROCONO 

DESCRIZIONE 

Manicotto in PVDF con dado girevole per Eurocono da utilizzare con tubo 
multistrato. Sistema completamente esente da corrosione. I raccordi a 
pressare sintetici sono realizzati per iniezione PVDF. Il PVDF offre all’utente 
le seguenti caratteristiche:  

- Altamente resistente alla pressione e alla temperatura 
- Ottima resistenza meccanica 
- Estrema flessibilità; 
- Adatto per acqua potabile  
- Elevata resistenza all’attacco chimico e corrosione 

 

DIMENSIONI CARATTERISTICHE 

Codice 
articolo 

Misura Lunghezza  
(mm) L1 

Confezione/imballo 
(pz) 

19PK1605 16x3/4” 58.0 10/80 

19PK2005 20x3/4” 58.0 10/80 

 

CARATTERISTICHE 

Codice 
articolo 

Diametro 
D1 [mm] 

Spessore 
parete  
[mm] 

Diametro 
nominale 

D2 

Pressione 
massima nominale 

(bar) a 20°C 

Temperatura media 

19PK1605 16 0.7 3/4”  16 -10 … +70°C 

19PK2005 20 0.7 3/4” 16 -10 … +70°C 

 

APPLICAZIONI 

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, riscaldamento, raffrescamento e aria compressa.  

CERTIFICATI 

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, 

GOST-R, ITC, TSU,AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI 

 


