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EK 
Eurocono (3/4” F) per tubo multistrato, PE-Xc 
reticolato e PE-RT 

DESCRIZIONE 

Raccordi a vie in ottone EK Euroconus ¾” nichelati. Il raccordo è costituito da 
un raccordo con inserto O-ring in EPDM e anello di protezione per prevenire 
fenomeno di elettrolisi, un secondo raccordo con dado a vite e rondella 
aperta avente filettatura interna ¾” eurocono. Il materiale del corpo è in 
ottone CW617 nichelato, presenta eccellente resistenza alla pressione e alla 
temperatura.  
Adatto per acqua potabile e riscaldamento 
Pressione massima di esercizio: 10 bar 

 

MATERIALI 

Codice articolo Misura altezza 
(mm) 

Lunghezza 
(mm) 

Larghezza 
(mm) 

Peso 
netto 
(Kg) 

Confezione/imballo 
(pz) 

EK12 12x1.6 30 22 30 0.074 2/100 

EK14 14x2 30 22 30 0.022 2/100 

EK16 16x2 30 22 30 0.069 2/100 

EK17 17x2 30 22 30 0.021 2/100 

EK18 18x2 23 22 22 0.021 2/100 

EK20 20x2 30 23 30 0.067 2/100 

 

APPLICAZIONI 

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, 

riscaldamento.  

 

CERTIFICATI 

KIWA, KOMO, ATG, ETA, GOST-R, PZH, ITC, TSU, DIN CERTCO, CE, 

DNV-GL, EMI 

 

 


