
 

 

Valvola 20057 
Valvola a sfera 1’’ ½ 

 

Descrizione 

Valvola a sfera femm./femm. Con cappuccio quadro 

Caratteristiche generali  

Impiego: montaggio nel sistema di condotta fissa per 
ogni tipo di impianto idraulico, di 
riscaldamento, pneumatico ecc. 

Manovra: rotazione di 90° del cappuccio quadro 

Limite di temperatura: -20°C +120°C 

Direzione del passaggio: in entrambi i sensi 

Pressione di utilizzo: PN 25 fino a 40°C – PN 16 da 41°C 
a 95°C – PN 10 da 96°C a120°C 

Filettatura: Gas UNI ISO 228 

 
 
 
 

Dimensioni    Specifiche 

 
Descrizione Pos. Trattamento Materiale Norme 
corpo in ottone 
stampato a caldo 

1 Nichelatura esterna CW617N UNI EN 12165 

manicotto ottone 
stampato a caldo 

2 Nichelatura esterna CW617N UNI EN 12165 

Sfera 3 Cromatura CW617N UNI EN 12165 

sede 4 / P.T.F.E. BS6564 

Asta di manovra 5 / CW617N UNI EN 12165 

Oring 6 / NBR70SH EN 549 

Cappuccio quadro 7 / CW617N UNI EN 12165 

Vite 8 Zincatura CB4FF UNI EN 12165 

Descrizione  Pos. 
D inch 1”1/2 

d mm 38 

A mm 17x17 

B mm 72 

C mm 88 

E mm 16 

Peso  gr 885 

http://www.cappellottosrl.com/catalogo/climatizzazione-radiante/collettori-e-cassette/

