
 

 

Gruppi di distribuzione compatti 

MINIBOX DN 20 

 

DESCRIZIONE 

MiniBox DN 20 è un modulo di distribuzione compatto per impianti 

termici a zone. 

Può gestire due, tre o quattro zone in versione pensile. 

Le zone sono servite da 3 tipi di unità di circolazione: 

• Unità diretta (alta temperatura) 

• Unità miscelata a punto fisso (temperatura costante) 

• Unità miscelata a temperatura scorrevole 

Grazie alla nuova gamma di servocomandi elettrici rotativi 

ECOMIX è possibile collegare questa unità a diversi tipi di 

centraline di termoregolazione climatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Sistema di distribuzione componibile a moduli 

Modulo isolato termicamente con EPP 60 g/l 

Collettore/separatore idraulico di distribuzione a 2, 3, 4 zone con 

sistema che consente la separazione o l’unione della camera di 

mandata con quella di ritorno 

Modulo ultra-compatto 

Collegamenti idraulici semplificati e tenute assicurate da battute 

piane 

Dima inferiore anti-rotazione 

Predisposizione per installazione di termoregolazione climatica 

con sonda esterna per unità di miscelazione a temperatura 

scorrevole 

Facilità di installazione e manutenzione. 

Versatilità di installazione:  

.  

Caratteristiche tecniche principali 

Temperatura max. 

esercizio 
110 °C 

Pressione max. esercizio 6 bar 

Materiale collettore  Acciaio ST 37.1 

Materiale isolamento EPP 60 g/l 

Materiale unità di 

circolazione 
OT58/Laiton-Cu 

Allacciamento elettrico 

circolatori 
230 V – 50 Hz 

Cod. Art. 
GDCMB02 

GDCMB03 

GDCMB04 

Versatilità sistema: esempi di installazioni 

circolatori, servocomandi e attuatori non 
compresi nella fornitura 



 

 

MINIBOX 2 ZONE : DIMENSIONE ED ATTACCHI DESCRIZIONE 

 

Box di contenimento isolato. 
Predisposizione per il montaggio dei gruppi 
di distribuzione. Il box è costituito in EPP 
nero 60 g/l, ed è comprensivo di guscio 
frontale isolante, collettore/separatore 
idraulico DN 20 a 2 zone e dima inferiore 
anti rotazione. Completo di staffe per 
fissaggio a muro 

 

Dimensioni: 402 x 525 x 250 mm Cod. Art. GDCMB02 
 

MINIBOX 3 ZONE: DIMENSIONE ED ATTACCHI DESCRIZIONE 

   

Box di contenimento isolato. 
Predisposizione per il montaggio dei gruppi 
di distribuzione. Il box è costituito in EPP 
nero 60 g/l, ed è comprensivo di guscio 
frontale isolante, collettore/separatore 
idraulico DN 20 a 3 zone e dima inferiore 
anti rotazione. Completo di staffe per 
fissaggio a muro 

 

Dimensioni: 555 x 525 x 250 mm Cod. Art. GDCMB03 
 

MINIBOX 4 ZONE: DIMENSIONE ED ATTACCHI DESCRIZIONE 

 

Box di contenimento isolato. 
Predisposizione per il montaggio dei gruppi 
di distribuzione. Il box è costituito in EPP 
nero 60 g/l, ed è comprensivo di guscio 
frontale isolante, collettore/separatore 
idraulico DN 20 a 4 zone e dima inferiore 
anti rotazione. Completo di staffe per 
fissaggio a muro 

 

Dimensioni: 709 x 525 x 250 mm Cod. Art. GDCMB04 

  



 

 

COLLETTORE/SEPARATORE IDRAULICO 

Il collettore/separatore idraulico è compreso nella fornitura del sistema 

MINIBOX e può essere, a seconda del modello, costituito da 2 / 3 o 4 

partenze (zone). Caratteristica peculiare è il sistema “DUO-SYSTEM” 

ovvero la presenza di un otturatore filettato tra le due camere del 

collettore che permette la separazione o la comunicazione delle camere 

di mandata e ritorno.  

Portata massima   200 l/h 

Potenza massima (ΔT=20°C)  46 kW 

Pressione massima   6 bar 

Temperatura massima   110°C 

Materiale:    Fe 37.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di funzionamento: 
 

CAMERE COMUNICANTI (default fornitura) CAMERE SEPARATE (modifica cantiere) 

la comunicazione tra le due camere di mandata e di 

ritorno permette di gestire un impianto con due o più 

generatori che interagiscono. Funzionamento da 

collettore/ separatore idraulico. 

avvitando a fine corsa l’otturatore le camere di mandata 

e ritorno sono separate e pertanto la funzione è di 

collettore. 

 

           

 

 
 

  



 

 

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO 

UNITÀ DI CIRCOLAZIONE DIRETTA Cod. Art. GDCMBATT 

 

Unità di circolazione diretta Minibox 
DN 20 con circolatore Wilo Yonos 
Para SC 15 1-6. Circolatore 
modulante ad alta efficienza 
completo di valvole a sfera con 
maniglia rossa in mandata circuito 
secondario e blu in ritorno. Valvola a 
sfera a monte circolatore. 

 

 

 

Circolatore:    Wilo Yonos PARA RS 15/1-6 
Pmax =              6 bar 
Tmax =              110 °C 
Portata max 1570 l/h (ΔP = 10KPa) 
Potenza max 34,5 kW (ΔT = 20°C) 
 

 

UNITÀ DI CIRCOLAZIONE A PUNTO FISSO Cod. Art. GDCMBPTF 

 

Unità di miscelazione a punto fisso 
con valvola miscelatrice a 3 vie 
regolata da attuatore termostatico 
con sonda a capillare (fornita 
separatamente), circolatore ad alta 
efficienza, valvola di ritegno nel 
ritorno, kit di tubazioni, termostato di 
sicurezza a taratura fissa (50°C). 

 

 

Circolatore:    Wilo Yonos PARA RS 15/1-6 
Pmax =              6 bar 
Tmax =              110 °C 
Portata max 710 l/h (ΔP = 10KPa) 
Potenza max 16,5 kW (ΔT = 20°C) 
 

Da completare con 

TESTA TERMOSTATICA testa termostatica con sonda capillare e regolazione a punto fisso 

 

GDC2050 temperatura regolazione 20-50 °C 

GDC4070 temperatura regolazione 40-70 °C 
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UNITÀ DI CIRCOLAZIONE A TEMPERATURA SCORREVOLE Cod. Art. GDCMBMIX 

 

Unità di miscelazione a temperatura 
scorrevole con valvola di 
miscelazione a 3 vie, circolatore ad 
alta efficienza, valvola di ritegno nel 
ritorno, kit tubazioni e valvola a sfera 
con maniglia rossa in mandata 
circuito secondario e blu in ritorno. 
Valvola a sfera a monte circolatore. 
Servocomando elettrico rotativo 
fornito separatamente. 

 

 

Circolatore:    Wilo Yonos PARA RS 15/1-6 
Pmax =              6 bar 
Tmax =              110 °C 
Portata max 1170 l/h (ΔP = 10KPa) 
Potenza max 25,6 kW (ΔT = 20°C) 
 

Da completare con 

ECOMIX servocomando elettrico rotativo per gruppi GDCMIX 

 

GDCMIXM40 Servocomando a 3 punti 230 V (120 s 5 Nm) 

GDCMIXM50 Servocomando a 3 punti 230 V (120 s 5 Nm) + AUX (fine corsa) 

GDCMIXM60 Servocomando 24 V 0-10 / 2- 10 V (120 s 5 Nm) 

GDCMIXM70 Servocomando a punto fisso 230 V (120 s 6 Nm) 

 

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE MINIBOX DN 20 

Esempio di configurazione 
costituito da un MINIBOX 4 
zone con collettore a camere 
separate, in grado di gestire 
una produzione del calore, una 
unità miscelata per circuito 
impianto a pavimento, una 
unità diretta per alimentare 
bollitore ACS, una unità a punto 
fisso per alimentare circuito 
impianto soffitto radiante e 
una unità diretta per circuito 
ventilconvettore. 
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