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GDCVLV01 
Valvola miscelatrice/deviatrice DN20 

DESCRIZIONE 

Valvola di tipo miscelatrice/deviatrice a 3 vie caratterizzata dall’estrema 
compattezza ed elevate caratteristiche idrauliche. Tale valvola può essere 
utilizzata sia come miscelatrice che deviatrice a seconda degli attuatori 
/servomotori collegati.  
Attacchi idraulici 1” M battuta piana. Corpo valvola in ottone fuso nichelato, 
tappo con guarnizione morbida in EPDM, asta in acciaio inox 
Attacco per attuatore/servomotore M30x1.5 
Da completare con: 

- attuatori    cod. 20110 / 20115 
- servomotori   cod. 20120/20121 
- testine elettriche    cod. GDCACC10/GDCACC11 
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DATI TECNICI 

Descrizione U.M. valore 

Pressione nominale [bar] PN 16 

Lunghezza stelo controllo [mm] 3.7 

Temperatura massima operativa [°C] 2…120 

Pressione operativa massima fino a 120°C [bar] 16 

Diametro nominale  DN 20 

Kvs [m3/h] 5 

Connessioni  1” 

Peso  [Kg] 0.36 

FUNZIONAMENTO 

Il passaggio di controllo A-AB è chiuso quando l’asta è in posizione chiusa; la valvola è utilizzabile sia come valvola 
deviatrice (di controllo) e, grazie al terzo passaggio a tenuta stagna, come valvola di distribuzione.  
L'asta viene premuta per chiudere il passaggio di controllo (passaggio A-AB) e aprire il passaggio di miscelazione B-
AB. Il ritorno avviene grazie alla forza della molla nella valvola.  

 
Attenzione: 
L'unità di controllo può essere installata in qualsiasi posizione desiderata, ma non in posizione sospesa. È necessario 
impedire che condensa, gocciolamenti d'acqua, ecc. entrino nell'attuatore. 
Per evitare che il rumore del flusso sia udibile in ambienti molto silenziosi, la differenza di pressione sulla valvola non 
deve superare i 0.5 bar. 
Per trattenere le impurità nell'acqua (cordoni di saldatura, particelle di ruggine, ecc.) e non danneggiare la guarnizione 
del mandrino, si consiglia di installare filtri di raccolta, ad esempio uno per ogni piano o tubazione. 
Requisiti per la qualità dell'acqua secondo VDI 2035. Fluido con refrigerante come glicole, min. 16%, max. 40%. 
Per evitare danni derivanti dal mancato utilizzo, le valvole devono essere attivate per un breve periodo a intervalli 
regolari. Si consiglia di eseguire una corsa di almeno il 10% ogni mese. 
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