
 

 

ROLL DARK 
Lastra isolante in rotoli con 
grafite 

 
DESCRIZIONE 

Pannello piano in rotoli in polistirene espanso sinterizzato 

additivato con grafite, dotato di film superficiale in poliestere 

alluminato con fibre di rinforzo. 
 

I NT E R AS SE  DI  PO SA  

Variabile – seguendo le serigrafie multipli di 50 

DIAMETRO DEI TUBI UTILIZZABILI 

16, 17, 20 e 25 mm 

PLUS 

Sistema estremamente flessibile, grazie all’assenza della nocca 

il pannello può essere adattato anche a stanze con superfici di 

forma irregolare. Rapida installazione data dalla sua fornitura in 

rotoli. L’utilizzo della grafite come additivo del polistirene 

consente di ridurre lo spessore necessario ad ottemperare alla 

normativa UNI EN 1264, riducendo il coefficiente di conduttività 

termica (0,031 W/mK). 

Passi e tipi di tubazione utilizzabili in molteplici configurazioni. 

Elevate prestazioni termiche di isolamento.  

È un sistema di riscaldamento a pavimento in cui il tubo è 

fermato tramite clip, posate avvalendosi di un apposito 

strumento denominato tacker. 

In media è necessario l’uso di 3 clip per ogni metro di tubo. È 

possibile anche la posa del tubo con barra di modulazione o su 

rete elettrosaldata.  

  

 
 
 
 

 

Finitura pavimento 
 
Massetto 
 
Tubo per riscaldamento a pavimento  
Fissato con clip 
 
Pannello isolante  
ROLL DARK 
 
Sottofondo solido, liscio, piano e pulito 

Gamma prodotti 
 

UFHROLLD23 
UFHROLLD38 
UFHROLLD45 
UFHROLLD60 



 

 

 

DATI TECNICI 
 

Descrizione  UFHROLLD23 UFHROLLD38 UFHROLLD45 UFHROLLD60 

Coefficiente di conduttività termica λ W/mK 0,031 0,031 0,031 0,031 

Resistenza termica Rd secondo EN1264-3 m2K/W 0,75 1,25 1,50 2,00 

Resistenza a compressione al 10% di deformazione kPa 150 150 150 150 

Spessore isolamento mm 23 38 45 60 

Spessore film superficiale m2 0,18 0,18 0,18 0,18 

Dimensioni pannello mm 10000x1000 6000x1000 5000x1000 4000x1000 

Dimensioni utili pannello mm 10000x1000 6000x1000 5000x1000 4000x1000 

Superficie singolo pannello m2 10,0 6,0 5,0 4,0 

Diametro tubi utilizzabili mm 16-17-20-25 

Confezioni rotolo/m2 1/10,0 1/6,0 1/5,0 1/4,0 

Bancale cf./m2 8/80 8/48 8/40 8/32 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Pannello piano HENCO FLOOR ROLL DARK, in polistirene espanso conforme alla normativa EN 13163, autoestinguente 
(reazione al fuoco in base a EN13501-1: Euroclasse F), esente da CFC, provvisto superficialmente di una pellicola in 
alluminio con fibre di rinforzo (EN 1264-4 paragrafo 4.2.3) accoppiata al pannello isolante. Il pannello è additivato con 
grafite e ciò consente di abbassare il coefficiente di conducibilità termica fino al valore di 0,031 W/mK, rendendo possibile 
il rispetto della normativa EN 1264 con uno spessore minore di isolante. Il pannello presenta una serigrafia superficiale 
che consente la posa del tubo con interasse 50 mm. I pannelli vanno uniti con nastro adesivo dopo la posa.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Coefficiente di conducibilità termica dichiarata: 0,031 W/mK [EN 13163] 

Resistenza a compressione al 10 % di deformazione: 150 kPa [EN 826] 
 

Codice UFHROLLD23 
Spessore isolante 23 mm; resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 0,75 m²K/W; confezione da 10,00 m². 
 

Codice UFHROLLD38 
Spessore isolante 38 mm; resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 1,25 m²K/W; confezione da 6,00 m². 
 

Codice UFHROLLD45 
Spessore isolante 45 mm; resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 1,50 m²K/W; confezione da 5,00 m². 
 

Codice UFHROLLD60 
Spessore isolante 60 mm; resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 2,00 m²K/W; confezione da 4,00 m². 

PRESTAZIONI 

 

COMPONENTI DEL SISTEMA 

UFHROLLDxx Pannello ROLL DARK 

UFHTACK  Clip per tacker per pannelli piani 

UFHTACKER Tacker per posare le clip sui pannelli piani  

UFH21100 Giunto di dilatazione perimetrale adesivo  
UFHDP200 Giunto di dilatazione con supporto ades.  
UFHDH40  Guaina di protezione tubi 
UFH22017/20/25 Curva di sostegno 90° 

UFHSCOTCHALU                          Nastro isolante 

UFHFLUIDAD Additivo termofluidificante 

UFHRASFV Rete in fibra di vetro antiritiro massetto  

UFHFIBRE Fibre polimeriche per massetto 
UFHSILENT Materassino fonoassorbente 

UFHSILNAS Nastro adesivo per materassino fonoassorbente 

UFHFLUIDF Fluido anticorrosivo ed antialga 
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