
 

 

21100 
Giunto di dilatazione perimetrale con bandella 

 
DESCRIZIONE 

Fascia di polietilene espanso non reticolato di colore blu con 

adesivo perimetrale accoppiato con film PELD sbordante 

(bandella). La fascia viene posata lungo le pareti della stanza 

interessata all’installazione dell’impianto radiante a pavimento 

ed ha lo scopo di compensare eventuali minimi movimenti di 

assestamento del pavimento radiante.   
 

 

 

ISTRUZIONI POSA 

La fascia perimetrale viene posata nel bordo dell’impianto radiante a pavimento, ovvero lungo le pareti perimetrali della 

stanza, nelle colonne ecc. Lo scopo è quello di assorbire i micromovimenti dell’sottofondo durante le sue variazioni di 

temperatura e ridurre la realizzazione di ponti acustici. I pannelli radianti/isolanti dovranno essere posti a contatto con la 

fascia perimetrale.  

E’ sempre consigliabile rimuovere solo la parte inferiore della pellicola protettiva presente sul retro sella fascia, tale 

operazione si rende obbligatoria nel caso di superfici particolarmente lisce (es. cartongesso) per evitare che il giunto faccia 

presa sulle pareti e che diventi problematico rimuovere la parte in eccesso. Tramite l’adesivo retrostante, prima del getto 

del massetto radiante, si fissa la bandella alla parete e si stende la bandella sopra il pannello radiante. La bandella ha lo 

scopo di ridurre la possibilità di infiltrazione del getto sotto il pannello. Si raccomanda di utilizzare una fascia perimetrale 

con altezza sufficiente a sbordare sopra la quota del rivestimento, il materiale in eccedenza verrà rimosso solo quando 

tutta la pavimentazione è stata completata. 

 

Risulta necessario accertarsi che vi sia una completa adesione della fascia perimetrale lungo la connessione solaio-parete, 

ovvero che non si formino delle sacche d’aria sottostanti che il ridotto spessore può comportare anche la rottura del 

massetto.  

 
 

DATI TECNICI 
 

Descrizione  21120 21100 21110 

Spessore mm 6 8 10 

altezza mm 100 150 250 

Densità PE kg/m3 23 

Lunghezza rotolo m 50 

Sbordo mm 150 

Omogeneità spessore  Costante lungo tutta la lunghezza e larghezza del rotolo secondo tolleranza 

Piegature - non ammesse per quantità superiori al 2% della lunghezza di ciascun rotolo 

Bordi laterali - Ammessa una fluttuazione massima di 30 mm per rotolo 

Forature, Macchie, bruciature, impurità - non ammesse per quantità superiori al 2% della lunghezza di ciascun rotolo 

Ondulazioni, aspetto trasparenza - Secondo gli standard produttivi 

Colore  - Blu 

Giunzioni - non ammesse giunzioni 
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Cod. Art. 
21120 
21100 
21110 


