
 

 

TESTINA ELETTROTERMICA 

Scheda tecnica 

UFH-ACT 

Testina elettrotermica per impianti radianti 
 

Descrizione 
Le testine elettrotermiche, o attuatori elettrotermici, tramite termostato ambiente, 
permettono l’apertura/chiusura idraulica di un singolo circuito; sono componenti 
ideali per la gestione del funzionamento degli impianti di climatizzazione che 
permettono il controllo ottimale della temperatura ambientale. Le testine sono di 
tipologia normalmente chiusa (NC): all’applicazione di una tensione, all’interno 
dell’attuatore viene eccitata una termoresistenza elettrica che attiva elemento in 
cera che contrastando la forza di una molla interna permette di gestire l’apertura 
o la chiusura di un circuito idraulico. Lo stato di apertura/chiusura della testina è 
visibile tramite un indicatore meccanico di posizione presente nella testa: senza 
alimentazione l’indicatore è di colore rosso. Tolta la tensione la testina si chiuderà 
grazie alla molla. Il funzionamento è completamente silenzioso, adatta 
all’installazione all’interno di ambienti abitati. 
 

VERSIONE 2 FILI 

• La versione prevede due fili di colore blu – marrone con lunghezza cavo di 1 m 
 

VERSIONE 4 FILI 

• La versione prevede 4 fili: la coppia (di colore blu – marrone) per alimentazione 
230/24Vac– la coppia (di colore nero – grigio) per il micro di fine corsa ausiliario 
AUX per eventuale comando di attivazione circolatori/valvole di 
zona/generatore. La tensione elettrica di alimentazione è 24 V o 230 V. 

 

  

TESTINA ELETTRICA DUE FILI 

TESTINA ELETTRICA QUATTRO FILI 
(Con micro di fine corsa) 

UFHACT230NC2B 
UFHACT24NC2B 

 

Cod. Art. 
UFHACT230NC4B 
UFHACT24NC4B 

 

Cod. Art. 

DIMENSIONI 



 

 

TESTINA ELETTROTERMICA 

Scheda tecnica 

Dati tecnici 

Descrizione U.M. 
UFH-ACT 

24 V 230 V 
Sicurezza – Garanzia  Antimanommissione 
Movimento  Lineare 
Corsa testa mm 3,6 +0.4 
Polluzione di grado  2 
Alimentazione V 24 (+10% -15%) 230 (+10% -15%) 
Frequenza Hz 50-60 
Potenza assorbita a regime W 2.5 
Picco iniziale mm 0.25 A x 30s 0.20 A x 0.5 s  
Tempo iniziale di apertura (CH) o chiusura (AP)  S 180 80 
Tempo finale di apertura (CH) o di chiusura (AP)  S 300 180 
Grado di protezione  IP 54 
Classe di protezione - II 
Cavo di alimentazione - Tipo H05V2V2-F 
Temperatura limite ambiente °C -5/+50°C 
Temperatura limite immagazzinamento °C -20/+65 
Temperatura max fluido valvola °C -5/+100 
Spinta nominale (alimentazione OFF) (CH) – (AP) N 110 - 90 
Contatto ausiliario (solo versione NC4) - Max 700mA – 250 V(a.c.) 
Materiale involucro  Autoestinguente VO 
Visualizzatore meccanico di posizione  SI (rosso-nero) 
Attacco valvola  Ghiera filettata M30x1,5 
Costruzione con doppio isolamento  

 
 

Voce di capitolato 
Testa elettrotermica serie UFH-ACT-NC; serve per l'apertura/chiusura in automatico delle valvole da radiatore, dei collettori per 

impianti a pavimento radiante e delle valvole per fan coil. Il comando delle teste avviene tramite termostati ambiente che, in 

funzione della richiesta, apre o chiude il circuito di riscaldamento/raffrescamento. Le teste sono di tipo normalmente chiuso 

(NC): consentono l'alimentazione idraulica dei circuiti in presenza di tensione. 

La testa elettrotermica ha un indicatore meccanico di posizione; senza alimentazione l'indicatore è di colore rosso. Le teste sono 

conformi alle norme EN 60529 e EN 60204. Caratteristiche tecniche: Sicurezza - garanzia antimanomissione; movimento lineare; 

corsa della testa 3,6 + 0,4 mm; potenza assorbita a regime 2,5 W; grado di protezione IP54; temperatura limite ambiente -5 +50 

°C; temperatura limite immagazzinamento -20 +65 °C; spinta nominale in chiusura 110 N; spinta nominale in apertura 90 N; 

attacco valvola con ghiera filettata M30 x 1,5; 

UFHACT230NC2B 

Versione con 2 fili di colore: blu - marrone con lunghezza cavo di 1 m. La tensione elettrica di alimentazione è di 230 V. 

picco iniziale 0,20 A per 0,5 secondi; tempo iniziale di apertura 80 secondi; tempo finale di apertura 180 secondi. 

UFHACT24NC2B 

Versione con 2 fili di colore: blu - marrone con lunghezza cavo di 1 m. La tensione elettrica di alimentazione è di 24 V. Picco 

iniziale 0,25 A per 30 secondi; tempo iniziale di apertura 180 secondi; tempo finale di apertura 300 secondi. 

UFHACT230NC4B 

Versione con micro di fine corsa con 4 fili la coppia (di colore: blu – marrone) per alimentazione 230 Vac, la coppia (nero – 

grigio) per il micro di fine corsa ausiliario (AUX) per eventuale comando di circolatori/valvole di zona/generatore; lunghezza 

cavo di 1 m. La tensione elettrica di alimentazione è di 230 Vac; picco iniziale 0,20 A per 0,5 secondi; tempo iniziale di 

apertura 80 secondi; tempo finale di apertura 180 secondi. Contatto ausiliario massimo 700 mA a 250 V AC. 

UFHACT24NC4B 

Versione con micro di fine corsa con 4 fili la coppia (di colore: blu – marrone) per alimentazione 230 Vac, la coppia (nero – 

grigio) per il micro di fine corsa ausiliario (AUX) per eventuale comando di circolatori/valvole di zona/generatore; lunghezza 

cavo di 1 m. La tensione elettrica di alimentazione è di 24 V. Picco iniziale 0,25 A per 30 secondi; tempo iniziale di apertura 

180 secondi; tempo finale di apertura 300 secondi. 

 

 

 

 

SMALTIMENTO: In base a quanto previsto dall’Art.26 del D.Lgs. 14/03/2014 

n.49 e dalle direttive europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, 

relative alle riduzioni dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il prodotto 

alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli 

altri rifiuti. L’utente dovrà conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli 

idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici. 

 ATTENZIONE: L’installazione e la manutenzione del 

prodotto vanno eseguiti solo da personale 

qualificato. Gli impianti idraulici, elettrici ed i 

locali di installazione delle apparecchiature 

devono rispondere alle norme di sicurezza, 

antifortunistiche e antincendio in vigore nel 

paese di utilizzo 
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