
 

 

UFHDRYADE 
Adesivo elastico ibrido monocomponente ad alto modulo 
elastico ed a rapido indurimento 

DESCRIZIONE 

Adesivo elastico ibrido, monocomponente, tissotropico, ad alto modulo elastico ed a 

rapido indurimento. Indicato come adesivo su tutti i più comuni materiali edili di uguale o 

di differente natura, in interno ed esterno, in sostituzione o integrazione di fissaggi 

meccanici. Da applicare mediante pistola per sigillante (non fornita). Il prodotto indurisce 

a seguito della reazione con l’umidità dell’aria. 

L’adesivo non teme l’umidità ed è esente da solventi.  

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M.  

Dati identificativi prodotto 

Classificazione secondo EN 15651-1  F-EXT-INT-CC, classe 20 HM 

Classificazione secondo EN 15651-4  PW-EXT-INT-CC, classe 20 HM 

Consistenza  pasta tissotropica 

Massa volumica  g/cm3 1,39 

residuo solido % 100 

Viscosità Brookfield a +23°C  mPa s 1.700.000 (albero F – giri 5) 

Dati applicative (a +23°C e 50% U.R.) 

Temperatura di applicazione permessa °C da 5 a 35 

Fuori polvere min 35 

Indurimento finale  3,3 mm/24 h – 5,2 mm/48  - 8,5 mm/7 gg 

transitabilità  in funzione della profondità del giunto 

Prestazioni finali 

durezza shore A (DIN 53505)  40 

Resistenza a trazione (DIN 53504S3a) 
dopo 28gg a +23°C e 50% UR 

N/mm2 3.8 

Allungamento a rottura (DIN53504S3a) 
dopo 28gg a +23°C e 50% UR 

% 700 

Resistenza agli UV  ottima 

Temperatura di esercizio °C  da-40 a +70 

Allungamento di esercizio (servizio 
continuo) 

% 20 

Modulo elastico a +23°C (ISO8339) N/mm2 0.7 

ritorno elastico % 90 
 

 

MODO D’USO 

L’applicazione del prodotto deve avvenire a temperature substrato/ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. Il supporto di 

incollaggio deve preventivamente essere preparato assicurandosi che la superficie sia solida asciutta, priva di residui, priva 

di olii, grassi cere o vecchie pitture. Per l’applicazione dotarsi di apposita pistola siliconica.  

- Inserire la cartuccia nella relativa pistola di estrusione, forare la testa della cartuccia, avvitare il beccuccio di 

estrusione, tagliarlo a 45°C a seconda della sezione di estrusione desiderata, estrudere con continuità il prodotto 

evitando di inglobare aria. 

- Estrudere cordoli verticali e paralleli distanti circa 20 cm l’uno dall’altro, comprimere per distribuire uniformemente 

lo strato di adesivo. 

- Posizionare l’elemento da incollare entro 6 minuti della stesura dell’adesivo ( temp. 23°C) 

  

 

UFHDRYADE 

Gamma prodotti 
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Si prega di fare riferimento alla scheda si sati di 

sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 

delle informazioni sulla protezione personale 

PULIZIA 

- La rimozione delle superfici/attrezzi o indumenti utilizzare toluolo o alcol prima che sia avvenuta la reazione di 

indurimento. Dopo l’indurimento può essere rimosso solo meccanicamente. 

- IMMAGGAZZINAGGIO 

- - UFHDRYADE deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e in ambienti sigillanti. Il tempo di 

conservazione è di 12 mesi. 

INDICAZIONI PARTICOLARI 
- non utilizzare il prodotto su superfici polverose, friabili, bagnate, sporche di olio/grassi o disarmanti, superfici 

bituminose.  

- Non contaminare con alcool la superficie fresca del prodotto per non compromettere la polimerizzazione 

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C 

CONSUMO 

- + 10 m2 per cartuccia (quantità indicativa, può variare a seconda della tipologia di installazione) 

STOCCAGGIO E TRASPORTO 

nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto h auna durata di conservazione di almeno 18 mesi se conservato 

in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 5°C e i 25 °C). Evitare la luce solare diretta sui contenitori. 

AVVERTENZE 

 

 
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da 

costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono 

essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi. 


