
 

 

UFHDRPRI 
Primer acrilico  

DESCRIZIONE 

Primer acrilico in dispersione acquosa universale usato per migliorare l’adesione delle 

rasature su tutti i supporti assorbenti e non assorbenti. Il prodotto è esente da solventi, a 

bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).  

Fustino da 5 Kg. Da utilizzare solo su pavimenti interni. 

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M.  

Dati identificativi prodotto 

Consistenza  Liquido-fluido 

Colore  Azzurro 

Massa Volumica g/cm3 1.02 

pH  7.5 

Residuo solido % 43 

Dati applicativi (+23°C – 50% UR)   

Temperatura applicazione 
permessa 

°C +5 … +35°C 

Tempo asciugamento prima della 
posa della lisciatura o dell’adesivo: 

- Supporti assorbenti  
- Supporti poco-non 

assorbenti 

Min 

 
 

0 min 
30-60 min 

Supporti a base gesso 
- Per l’applicazione 

rasature cementizie 
- Per l’applicazione di 

rasatura a base gesso 

 

 
 

30-60 min 
0 min 

PRESTAZIONI FINALI   

Resistenza all’umidità  Ottima 

Resistenza all’invecchiamento  Ottima 

Resistenza ai solventi ed oli  Discreta 

Resistenza agli acidi ed alcali  Discreta 

Resistenza alla temperatura  Ottima 

Resistenza all’urina  In accordo con ASTM D 1308-87 
 

 

CONSUMO 

- da 30 a 150 gr/m2 a seconda della porosità del sottofondo e delle modalità di messa in opera 

AVVERTENZE 

- usare UFHDRYPRI solo su pavimenti interni; 

- usare UFHDRYPRI su legno solo se è stabile all’umidità; 

 

- non usare UFHDRYPRI su supporti magnesiaci; 

- non usare UFHDRYPRI su residui di adesivi o rasature contenenti solfito caustico; 

- non usare UFHDRYPRI in presenza di risalita di umidità. 

  

 

UFHDRYPRI 

Gamma prodotti 



 

 

Si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza per 

informazioni aggiornate. Prendere nota delle 

informazioni sulla protezione personale 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni 

caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il 

prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni 

responsabilità che possa derivare dal suo uso.  
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MODO D’USO 

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, 

fessura zioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all’aderenza. E’ indispensabile accertarsi che non vi 

sia risalita di umidità. Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di coibentazione e massetti su terrapieno 

devono essere isolati da una barriera al vapore. 

 

UFHDRYPRI può essere applicato sul sottofondo a pennello o a rullo generalmente diluito 

Indicazione diluizione con acqua (possibili variazioni in funzione del sottofondo) 

1:2 -> su sottofondi cementizi, in anidride e gesso diluito 

1:1 -> su vecchie ceramiche, pietre naturali, legno, resti di colla (purché resistenti all’acqua) 

 

A seconda dell’assorbimento del supporto, possono essere necessarie più applicazioni (generalmente almeno 2). 

 

Dopo aver lasciato asciugare è possibile procedere alla stesura della lisciatura o dell’adesivo: il tempo varia a seconda 

dell’assorbimento del supporto, della temperatura e dell’umidità dell’ambiente. È consigliabile tuttavia non oltrepassare 

le 24 ore. 

 

 

PULIZIA 
UFHDRYPRI è possibile rimuoverlo da pavimenti, rivestimenti, attrezzi: 

- - Se fresco con acqua; 

- - Se essiccato con alcol. 

STOCCAGGIO E TRASPORTO 

nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi se conservato 

in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 5°C e i 25 °C). 

Evitare la luce solare diretta sui contenitori e le lunghe esposizioni al gelo. 

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare una buona ventilazione durante l’applicazione e l’asciugamento. 

Non mangiare, bere o fumare durante l’utilizzo di questo prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare 

immediatamente con abbondante acqua.  

Non consentire l’entrata del prodotto nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. 

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l’uso. 

Possono essere riciclati solo contenitori opportunamente svuotati. 

I resti del prodotto essiccati possono essere eliminati come normali rifiuti domestici se previsto dalle normative locali. 

Il prodotto contiene: BIT e CIT/MIT (3:1). 

Il prodotto contiene: acqua, leganti, additivi, preservanti, pigmenti (VdL-RL 01/giugno 2018). 

 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

 

AVVERTENZE 

 

 
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da 

costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono 

essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi. 


