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Si prega di fare riferimento alla scheda si sati di 

sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 

delle informazioni sulla protezione personale 

UFHDRYSPU 
Schiuma poliuretanica monocomponente adesiva 

DESCRIZIONE 

Schiuma adesiva a base di poliuretano, igro-indurente, priva di solventi di tipo 

monocomponente facilmente applicabile. Prodotto da applicare mediante pistola per 

schiuma poliuretanica. Incollaggio pannelli isolanti di tipo EPS/XPS con superfici coese e 

compatibili (anche sensibili al solvente), incollaggio reciproco di pannelli o pannelli su 

barriera a vapore. L’influenza dell’umidità dell’aria porta ad una rapida espansione e 

adesione dei pannelli, le proprietà di espansione garantiscono anche una buona adesione 

su substrati irregolari. L’adesivo non teme l’umidità ed è esente da solventi. 

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M.  

Dati identificativi prodotto 

Composizione  Resina poliuretanica 

Tempo aperto  > 8 min (20°C/60%HR) 

Tempo di indurimento   > 40 min (20°C/60%HR) 

Resistenza ai carichi  > 60 min (20°C/60%HR) 

Temperatura di applicazione °C +5 / +35 °C 

Conducibilità termica  0,036 W/mK 

Colore  Grigio 

Capacità bomboletta  750 ml 
 

MODO D’USO 

L’applicazione del prodotto deve avvenire a temperature substrato/ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. Il supporto di 

incollaggio deve preventivamente essere preparato assicurandosi che la superficie sia solida asciutta e priva di residui. Per 

l’applicazione dotarsi di apposita pistola per schiume poliuretaniche (non fornita).  

- Agitare vigorosamente la bomboletta per almeno 30 secondi prima dell’uso; 

- chiudere la vite di regolazione della pistola di applicazione;  

- avvitare la bomboletta sulla pistola e regolare la vite di controllo della pistola; 

- posizionandosi a circa 10/20 mm di distanza dalla superficie applicare cordoni uniformi di circa 30 mm di diametro 

direttamente sul pannello; per l’applicazione e la quantità di colla da posizionare seguire il manuale tecnico di posa;  

- posizionare i pannelli radianti subito dopo l’applicazione dei cordoni adesivi; 

- ripulire la pistola e attrezzi con apposito solvente per schiuma poliuretanica (non fornita) dopo l’uso. 

INDICAZIONI PARTICOLARI 

- non spostare i pannelli per evitare la rottura dello strato/legame adesivo 

- uso sconsigliato con pannelli in fibre minerali 

- consultare sempre le linee guida per il posizionamento. 

CONSUMO 

- + 10 m2 per bomboletta spray (quantità indicativa, può variare a seconda della tipologia di installazione) 

STOCCAGGIO E TRASPORTO 

nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto h auna durata di conservazione di almeno 18 mesi se conservato 

in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 5°C e i 25 °C). Evitare la luce solare diretta sui contenitori. 

AVVERTENZE 

 

 
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da 

costruzione. I contenitori e il materiale residuo devono 

essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi. 

PISTOLA 

NON FORNITA 


