
 

 

UFHFLUIDAD 
Additivo termofluidificante per massetti 

DESCRIZIONE 

L’additivo termofluidificante UFHFLUIDAD è un riduttore d’acqua studiato per conferire 

maggiore lavorabilità e compattezza all’impasto migliorando la conducibilità termica e le 

caratteristiche meccaniche del massetto rispetto ad un impasto tradizionale. L’additivo 

termofluidificante UFHFLUIDAD fornisce al massetto una maggiore resistenza a pressione 

e trazione migliorando la capacità di sopportare le tensioni superficiali del pavimento 

radiante, generate dalle dilatazioni e contrazioni dello stesso. Il prodotto impedisce al 

massetto appena gettato di trasudare e ne aumenta la compattezza superficiale. Il massetto 

è calpestabile dopo 36/48 ore e pronto per essere ulteriormente lavorato dopo una 

stagionatura di 21 giorni. 

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M.  

Dati identificativi prodotto 

Aspetto (stato fisico e colore) - liquido (colore bruno) 

Massa volumica (ISO758) gr/c
m3 1,04 +0.02 a +20°C 

Tenore in sostanza secca [EN 480-8] % 1,5 + 0,8 

Azione principale 
- 

aumento della lavorabilità e/o riduzione dell’acqua di impasto, 
mantenimento della lavorabilità 

Classificazione [UNI EN 934-2] 
- 

Riduttore d’acqua ad alta efficacia, super fluidificante 
secondo i prospetti 3.1 e 3.2 

Contenuto di cloruri solubili [EN 480-10] % < 0,1  

Contenuto di cloruri solubili [UNI EN 934-2] % assenti 

Contenuto di alcali [Na2O equivalente – EN 480-12] % < 2,0 

pH [ISO 4316] - 70 + 1 

Conservazione   12 mesi (teme il gelo) 

Classificazione di pericolo [Direttiva 99/45/CE]  nessuna 

Classificazione secondo ASTM C494  tipo F 

Classificazione secondo ASTM C1017  tipo I 

Dosaggio consigliato  1 Kg prodotto ogni 100 Kg cemento 

Confezione   Tanica 10 Kg 
 

Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza. Prodotto Professionale. 

MODO D’USO 

Mescolare UFHFLUIDAD con acqua, cemento ed aggregati di granulometria adatta allo spessore previsto del massetto 

in betoniera da cantiere, in mescolatore a coclea o in autobetoniera. Il dosaggio consigliato può variare da 0.7 a 1.0 % sul 

peso del cemento. La miscela consigliata è la seguente: 220 Kg di cemento II/A 32.5R con circa 1750 Kg di aggregati in 

granulometria assortita da 0 a 6 mm di diametro e circa 130-140 Kg di acqua (per inerti asciutti). Mescolare l’impasto fino 

ad ottenere la consistenza di terra umida. L’impasto deve essere gettato in opera, costipato e frattazzato entro 40-60 min 

dalla preparazione. Tempi di attesa per la prima accensione dell’impianto di riscaldamento 15 giorni; pedonabilità 12-24 

ore.  

VOCE DI CAPITOLATO 

Prodotto liquido di sintesi, studiato per conferire maggiore lavorabilità e compattezza all'impasto migliorando la 

conducibilità termica e accelerando lo sviluppo delle caratteristiche meccaniche del massetto radiante rispetto ad un 

impasto tradizionale. Dosaggio consigliato: 1 kg ogni 100 kg di cemento; confezione: tanica da 10 kg.  
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