
 

 

UFHRASFV 
Rete in fibra di vetro antiritiro massetto 

DESCRIZIONE 

Rete in fibra di vetro con funzione antiritiro del massetto avente maglia 40x40 mm da 
utilizzare per il rinforzo dei massetti in sostituzione dei fogli di rete metallica zincata. La 
rete è tessuta in fibra di vetro con additivo anti-alcalino. La rete si caratterizza per la 
facilità di trasporto e stoccaggio, la facilità e la rapidità di posa. Rotolo 1 m di larghezza 
e 50 m di lunghezza. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

La rete antiritiro in fibra di vetro è un'armatura leggera ad alta resistenza meccanica, specificamente progettata 
per il controllo delle tensioni da ritiro nei massetti cementizi e anidritici realizzati su sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento radiante a pavimento. Realizzata in filamenti di fibra di vetro alcali-resistente (AR) e protetta 
mediante trattamento superficiale polimerico, la rete è insensibile ai fenomeni di corrosione e mantiene inalterate 
nel tempo le proprie prestazioni meccaniche anche in ambiente alcalino. 

L'elevato rapporto resistenza/peso consente una movimentazione e una posa rapide rispetto alle tradizionali reti 
elettrosaldate, assicurando al contempo prestazioni equivalenti nel contenimento delle deformazioni da ritiro e 
delle sollecitazioni di trazione diffuse. La rete risulta pertanto particolarmente indicata per massetti radianti di 
ridotto spessore e per applicazioni che richiedano elevata durabilità, assenza di fenomeni ossidativi e semplicità 
di installazione. Composizione 81 % Fibra di vetro, 1 % fibra polistirene, 18% appretto antialcalino. 

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M.  
 

Larghezza rotolo m 1 

Lunghezza rotolo m 50 

Numero fili – senso ordito fili/dm 5.2 

Numero fili – senso trama fili/dm 2.6 

larghezza maglia (SP 04/02/11) mm 38x38  

Peso (SP 04/02/12) g/m2 160 

Resistenza alla trazione della rete apprettata (SP 04/02/13) ISO4606 – ordito KN/m 28.6 KN – allungamento 4% 

Resistenza alla trazione della rete apprettata (SP 04/02/13) ISO4606 – trama KN/m 31.2 KN – allungamento 5% 
 

MODO D’USO 

La rete antiritiro in fibra di vetro è impiegata per limitare i fenomeni di imbarcamento e le tensioni generate 

durante la fase di maturazione e asciugatura del massetto. Prima dell'esecuzione del getto, la rete deve essere 

posizionata al di sopra dei pannelli bugnati dell'impianto radiante, avendo cura di sovrapporre i lembi dei teli 

adiacenti per almeno 10 cm e di fissarli adeguatamente alle bugne mediante apposite graffette, al fine di 

garantirne la stabilità durante le operazioni di posa. 

L'utilizzo della rete è particolarmente raccomandato in abbinamento a massetti fluidi autolivellanti o superfluidi, 

in quanto la conformazione della maglia consente il completo inglobamento dell'armatura e il libero passaggio 

del conglomerato cementizio, assicurando una distribuzione uniforme delle tensioni all'interno dello strato. 

Grazie all'elevata resistenza a trazione, la rete in fibra di vetro costituisce una valida alternativa alle tradizionali 

reti elettrosaldate metalliche di diametro 2 mm, garantendo prestazioni meccaniche equivalenti in termini di 

capacità di controllo delle deformazioni e di assorbimento delle sollecitazioni tensoriali del massetto. 
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