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UFHSCOTCHALU 
Nastro adesivo alluminato 

DESCRIZIONE 

Nastro adesivo alluminato per la giunzione dei pannelli piani con pellicola/lastra 

superficiale in alluminio o per la giunzione dei fogli in polietilene alluminato. Buona 

resistenza alla rottura in senso longitudinale e trasversale, buona conformabilità. 

Resistente ai cambi di temperatura. Superficie superiore di tipo riflettente. Larghezza 

50 mm; lunghezza rotolo 50 m. 

 

 

DATI TECNICI  
 

Descrizione U.M. dati metodo verifica 

Dati identificativi prodotto 

Supporto - PPL metallizzato  

Spessore supporto µm 30  

Spessore totale µm 48 AFERA 5006 

Tipo di adesivo  Acrilico  

Carico a rottura longitudinale kg/cm 4.5 (112 N/25mm) AFERA 5004 

Allungamento a rottura longitudinale % 140 AFERA 5004 

Adesione metallo g/cm 240 (509 N/25mm) AFERA 5001 

Rolling back tack cm 1 PSTC-6 

Shear metallo 50°C min 3000 min AFERA 5012 
 

 

STOCCAGGIO 

- Il prodotto deve essere immagazzinato in luogo asciutto, ad una temperatura compresa fra 15°C e 25°C, protetto 

dalla polvere e dall’esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo 

originale.  

SMALTIMENTO 

- Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui 

viene utilizzato il prodotto.  

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

- Se lo stoccaggio avviene a temperatura diversa da quella consigliata, riportare il nastro alla temperatura indicata 

prima dell’applicazione. Prima di applicare il nastro, rimuovere ogni traccia di polvere o altro sporco dalla 

superficie di applicazione. Pressare il nastro accuratamente per un’adesione perfetta e duratura nel tempo. 


