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UFHRHSDPx 

Alimentatore stabilizzato 
DESCRIZIONE 

Alimentatore stabilizzato di ridotte dimensioni per installazione su quadro elettrico; la serie è 

conforme alla normativa BS EN/EN61000-3-2. Case in plastica che protegge l’utilizzatore da 

scariche elettriche. Con una efficienza superiore al 90 %, l’intera serie può operare in ambienti con 

temperatura ambiente compresa tra i -30°C e i 70 °C se sottoposti al circolo d’aria.  

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
 

 Descrizione UFHRHSDP3 UFHRHSDP6 
OUTPUT voltaggio DC 12 V 12 V 

 Corrente nominale  2 A 4.5 A 

 Intervallo corrente 0 ~ 2 A 0 ~ 4.5 A 

 Potenza nominale 24 W 54 W 

 Ripple & noise 120mVp-p 

WITHSTAND Intervallo regol. 
voltaggio 

10.8 ~ 13.8 V 

 Tolleranza voltaggio + 1.0 % 

 regolazione carico + 1.0 % 

 tempo di 
azionamento 

500 ms, 50ms/230 VAC 

 tempo di trattenuta  30 ms/230 VAC 

INPUT Intervallo di voltaggio 85 ~ 264 VAC a pieno carico 

 Intervallo frequenza 47 ~ 63 Hz 

 Efficienza 88 % 88 % 

 Corrente AC 0.48 A/230 VAC 0.8 A/230 VAC 

 Corrente di spunto 45 A/230 VAC 60 A/230 VAC 

PROTEZIONE Sovraccarico 105 ~ 160% potenza nominale uscita 

Modalità singhiozzo <50%, recupero auto dopo aver 
rimosso condizioni di guasto 

Limitazione di corrente costante tra 50 – 100 % del 
voltaggio uscita nominale, recupero automatico dopo 

aver rimosso le condizioni di guasto 

Sovravoltaggio 15 ~ 18 V 14.2 ~ 16.2 V 

 Tipo di protezione: spegnimento e riaccensione per 
ripristinare 

AMBIENTE Temperatura lavoro -30 ~ +70 °C 

Umidità di lavoro 20 ~ 90 % RH senza condensa 

Temperatura/umidità 
immagazzinamento 

-40 ~ +85 °C, 10 ~ 95 RH senza condensa 

Vibrazioni  10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1cycle,  

Massima altitudine  2000 m 

Categoria sovra 
voltaggio 

III  

SICUREZZA 
EMC 

Standard di sicurezza UL62368-1, U 508, TUV EN61558-2-16 ,IEC62368-1, , 
BSMI CNS14336-1 a L , pproved; BS EN/ BS 

EN/EN61558-1 EAC TP TC 004, Design refer to TUV 
EN62368-1 

Resistenza di 
voltaggio 

I/P-O/P: 4KVAC 

Resistenza di 
isolamento 

I/P – O/P: 100 Ohms/ 500 VDC /25°C / 70 RH 

ALTRO Dimensioni 35 x 90 x 54.5 mm  52.5 x 90 x 54.5 mm 

 Moduli DIN 2 4.5 

DIMENSIONI 

 
UFHRHSDP3 

UFHRHSDP6 
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DIAGRAMMA A BLOCCHI FUNZIONAMENTO 

 

 

DERATING CURVE      OUTPUT DERATING vs INPUT VOLTAGE 
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ATTENZIONE: 
L’installazione e la manutenzione del prodotto vanno 

eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti 

idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle 

apparecchiature devono rispondere alle norme di 

sicurezza, antifortunistiche e antincendio in vigore nel 

paese di utilizzo 

SMALTIMENTO: 
In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 

2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alle 

riduzioni dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti. Il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 

rifiuti. L’utente dovrà conferire l’apparecchiatura giunta a 

fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 

rifiuti elettronici ed elettrotecnici. 

UFHRHSDP3 

UFHRHSDP6 


