
 

 

 

Regolazione climatica 

Trasformatore AlterEgo L 360 

UFHRHSTSF24 

Trasformatore per unità AlterEgo L360 
UFHRHSTSF24– trasformatore per regolatore AlterEgo L360 (UFHTFT030) 

DESCRIZIONE 

Trasformatore con tipo di servizio continuo per alimentare regolatore UFHTFT030 con 

doppio isolamento avente tensione di ingresso 230 V, tensione di uscita 12/24 V, potenza 

uscita 24 VA. Installazione su barra DIN con dimensione 3 moduli. Trasformatori di 

isolamento in cui gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati 

elettricamente da un isolamento doppio che consente di limitare, nel circuito alimentato, 

i danni derivanti da contati accidentali con parti elettricamente attive o masse che 

possono andare in tensione in caso di guasto all’isolamento. Il trasformatore è “a prova 

di guasto”, ovvero, la condizione di sovraccarico o di cortocircuito piò danneggiare 

l’apparecchio ma non determina la condizione di pericolo per gli utilizzatori o per le parti 

adiacenti. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Descrizione  
Tensione al primario 230 V AC 

Potenza  24 VA 

Tensione al secondario 12-24 V AC 

Dimensioni 3 moduli DIN 

Frequenza 50/60 Hz 

Contenitore Materiale termoplastico autoestinguente (classe V0), RAL-7035 

temperatura ambiente massima 40 °C 

Sezione massima cavi 4 mm2 

Classe di funzionamento  II 
 

DIMENSIONI 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La conformità alle Direttive Comunitarie: 
2014/35/UE (LVD) e 2014/30/UE (EMCD) è 
dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: 
CEI EN 61558-1, CEI EN 61000-6-2, CEI EN 
61000-6-3. 
 

 

 

Morsetto Tensione. 

7-9 12V ~12 VA 

9-12 12V ~12 VA 

7-12 24V ~24 VA 
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ATTENZIONE: 
L’installazione e la manutenzione del prodotto vanno 

eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti 

idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle 

apparecchiature devono rispondere alle norme di 

sicurezza, antifortunistiche e antincendio in vigore nel 

paese di utilizzo 

SMALTIMENTO: 
In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 

2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, relative alle 

riduzioni dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti. Il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 

rifiuti. L’utente dovrà conferire l’apparecchiatura giunta a 

fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 

rifiuti elettronici ed elettrotecnici. 


