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DESCRIZIONE 

Il sistema di regolazione AlterEgo L360 è concepito per i piccoli 

impianti e consente di gestire un sistema di climatizzazione in 

riscaldamento e raffrescamento in modo rapido, con pochi cablaggi, 

riducendo così i tempi e di conseguenza i costi d’installazione.  

Soluzione versatile in grado di poter controllare: impianti radianti, 

unità di trattamento aria della serie AIR FRESH Ventilconvettori serie 

DELTA, Deumidificatori neutri/integrazione serie AIRDEU e C.T..  

Centralina di controllo con ampio display da installarsi direttamente 

in ambiente su scatola 503 da incasso a muro, con design semplice 

ed elegante.  

L’unità dispone di pannello controller touch screen capacitivo a 

colori, con sensore attivo integrato per la misura della temperatura 

ambiente e dell’umidità relativa. Il dispositivo si contraddistingue per la semplicità d’impostazione dei programmi orari con diverse 

fasce orarie giornaliere; dispone di modulo WiFi integrato per la connessione alla rete internet per la gestione da remoto del sistema. 

Il dispositivo può gestire le macchine di ricambio aria Cappellotto regolando sia la velocità di ventilazione che la deumidificazione 

ed integrazione (se prevista dalla macchina di VMC), gestione del free cooling, la programmazione oraria settimanale della funzione 

di rinnovo.  A partire dalla configurazione base il sistema può eseguire una regolazione dei componenti della centrale termica con 

la regolazione a punto fisso o con curva climatica della temperatura del fluido termovettore; il funzionamento estivo/invernale, con 

compensazione da sonda ambiente o con regolazione in base al punto di rugiada. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

LAYOUT GENERALE I/O 

 

 

 Descrizione 
Alimentatore 24 Vacc/Vca max 300mA  

Programmi orari 5 programma orario settimanale con 6 fasce giornaliere e 4 livelli di set point (OFF, massima riduzione, 
riduzione, comfort) estivi e invernali separati) 

Ingressi 1 sonda temperatura/umidità integrata 
3 ingresso universale (digitale, NTC 10K, analogica 0-10Vcc) 

Uscite 4 Relè 230 Vac 3A contatti privi di potenziale con polo comune 
2 Analogiche, comando modulare 0-10 Vcc 

Campi di misura / risoluzione 
sonde esterne 

-30 ~ 120 °C / 0,3 °C (sonda di temperatura NTC) 

Comunicazioni 1 morsetto a vite RS485 C-bus RTU 
1 collegamento WiFi per protocollo C-Bus 

Montaggio  Su box da incasso formato 503 

Stoccaggio -20 … 50 °C 

Connessioni 2 morsetti a vite 

Dimensioni (LxPxH) 170x90x70 mm  

Peso 250 gr 

Grado di protezione IP20 
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CABLAGGI BUS SERIALI 
Comunicazioni seriali 
Il dispositivo consente di connettere diversi segnali eterogenei tra loro siano essi digitali (contatti puliti), sonde di temperatura o ingressi in 
tensione 0-10Vcc. 

Porre attenzione nel connettere tutti i rispettivi segnali correttamente alla linea di comunicazione 

Assicurarsi che l’ultimo dispositivo connesso al bus RS485 sia dotato di un resistore di terminazione da 120 Ohm inse-rito. Qualora non fosse 
disponibile la terminazione provve-dere ad inserire tra i poli “A” e “B” del bus un resistore esterno da 120 Ohm 1%. 

Utilizzare cavi di connessione, schermati con connettori twistati conformi alle norme EIA RS-485. Si raccomanda l’uso di cavo Belden 9841, ITC 
14S7Y, Multicomp LSZH 300V, CEAM P-NET Y09841. 

 

 AVVERTENZE 
Si raccomanda di leggere attentamente il presente libretto prima di installare il modulo e comunque prima della messa in servizio del modulo stesso. 

La garanzia per un buon funzionamento e di rispondenza delle performance descritte del prodotto al servizio previsto, è stretta-mente dipendente 
dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questa scheda tecnica e ad una buona progetta-zione software della logica 
d’impianto. 

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del pro-dotto acquistato e deve essere consegnato agli operatori del settore incaricati del 
montaggio. Questa documentazione tecnica comprende tutte le informazioni necessarie per il buon utilizzo e la miglio-re conservazione del 
prodotto. 

Si raccomanda di far installare l’apparecchiatura da personale qualificato e formato in modo opportuno. La mancata osservanza delle presenti 
istruzioni per il montaggio, il controllo e la manu-tenzione può causare danni alle persone ed all’apparecchiatura stessa. 

Per garantire un funzionamento corretto e sicuro del dispositivo, è importante sottoporlo ad una manutenzione periodica da parte di un installatore 
o di una società autorizzata. 
I componenti di questi moduli possono soltanto essere 

I componenti di questi moduli possono soltanto essere sostituiti con componenti di fabbrica originali. Qualsiasi intervento non esplicitamente 
autorizzato sui componenti o parti interne, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo, comporta la decadenza della re-sponsabilità del costruttore. 

I prodotti sono costruiti rispettando le più rigorose attenzioni qua-litative e le tecniche dello stato dell’arte, questo tuttavia non ga-rantisce che tutti 
gli aspetti del prodotto e del relativo software di programmazione corrispondano a tutte le specifiche dell’applicazione finale. Il Cliente (costruttore, 
progettista, system integrator o installatore dell’equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità e rischio in merito all’installazione / 
programmazione / configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti. 

Ogni prodotto, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di qualifica / configurazione / programma-zione / 
commissioning affinché possa funzionare a meglio per l’applicazione specifica. L’assenza da parte dell’operatore di una adegua-ta fase si studio 
può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. 

Per migliorare la lettura in ambienti particolarmente disturbati da dispositivi di potenza (driver per motori in c.c./c.a., contattori ecc.) è buona norma 
seguire le seguenti precauzioni: usare cavi schermati, tenere sempre i cavi di collegamento più corti possibile, effet-tuare una canalizzazione 
separata tra segnali dei sensori e conduttori portanti di potenza, collegare tutte le calze metalliche dei cavi di collega-mento con le sonde solo 
all’arrivo sul dispositivo lasciandole scollegate in partenza (correnti parassite sugli schermi possono indurre disturbi che rendono la lettura incerta). 

Evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l’umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che 
possono danneggiare i circuiti elettronici. In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura e di umidità 
specificati. 

Non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispo-sitivi elettronici, 
danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica. In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che ri-spettano i limiti di temperatura 
e di umidità specificati. 

Non fare cadere, sbattere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi potrebbero subire danni irreparabili. Non usare prodotti 
chimici corrosivi, solventi o detergenti aggres-sivi per pulire il dispositivo. 

Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale. Salvo diversamente specificato ogni operazione che interessa 
l’apertura del dispositivo deve essere svolta con i cavi di alimentazione al dispositivo sconnessi. 

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive per migliorare il prodotto stesso senza ob-bligo di preavviso. 

 

ATTENZIONE: 
L’installazione e la manutenzione del prodotto 

vanno eseguiti solo da personale qualificato. Gli 

impianti idraulici, elettrici ed i locali di installazione 

delle apparecchiature devono rispondere alle 

norme di sicurezza, antifortunistiche e antincendio 

in vigore nel paese di utilizzo 

SMALTIMENTO: 
In base a quanto previsto dalle seguenti direttive 

europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, 

relative alle riduzioni dell’uso di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 

allo smaltimento dei rifiuti. Il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. L’utente dovrà conferire 

l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 

elettrotecnici. 
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