
 

 
 

Regolazione climatica 

Sensore T/H RJ AlterEgo L 360 

UFHTHRJ01 

Sensore T/H universale 
per unità AlterEgo L360 
UFHTHRJ01– sensore temperatura e umidità ambiente, di tipo universale con 
installazione su attacco portafrutto RJ45. 

DESCRIZIONE 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Descrizione  
Tensione di alimentazione 12 Vdc (10,8 ÷ 13,5V) 

Assorbimento massimo 25 mA 

Connessioni morsetti a vite 

Temperatura di esercizio +5 ÷ +50 °C 

Classe di protezione IP 20 

Range di rilevamento temperatura +5 ÷ +50 °C 

Precisione rilevamento temperatura + 0,5°C 

Range rilevamento umidità relativa 0 ÷ 100 % 

Precisione rilevamento temperatura + 5 % 

Dimensioni (HxPxL) 45,5 x 60 x 22,5 mm 

Peso  20,4 g 
 

INSTALLAZIONE 

Si consiglia l'installazione a parete su scatola da incasso (es.503), evitando l'esposizione costante a correnti d'aria o fonti 

di calore costanti (vicinanza a caloriferi, stufe, porte e finestre) o dietro ad oggetti che non permettano la naturale 

circolazione dell'aria (tendaggi). L'altezza per avere un comfort ambientale adeguato viene dettata dall'ambiente di 

utilizzo (altezza tipica 1,5 m). Fare riferimento al manuale all’interno della confezione per ulteriori specifiche. 

COLLEGAMENTO 

Alimentazione: utilizzare cavo per segnali a 2 conduttori (2x0.75 mm). In caso di caduta di tensione lungo la linea 12V 

che si possono verificare per lunghezze superiori a 10 m, è necessario inserire un alimentatore supplementare 

rispettando le polarità 

BUS comunicazione: il collegamento in RS485 utilizzando il cavo 2 poli twistato (intrecciato / ritorto) con schermatura a 

bassa capacità (<100pF/m) con impedenza pari a 120Ω@100kHz. Il cavo deve essere posato in canaline dedicate e non 

essere affiancato con cavi di potenza per evitare disturbi di segnale. 

 
R

e
v.

0
1

.0
 0

5
/2

0
2

4
 

ATTENZIONE: 
L’installazione e la manutenzione del prodotto vanno 

eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti 

elettrici ed i locali di installazione delle apparecchiature 

devono rispondere alle norme di sicurezza, 

antiinfortunistiche e antincendio in vigore nel paese di 

utilizzo 

SMALTIMENTO: 
Il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere 

raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 

pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli 

idonei centri di raccolta differenziata di rifiuti elettronici 

ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 

momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di 

tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Lo smaltimento 

abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 

l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006. 


