
 
 

AIR DEU H 300 D 
 

DESCRIZIONE 

Deumidificatore per installazione a soffitto da 

canalizzare, di tipo fisso, ideale per un utilizzo 

continuo nel corso dell’anno. L’installazione 

canalizzata permette una integrazione nella 

struttura edilizia e il miglior compromesso dal 

punto di vista acustico e delle prestazioni. 

L’umidostato di regolazione deve essere 

remotato al fine di avere una corretta lettura 

ambientale. Per il funzionamento non è 

necessario l’utilizzo di acqua refrigerata 

dall’impianto. 

 
 

 
 
 

AIR DEU H 300 D – deumidificatore controsoffitto– Cod. UFHD030S 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 642x550x247h mm. Peso:28 kg. Portata aria nominale:200 m³/h. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Deumidificatore a controsoffitto per installazione orizzontale adatto ad essere impiegato nel trattamento dell’aria privo di 
connessione alla linea di refrigerata. Idoneo per la canalizzazione dell’aria. Il circuito frigo interno è costituito da tubi in rame, 
batteria in alluminio con tubi in rame. Compressore frigorifero alternativo, filtro per l’umidità, valvola per laminazione 
termostatica. Struttura in pannelli di lamiera zincata rivestita con materassino fonoassorbente in poliuretano espanso a celle 
aperte, ventilatore centrifugo a pale rivolte in avanti, a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato a 3 velocità. 
Struttura filtrante in lamiera zincata, filtro tipo G3. Portata aria trattata nominale 200 m3/h, potenza elettrica massima assorbita 
360 W, peso 28 Kg, dimensioni 642x550x247h 
 

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 

Il funzionamento del deumidificatore è il seguente: L’aria filtrata attraverso 

la sezione filtrante (1), incontra in sequenza l’evaporatore (2) ed il 

condensatore (3) del circuito frigorifero. La deumidificazione avviene 

durante l’attraversamento dell’evaporatore, in quanto l’aria subisce un 

raffreddamento con condensazione del vapore acqueo. Il calore asportato 

all’aria viene poi restituito attraversando la batteria alettata calda del circuito 

frigorifero, con l’aggiunta dell’energia elettrica assorbita dal compressore 

frigorifero (5). 
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DIMENSIONI UNITÀ 

  

 

 

 

DATI TECNICI        

Descrizione UM AIR DEU H-300-D 

Compressore frigorifero - Ermetico alternativo 

Gas refrigerante - R134a – 260 g 

Alimentazione V/ph/Hz 230/1/50 

Potenza elettrica nominale W 360 

Corrente nominale A 2 

Portata aria nominale m3/h 200 

Tipo ventilatore  centrifugo 3 velocità 

Limiti di funzionamento  °C 15-25 

 

 

 

 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 

Il deumidificatore può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 8°C e 31°C. Se la temperatura ambiente è compresa 

tra 8°C e 21 °C il compressore frigorifero effettua una pausa ogni 30 minuti per consentire lo scioglimento della brina formatasi 

sull’evaporatore (sbrinamento). Con temperatura ambiente fuori dei limiti previsti il compressore non viene avviato e il led verde posto 

nella scheda elettrica all’interno della macchina lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette. 

Descrizione UM AIR DEU H-300-D 

Litri/Giorno 
Umidità relativa 

80% 65% 55% 

Temperatura 
Ambiente 

30°C 24.0 19.0 15.0 

27°C 20.5 15.5 12.0 

20°C 14.0 11.0 8.5 

15°C 10.5 8.0 6.0 

1- Accesso ai collegamenti elettrici 

2- Filtro aria 

3- Compressore 

4- Batteria alettata 

5- Ventilatore 


