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AIR FRESH I V 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

L’unità di ventilazione e deumidificazione con recupero di calore ad altissimo rendimento AIR FRESH I V è un sistema completo per il 
trattamento dell’aria, progettato per garantire comfort ambientale, efficienza energetica e qualità dell’aria in ambienti residenziali, 
commerciali e collettivi. Unità specifica per unità a basso fabbisogno energetico in abbinamento ad impianti con necessità di 
deumidifica e trattamento dell'aria degli ambienti. Testata e classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 
1254/2014. Si tratta di un’unità monoblocco plug & play che integra in un unico corpo ventilazione, recupero di calore, deumidificazione 
e funzioni di raffrescamento e riscaldamento dell’aria primaria, garantendo facilità di installazione e massima affidabilità operativa in 
un ampio range di condizioni climatiche esterne. Il recuperatore di calore è di tipo statico a flussi incrociati in controcorrente realizzato 
in polipropilene, con efficienza superiore al 90%, idoneo al funzionamento sia in regime estivo sia invernale e capace di minimizzare le 
perdite di energia. La sezione ventilante è composta da ventilatori plug-fun con motori Brushless EC a comando elettronico modulante, 
caratterizzati da elevata efficienza, silenziosità e conformità ai requisiti ErP 2018, assicurando una regolazione precisa della portata 
d’aria e bassi consumi specifici. La sezione di trattamento aria è equipaggiata con circuito frigorifero integrato per la deumidificazione 
dell’aria di rinnovo e, nelle versioni evolute, per l’integrazione del raffrescamento e del riscaldamento. L’unità può essere configurata per 
operare in modalità “solo deumidifica” oppure “deumidifica con integrazione termica”, in funzione delle esigenze impiantistiche e delle 
condizioni di comfort richieste. La filtrazione dell’aria è garantita da filtri ePM1 80% installati sulla presa aria esterna e sull’aria di 
estrazione, e da filtri G2 a bassa perdita di carico sul ricircolo, tutti facilmente estraibili per la manutenzione ordinaria. La struttura 
costruttiva è autoportante in Aluzink, con pannellatura sandwich a doppia parete, coibentata internamente con isolante termoacustico 
ad alte prestazioni di spessore 20 mm e completata da finitura esterna verniciata con pannelli estetici rimovibili. Il circuito frigorifero, 
interamente realizzato in rame saldobrasato, è composto da compressore ad alta efficienza, filtro deidratatore, batterie alettate, 
scambiatore ad acqua, valvole solenoidi, dispositivo di laminazione, ricevitore di liquido, pressostati di alta e bassa pressione e tubazioni 
coibentate termicamente, garantendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Attacchi aeraulici circolari con collari di tipo maschio per 
aria di ricircolo, ripresa ambiente, presa aria esterna ed espulsione aria; l’immissione aria ambiente avviene con apertura rettangolare. 
La regolazione elettronica è affidata a un microprocessore dedicato integrato nel quadro elettrico di bordo, che gestisce il 
funzionamento dei ventilatori, la visualizzazione delle temperature interne, la segnalazione filtri sporchi e la logica di controllo dei flussi 
di rinnovo e ricircolo. Il sistema consente tre modalità di comando: controllo tramite segnale esterno 0–10 VDC, gestione tramite 
pannello remoto con sensore di temperatura e umidità integrato, oppure comunicazione Modbus RTU RS485 per integrazione in sistemi 
di supervisione. L’unità è fornita completamente cablata e collaudata in fabbrica, pronta per la messa in servizio, e risponde ai requisiti 
di efficienza, silenziosità e qualità dell’aria previsti dalle normative vigenti in materia di ventilazione e comfort termoigrometrico. 
. 

AIR FRESH I V 300 - Cod. VMC030IV301 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 885x515x1085 mm. Peso:75 kg. Portata massima: 401 m³/h. 

AIR FRESH I V 500 - Cod. VMC030IV501 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 985x740x1185 mm. Peso:85 kg. Portata massima: 640 m³/h. 
 

AIR FRESH I 500 Verticale MY24 

 
MY 2024 

Gamma prodotti 
  

AIR FRESH I V 300  

AIR FRESH I V 500 
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DIMENSIONI UNITÀ 

Specifica UM 
Air Fresh I V 

300 500 

Altezza H mm 1085 1185 

Larghezza L mm 885 985 

Profondità P mm 515 740 

Diam. attacchi aria (DN) mm Ø 125 Ø 160 

Diam. attacchi aria 
ricircolo (DN) 

mm 
Ø 160 Ø 200 

Dimensioni mandata 
(bxh) 

mm 
345x175 510x240 

Peso kg 75 83 

Scarico condensa mm Ø 20 Ø 20 

 

DATI ERP ECODESIGN 

Specifica UM 
AIR FRESH I V 

300 500 
     
 COLD  -67,3 -71,1 
Consumo energetico 
specifico (SEC) 

EVERAGE kWh/m² -30,6 -34,3 

 WARM  -7,0 -10,7 

Classe (SEC*)    

Tipologia dichiarata  UVR Bidirezionale UVR Bidirezionale 

Tipo di azionamento installato  Variatore di velocità Variatore di velocità 

Sistema di recupero calore  recupero statico recupero statico 

Efficienza termica del recupero di 
calore 

% 81,5 81,8 

Portata massima m³/s 0,055 0,09 

Potenza elettrica assorbita alla portata 
massima 

W 130 250 

Livello di potenza sonora LWA 50 52 

Portata di riferimento m³/s 0,04 0,06 

Pressione di riferimento Pa 50 50 

SPI W/m³/h 0,57 0,44 

Fattore di controllo CLTR 0,85 0,85 

Percentuali massime dichiarate di 
trafilamento 

% 4,9 ext / 5,4 int 5,0 ext. /4,0 int 

Posizione e descrizione del segnale 
relativo al filtro 

 Visualizzata sul display dell’unità e del controllo remoto 

AEC 
COLD 

kWh/a 
1097,90 1097,90 

AVERAGE 560,90 560,90 
WARM 515,90 515,90 

AHS 
COLD 

kWh/a 
8606,70 8606,70 

AVERAGE 4399,50 4399,50 
WARM 1989,40 1989,40 

            *SEC: consumo energetico specifico 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 
Descrizione UM Aria Interna Aria Esterna 
    

Riscaldamento °C – U % 15°/30° - 40% / 90% -20 ° / 20° 

Raffrescamento °C – U % 18°/30° - 40% / 90% 20 ° / 40° 
 

Descrizione UM Inverno min/max Estate min/max 
    

Temperatura acqua °C  25°/35° 7 ° / 25° 
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DATI TECNICI GENERALI 

 

 

 

 

  

  AIR FRESH I V 

Tipologia UM 300 500 
     

 Ventilatori  (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-8) 

Tipo di ventilatori Radiali a pala rovescia – segnale 0-10V 

Numero di ventilatori Nr 2 2 

Portata aria ventilazione m3/h 204 319 

Portata aria integrazione  m3/h 401 640 

Pressione utile Pa 100 100 
    

Scambiatori di calore    

Tipo di scambiatore Piastre controcorrente – materiale polipropilene 

Numero scambiatori Nr 1 1 

Efficienza di recupero % 81,5 81.8 
  5  

 Dati Potenze termiche e frigorifere /capacità deumidifica 

Capacità di deumidificazione utile 1 l/24h 30,5 56 

Potenza frigorifera resa batteria idronica 2 kW 0,70 1,56 

Portata acqua funzionamento estivo m3/h 0,25 0,35 

Perdita di carico funzionamento estivo Kpa 8,5 10,5 

Potenza frigoriferia compressore estivo kW 1,55 2,40 

Potenza assorbita compressore kW 0,47 0,77 

Potenza termica resa3 kW 0,86 1,40 

Portata acqua funzionamento invernale m3/h 0,25 0,35 

Perdita di carico funzionamento invernale Kpa 8,05 10,5 

Gas refrigerante  R134a 
      

Filtri      

Tipo di filtri  Filtri piani 

Classe di filtrazione  Coarse + ePM1 + ePM1 
      

Dati acustici      

Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura dB(A) 62,3 62,8 

Potenza sonora Lw irradiata nel canale dB(A) 67,2 67,7 

Pressione sonora media Lp1 ad 1Mt dB(A) 48,4 48,1 

Pressione sonora media Lp ad 3 mt dB(A) 40,8 40,9 
      

Dati elettrici      

Tensione di alimentazione V 230 / 1 / 50Hz 

Corrente assorbita media A 5,5 7,0 

Potenza assorbita media kW  1,7 

Grado di protezione IP 44 44 

1 Temperatura aria esterna 30°, umidità relativa 60%. Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 50%, portata aria nominale 
2Temperatura ambiente 25°C; umidità relativa 60%, portata nominale aria, acqua ingresso 16°C 
3 Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 60%, portata nominale aria; 
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CURVE DI PRESTAZIONE AERAULICA E DI EFFICIENZA 

AIR FRESH I V 300  

Prestazioni aerauliche integrazione/deumidifica 

 

Prestazioni aerauliche ventilazione 
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AIR FRESH I V 300  

 

  

Resa frigorifera 
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Temperatura aria alla batteria [°C] 

T.ambiente 20°; Umidità relativa 60 %, T.acqua ingresso 35°C, portata aria nominale 

Temperatura aria alla batteria [°C] 
T.ambiente 25°; Umidità relativa 60 %, T.acqua ingresso 16°C, portata aria nominale 
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Portata aria [m3/h] 
T.aria ext 7°; Umidità relativa 72 %, T.ambiente 20°C, Umidità relativa 28%, portata aria nominale 

Resa termica 

Efficienza termica Capacità deumidifica 

Temperatura aria alla batteria [°C] 
T.aria ext 30°; Umidità relativa 60 %, T. ambiente 25°C, T.acqua ingresso 16°C, portata aria nominale 
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CURVE DI PRESTAZIONE AERAULICA E DI EFFICIENZA 

AIR FRESH I V 500  

Prestazioni aerauliche integrazione/deumidifica 

 

Prestazioni aerauliche ventilazione 
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AIR FRESH I V 500  

 

  

Resa frigorifera 
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Temperatura aria alla batteria [°C] 

T.ambiente 20°; Umidità relativa 60 %, T.acqua ingresso 35°C, portata aria nominale 

Temperatura aria alla batteria [°C] 
T.ambiente 25°; Umidità relativa 60 %, T.acqua ingresso 16°C, portata aria nominale 
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Portata aria [m3/h] 
T.aria ext 7°; Umidità relativa 72 %, T.ambiente 20°C, Umidità relativa 28%, portata aria nominale 

Resa termica 

Efficienza termica Capacità deumidifica 

Temperatura aria alla batteria [°C] 
T.aria ext 30°; Umidità relativa 60 %, T. ambiente 25°C, T.acqua ingresso 16°C, portata aria nominale 
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