
 

 

SIGMA  

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Ventilconvettore idronico multizona per installazione orizzontale nel controsoffitto, adatta al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti 

in ambito residenziale. Unità canalizzabile dotata di motori indipendenti che consentono la gestione autonoma delle temperature nelle 

diverse zone. Possibilità di canalizzare mandata e ripresa mediante appositi plenum, raggiungendo elevate prestazioni in termini di resa 

termica e comfort acustico. Il ventilconvettore è caratterizzato da una struttura ad alta resistenza con telaio autoportante in lamiera zincata 

con isolamento termico ed acustico interno; i ventilatori, tra loro indipendenti, sono di tipo centrifughi EC a basso consumo energetico con 

pale avanti, adatti alla canalizzazione dell’aria; questi sono controllati mediante segnale 0-10 V ; la batteria di scambio termico è ottimizzata 

per offrire elevate prestazioni. E presente un filtro piano di tipo coarse facilmente pulibile. Guardando l’immissione dell’aria gli attacchi 

idraulici si trovano sulla sinistra mentre il quadro elettrico sulla destra. 

 

SIGMA 2 – Cod. VTL0302379 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 790x495x252h mm. Peso:28 kg. Pot. frigo. (7/12°C) 3.79 kW – Pot. risc. (45/40°C) 4.14kW 
2 ventilatori indipendenti controllati da segnale 0-10 V 

 

SIGMA 3 – Cod. VTL0303554 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 990x695x252h mm. Peso:38 kg. Pot. frigo. (7/12°C) 5.54 kW – Pot. risc. (45/40°C) 6.94 kW 
3 ventilatori indipendenti controllati da segnale 0-10 V 

 

SIGMA 4 – Cod. VTL0304637 

CARATTERISTICHE Dimensioni: 1190x695x252h mm. Peso:47 kg. Pot. frigo. (7/12°C) 7.14 kW – Pot. risc. (45/40°C) 8.29 kW 
4 ventilatori indipendenti controllati da segnale 0-10 V 

 
 

Gamma prodotti 

SIGMA 2 – VTL0302379 

SIGMA 3 – VTL0303554 

SIGMA 4 – VTL0304637 
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CARATTERISTICHE TECNICHE NOMINALI 

 SIGMA 2 SIGMA 3 SIGMA 4 

Numero ventilatori indipendenti  2 3 4 

PORTATA ARIA 

Valori complessivi      

 Portata aria massima  m3/h 640 960 1250 

 Prevalenza utile Pa 100 100 100 

Singola zona Portata aria massima m3/h 320 320 320 

 Portata aria media m3/h 210 210 210 

 Portata aria minima m3/h 60 60 60 

POTENZA TERMICA 

RISCALDAMENTO 
T. ambiente: 20°C  

T. acqua (in/out): 45/40°C 

(regolamento EU 2016/2281) 

Potenza resa totale kW 4.14 6.94 8.29 

Potenza resa singola zona kW 2.39 2.39 2.39 

Portata acqua l/h 723 1164 1190 

Perdita di carico kPa 39.15 74.65 21.07 

RAFFREDDAMENTO 
T. ambiente: 27°C b.s. 

19°C b.u. 

T. acqua (in/out): 7/12°C 

(regolamento EU 2016/2281) 

Potenza resa totale kW 3.79 5.54 6.37 

Pot. resa tot. singola zona kW 1.99 1.99 1.99 

Potenza resa sensibile kW 3.15 4.91 5.68 

Pot. resa sens. singola zona kW 1.25 1.25 1.25 

Portata acqua L/h 645 999 1124 

Perdita di carico kPa 36.36 62.67 18.22 

SCAMBIATORE CALORE 

Scambiatore di 
calore 

Contenuto acqua batteria L 1.13 1.46 1.8 

Pressione massima acqua bar 10 10 10 

Pressione minima acqua bar 1 1 1 

Temperatura massima acqua °C 80 80 80 

Temperatura minima acqua °C 7 7 7 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Caratteristiche 
elettriche 

Alimentazione V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Potenza assorbita massima totale W 140 210 280 

Corrente assorbita massima totale A 0.70 1.40 2.10 

Grado di protezione IP X0 X0 X0 

CARATTERISTICHE ACUSTICHE 

Livelli sonori lato 
ambiente (UNI 
3741;3744) 

Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw 

dB(A) 60.0 61.0 62.0 

Potenza sonora irradiata nel 
canale Lw 

dB(A) 65.0 69.0 69.0 

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 46.0 48.0 49.0 

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 38.0 40.0 41.0 
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CURVE PRESTAZIONI SINGOLA ZONA  

COMPORTAMENTO IN RAFFRESCAMENTO  
 

Punto lavoro A: 60 mc/h (600 rpm), portata acqua 248 l/h 
Punto lavoro B: 210 mc/h (1000 rpm), portata acqua 567 l/h 
Punto lavoro C: 320 mc/h (1200 rpm), portata acqua 644 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 27°C bs / 19°C bu 

 

COMPORTAMENTO IN RISCALDAMENTO  
 

Punto lavoro A: 60 mc/h (600 rpm), portata acqua 270 l/h 
Punto lavoro B: 210 mc/h (1000 rpm), portata acqua 630 l/h 
Punto lavoro C: 320 mc/h (1200 rpm), portata acqua 731 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 20°C bs / 15°C bu 
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CURVE PRESTAZIONI VENTILCONVETTORE SIGMA 2  

COMPORTAMENTO IN RAFFRESCAMENTO – SIGMA2 
 

Punto lavoro A: 190 mc/h (600 rpm), portata acqua 248 l/h 
Punto lavoro B: 520 mc/h (1000 rpm), portata acqua 567 l/h 
Punto lavoro C: 640 mc/h (1200 rpm), portata acqua 644 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 27°C bs / 19°C bu 

 

COMPORTAMENTO IN RISCALDAMENTO – SIGMA 2 

 

 
 

Punto lavoro A: 190 mc/h (600 rpm), portata acqua 270 l/h 
Punto lavoro B: 520 mc/h (1000 rpm), portata acqua 630 l/h 
Punto lavoro C: 640 mc/h (1200 rpm), portata acqua 731 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 20°C bs / 15°C bu 
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COMPORTAMENTO IN RAFFRESCAMENTO – SIGMA3 

 

 
 

Punto lavoro A: 270 mc/h (400 rpm), portata acqua 330 l/h 
Punto lavoro B: 640 mc/h (800 rpm), portata acqua 714 l/h 
Punto lavoro C: 960 mc/h (1500 rpm), portata acqua 998 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 27°C bs / 19°C bu 

 

COMPORTAMENTO IN RISCALDAMENTO – SIGMA 3 
 

 
 

Punto lavoro A: 270 mc/h (400 rpm), portata acqua 368 l/h 
Punto lavoro B: 640 mc/h (800 rpm), portata acqua 814 l/h 
Punto lavoro C: 960 mc/h (1500 rpm), portata acqua 1172 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 20°C bs / 15°C bu 
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COMPORTAMENTO IN RAFFRESCAMENTO – SIGMA4 
 

 
 

Punto lavoro A: 330 mc/h (500 rpm), portata acqua 340 l/h 
Punto lavoro B: 890 mc/h (1200 rpm), portata acqua 900 l/h 
Punto lavoro C: 1250 mc/h (1500 rpm), portata acqua 1120 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 27°C bs / 19°C bu 

 

COMPORTAMENTO IN RISCALDAMENTO – SIGMA 4 

 

 

Punto lavoro A: 300 mc/h (500 rpm), portata acqua 460 l/h 
Punto lavoro B: 890 mc/h (1200 rpm), portata acqua 1070 l/h 
Punto lavoro C: 1250 mc/h (1500 rpm), portata acqua 1190 l/h 
Valori riferiti a temperatura ambiente 20°C bs / 15°C bu 
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CURVE CARATTERISTICHE VENTILATORE 

 

DIMENSIONI INGOMBRO  

 SIGMA 2 SIGMA 3 SIGMA 4 

DIMENSIONE 

Larghezza mm 790 990 1190 

Lunghezza mm 695 695 695 

Altezza mm 240 240 240 

Peso Kg 28.0 38.0 47.0 

CONNESSIONI 

Attacchi idraulici EK ¾” ¾” ¾” 

Attacco immissione aria ambiente Φ mm 160 160 160 

Attacco ripresa aria ambiente (BxA) mm 630x143 830x143 1030x143 

     

Attacco scarico condensa orizzontale mm 19 19 19 
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SIGMA 2 

 

 

  

QUADRO ELETTRICO USCITA ACQUA 

INGRESSO ACQUA 

SCARICO CONDENSA 
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DIMENSIONI SIGMA 3 

 

  

QUADRO ELETTRICO USCITA ACQUA 

INGRESSO ACQUA 

SCARICO CONDENSA 
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DIMENSIONI SIGMA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRO ELETTRICO USCITA ACQUA 

INGRESSO ACQUA 

SCARICO CONDENSA 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Ogni ventilatore è dotato di apposita morsettiera di comando. Per l’installazione prevedere l’alimentazione elettrica solo del primo 

ventilatore, i successivi verranno alimentati in parallelo dal primo.  

Per la regolazione della velocità dei ventilatori fornire un segnale 0-10 V di comando per ogni ventilatore. 

 

Il quadro elettrico 1 e il ventilatore di mandata 1 sono 

sempre posizionati in prossimità dello stesso angolo.  

nel quadro elettrico corrispondente al numero 1 è 

presente il collegamento all’alimentazione del 

ventilconvettore; da esso vengono alimentati gli altri 

ventilatori in parallelo. 

 

Ogni ventilatore viene comandato con un segnale 0-10 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio morsettiera Ventilconvettore Sigma 3 
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ACCESSORI ABBINABILI 

Ripresa aria centralizzata (esempio Ventil Sigma 3) 

 

PLENUM DI 
ASPIRAZIONE A 90° 
 
SIGMA 2 -> VTL8202090 
SIGMA 3 -> VTL8203090 
SIGMA 4 -> VTL8204090 

 
PLENUM RIPRESA 
ESTENSIBILE 
 
SIGMA 2 -> VTL8302000 
SIGMA 3 -> VTL8303000 
SIGMA 4 -> VTL8304000 

 
GRIGLIA RIPRESA per kit 
telescopico 
 
SIGMA 2 -> VTL8402000 
SIGMA 3 -> VTL8403000 
SIGMA 4 -> VTL8404000  

 

Ripresa aria canalizzata (esempio Ventil Sigma 3) 

 PLENUM RIPRESA 
CANALIZZATA 
 
SIGMA 2 -> VTL8002160 
SIGMA 3 -> VTL8003160 
SIGMA 4 -> VTL8004160 

 

SERRANDA DI NON 
RITORNO SU CANALE 
MANDATA ARIA 
 
VTL8500160 
 

 

 

MARCATURA CE 

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:  

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC •  

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC 

 

 


