
 

 
 

VMC1228 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Il raccordo di attraversamento VMC1228 è progettato per consentire il passaggio di condotti di ventilazione aventi diametro 
compreso tra Ø75 mm e Ø90 mm, senza alterare l’altezza complessiva dell’installazione. Tale elemento è particolarmente 
indicato per l’attraversamento di tubazioni sanitarie, canalizzazioni elettriche o altri ostacoli presenti lungo il tracciato dei 
condotti, garantendo la continuità e la funzionalità dell’impianto di ventilazione. Nel caso in cui l’interferenza sia costituita da 
un incrocio di tubazioni VMC , è possibile accoppiare due raccordi mantenendo l’altezza totale di 100 mm.  
Il raccordo è realizzato in polipropilene additivato con elementi batteriostatici Nano-Silver, che contribuiscono a inibire la 
proliferazione batterica all’interno del sistema. La struttura del raccordo, robusta e resistente, ne consente l’incorporazione 
permanente all’interno del massetto o nel solaio. Ogni confezione include: un set completo di guarnizioni per assicurare la 
tenuta stagna tra raccordo e condotto di ventilazione; tappi di chiusura per l’otturazione degli ingressi non utilizzati. Il raccordo 
ha lunghezza 637 mm, altezza 100 mm e larghezza 200 mm.  Già dotato di anello di tenuta e forchetta antisfilamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cod. Art ø A B Y Z X 

VMC1228075 75 437 637 50 210 200 

VMC1228090 90 437 607 50 234 200 

Gamma prodotti 

VMC1228075 

VMC1228090 



 

 
 

 

PERDITE DI CARICO 

 
 

 

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 

  

 

L’abbinamento del raccordo con la tubazione 
avviene nel seguente modo: 

- - Togliere il tappo montato nel raccordo 
- - Inserire guarnizione sulla tubazione 

nell’ultimo solco del corrugato  
- - Inserire la tubazione sul raccordo 
- - Serrare la tubazione inserendo la forchetta di 

sicurezza 

E’ possibile abbinare tra loro due raccordi 
utilizzando le linguette di incastro  

Esempio di scavallo tubazioni impianto. 

 

2 TUBI 1 TUB0 

1 TUB0 2 TUBI 
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