
 

 

 

VMC 1175 
Silenziatore flessibile  

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 1175 

Descrizione:  

Silenziatore flessibile di tipo tubolare composto da: film plastico interno antibatterico ed antimuffa, armatura in filo d’acciaio, isolante 

posto in intercapedine in lana di vetro dallo spessore di 25 mm e densità 16 Kg/m3 e membrana interna in tessuto non tessuto dallo 

spessore di 150 micron. Esternamente protetto da strato in poliestere alluminato rinforzato con fibra di vetro. Colore esterno: argento 

alluminio. 

 

Versioni disponibili: 

VMC1175125 lunghezza 1 m diametro interno DN 125 diametro esterno 165 mm 

VMC1175160 lunghezza 1 m diametro interno DN 160 diametro esterno 205 mm 

VMC1175200 lunghezza 1.5 m diametro interno DN 200 diametro esterno 250 mm 

 

 
 

CARATTERISTICHE ACUSTICHE 

 

 
 

COLLEGAMENTO SILENZIATORE CON TUBAZIONE EPE 

ARTICOLO DIAMETRO 

ABBATTIMENTO ACUSTICO [dBA] 

FREQUENZA [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

VMC1175125 125 34 36 32 30 36 35 

VMC1175160 160 25 32 27 25 33 25 

VMC1175200 200 22 31 25 22 25 38 

PERDITA DI CARICO     PERDITA DI CARICO CON ANGOLO 90° 

Cod. Art. 
VMC1175125 
VMC1175160 
VMC1175200 



 

 

 

 
 

DIAMETRO 
FIGURA 

A B C D E 

[mm] Curva in EPE 90° 
Collare di fissaggio per 

tubi e raccordi in EPE 

Raccordo per giunzione 

flessibile/EPE 

Fascetta stringitubo Silenziatore flessibile 

125 VMC1130 125 VMC1145 125 VMC1155 125 VMC1170 127 VMC1175 125 

160 VMC1130 160 VMC1145 160 VMC1155 160 VMC1170 203 VMC1175 125 

200 VMC1130 200 VMC1145 200 VMC1155 200 VMC1170 203 VMC1175 125 

 

 

COLLEGAMENTO SILENZIATORE CON TUBAZIONE PVC 

 

 
 

DIAMETRO 
FIGURA 

A B C D E 

[mm] Condotto flessibile 
Fascetta stringitubo Raccordo per giunzione 

flessibile/EPE 

Fascetta stringitubo Silenziatore flessibile 

125 VMC1165 125 VMC1170 127 VMC1155 125 VMC1170 127 VMC1175 125 

160 VMC1165 160 VMC1170 203 VMC1155 160 VMC1170 203 VMC1175 160 

200 VMC1165 200 VMC1170 203 VMC1155 200 VMC1170 203 VMC1175 200 
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