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Trattamento aria

VMC 11-04 xxx

GRIGLIA ESTERNA DI VENTILAZIONE PER ESPULSIONE ARIA

Gamma prodotti

VMC-1104-160 1X@160
VMC-1104-200 1X@200

VOCE DI CAPITOLATO

Griglia terminale esterna per impianti di ventilazione meccanica con recupero di calore, idonea per edifici residenziali e
pubblici. Realizzata per installazione a parete esterna, completa di deflettore antigoccia a protezione della muratura e rete
antinsetto integrata. Geometria di scarico perpendicolare con chiusura laterale atta a prevenire I'imbrattamento delle superfici
esterne e a garantire basse perdite di carico. Dotata di guarnizione in gomma per la tenuta idraulica e la facilitazione del
montaggio. Elemento predisposto con fori di fissaggio angolari e viti frontali laterali rimovibili per agevolare installazione e
manutenzione.

Lamiera in acciaio zincato con spessore 0.7 mm, verniciata a polvere con protezione dalla corrosione. Colore bianco.
Dimensioni nominali esterne:

VMC-11-04160: 237x224x95 mm, attacco @160.

VMC-11-04200: 277x264x108 mm, attacco @200.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

o Materiale: acciaio zincato spessore 7/10 verniciato a polveri RAL 9010;

o Installabile a parete (profondita 66 mm) con attacco per tubo @160 e @200;
o Completa di filtro anti insetto grosso;

o Apribile facilmente per la pulizia;

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com @ 1


http://www.cappellottosrl.com/
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Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingrosso, 37 (A2-19) - 33170 Pordenone (PN)
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