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VMC 11-10 
Terminale verticale a tetto per espulsione aria 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 11-10 

Descrizione:  

Terminale verticale a tetto utilizzabile sia per la presa aria esterna che per l’espulsione dell’aria viziata. Caratteristiche 

principali del prodotto: materiale PP (polipropilene); materiale dell’isolamento interno in PSE (Polistirene Espanso) per 

evitare la formazione di condensa. Componente leggero, infrangibile, resistente agli eventi atmosferici. Fornito 

assieme alla riduzione concentrica in PP per il collegamento al condotto o curve isolate in EPE (Polipropilene espanso). 

TABELLA ARTICOLI 

codice 
Dimensioni 

Ø [mm] 

Dimensioni [mm] 

d1 d2 d3 L1 L2 

VMC 1110125 125 125 264 166 1156 778 

VMC 1110160 160 166 264 166 1149 772 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

  

 

 

codice  Zeta  100 [mc/h] 200 [mc/h] 300 [mc/h] 400 [mc/h] 500 [mc/h] 

 [-] ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa] ΔP [Pa] 

VMC 1110125 

ESPULSIONE ARIA VIZIATA 0.43  1.3  5.3  11.9  21.2 33.0 

PRESA ARIA ESTERNA 2.49 7.7 30.6 68.9 122.5 191.4 
  

VMC 1110160 
ESPULSIONE ARIA VIZIATA 0.30 0.3 1.4 3.1 5.6 8.7 

PRESA ARIA ESTERNA 3.15 3.6 14.4 32.5 57.8 90.3 


