
 

 

 

VMC 1295 
Plenum silenziato di mandata  

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 1295 - VMC 1296 

Descrizione:  

Plenum di mandata ad uscita multipla realizzato in lamiera zincata, isolato esternamente e silenziato internamente. Piastra frontale 

reversibile in PVC con attacchi DN75 e predisposizione laterale per l’installazione di 4+4 uscite aggiuntive mediante l’utilizzo del kit 

VMC1262752. Installazione su unità di trattamento aria con deumidificazione di tipo facilitata dall’apposita flangia di fissaggio. 

 

Articolo  Abbinamento  dimensioni  attacchi 

VMC1295300  AIR FRESH I/I-S/EVO 300 445x430x230h mm  n. 8 DN 75  

VMC1295500  AIR FRESH I/I-S/EVO 500 675x470x300h mm  n. 12 DN 75  
 

VMC1296300  AIR FRESH I/I-S/EVO 300 445x430x230h mm  n. 8 DN 90  

VMC1296500  AIR FRESH I/I-S/EVO 500 675x470x300h mm  n. 12 DN 90  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codice N° attacchi di 

distribuzione 

serie (*) 

Diametro est. Tubo 

semirigido sulla 

distribuzione 

Portata max del 

box con collarini DI 

SERIE (**) 

Numero collarini 

di distribuzione 

OPTIONAL 

Portata massima 

trattata compresi 

collarini OPTIONAL (**) 

  [mm] [m3/h]  [m3/h] 

VMC1295300 8 Ø 75 272 2+2 408 

VMC1295500 12 Ø 75 408 2+2 544 

VMC1296300 8 Ø 90 384 2+2 576 

VMC1296500 12 Ø 90 576 2+2 768 

 

* I collari di distribuzione secondaria vengono forniti con setto interno che costituisce tappo di chiusura; tale setto/tappo è da rimuovere 

direttamente in cantiere quando si collega ad esso la tubazione.  

** La portata è calcolata in base alla portata d’aria di ciascuna tubazione di distribuzione per una velocità (max) di 3 m/s in ciascun tubo 

 

CARATTERISTICHE ACUSTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARTICOLO 
portata 
[m3/h] 

ABBATTIMENTO ACUSTICO [dBA] 

FREQUENZA [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

VMC1295300 - VMC1296300 100 1 5 18 5 9 2 

  200 5 6 15 21 14 16 

  300 5 15 15 15 14 16 
        

ARTICOLO 
portata 
[m3/h] 

ABBATTIMENTO ACUSTICO [dBA] 

FREQUENZA [Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

VMC1295500 - VMC1296500 300 6 10 16 12 15 13 

  450 9 8 16 24 20 20 

  600 10 18 20 20 18 17 
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