
 

 

 

VMC 1262 
Box di distribuzione isolato 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Box di distribuzione dell’aria di tipo assiale adatto per la distribuzione dell’aria realizzati in acciaio zincato spessore 1 mm 

rivettato, isolato esternamente con polietilene espanso di spessore 6 mm.  

Dotati di piastra in PVC anticondensa dallo spessore di 4 mm a forma di L con posizionati gli attacchi con collari di partenza 

distribuzione secondaria. Ruotando la piastra in PVC è possibile passare dalla configurazione con collarini assiali a 

perpendicolari. Possibilità di incrementare il numero di uscite secondarie installando lateralmente fino a 2 kit con 2 attacchi 

laterali aggiuntivi. Elemento dotato di 4 staffette ad “L” regolabili per il fissaggio a parete o a soffitto con 10 viti autofilettanti.  

Temperatura limite di esercizio compresa tra -50 e +60°C.  

VMC1262006  
Dimensioni 310x300x210h mm; distribuzione secondaria 6 collari diametro Ø 75 mm, diametro dorsale principale Ø 125 mm con 

collare in EPE supplementare per diametro Ø 160 mm.  

VMC1262008 
Dimensioni 415x300x210h mm; distribuzione secondaria 8 collari diametro Ø 75 mm, diametro dorsale principale Ø 125 mm con 

collare in EPE supplementare per diametro Ø 160 mm.  

VMC1262906 
Dimensioni 310x300x210h mm; distribuzione secondaria 6 collari diametro Ø 90 mm, diametro dorsale principale Ø 160 mm con 

striscia in PE per passare a diametro Ø 180 mm.  

VMC1262908 
Dimensioni 415x300x210h mm; distribuzione secondaria 8 collari diametro Ø 90 mm, diametro dorsale principale Ø 160 mm con 

striscia in PE per passare a diametro Ø 180 mm 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codice N° attacchi di 

distribuzione 

serie (*) 

Diametro est. Tubo 

semirigido sulla 

distribuzione 

Diametro collari 

distribuzione 

primaria 

Portata max del 

box con collarini 

DI SERIE (**) 

Numero collarini 

di distribuzione 

OPTIONAL 

Portata massima 

trattata compresi 

collarini 

OPTIONAL (**) 

  [mm] [mm] [m3/h]  [m3/h] 

VMC1262006 6 Ø 75 125/160 204 2+2 340 

VMC1262008 8 Ø 75 125/160 272 2+2 408 

VMC1262906 6 Ø 90 160/180 288 2+2 480 

VMC1262908 8 Ø 90 160/180 384 2+2 576 

 

* I collari di distribuzione secondaria vengono forniti con setto interno che costituisce tappo di chiusura; tale setto/tappo è da 

rimuovere direttamente in cantiere quando si collega ad esso la tubazione.  

** La portata è calcolata in base alla portata d’aria di ciascuna tubazione di distribuzione per una velocità (max) di 3 m/s in 

ciascun tubo 

 



 

 

 

DIMENSIONI 

 
 

 

 

VMC1262006 

VMC1262906 

VMC1262008 

VMC1262908 



 

 

 

PERDITE DI CARICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VMC1262006 

BOX 6 DN 75 mm 

 

VMC1262906 

BOX 6 DN 90 mm 

  

VMC1262008 

BOX 8 DN 75 mm 

  

VMC1262908 

BOX 8 DN 90 mm 
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