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VMC 12-85  
Plenum ambiente in lamiera zincata 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 12-85 

Plenum ambiente in lamiera di acciaio zincato di spessore 1mm per raccordo fra le tubazioni semirigide e il bocchettame 
degli impianti di VMC. 
Possibilità di avere modelli a 2 o a 4 attacchi con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio. 
Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 
7mm, per poter 
regolare la profondità dell’adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, inoltre, n.4 
bulloni M6x12 per fissare le staffe sull’adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento o parete. 
 
Dimensioni nominali:  

VMC12-85-2xx: 500x55x110 mm. 

VMC12-85-4xx: 1000x55x110 mm. 

 
DATI TECNICI 

Specifica UM 
Modello 

VMC 12-85 
275 290 475 490 

Altezza C mm 47 75 

Larghezza A mm 495 990 

Profondità B mm 113 113 

Numero attacchi n. 2 4 

Diametro attacchi aria (DN) mm 75 90 75 90 

Portata adattatore  m³/h 68 96 136 192 

 

 

Gamma prodotti 

VMC-12-85275 2XØ75 
VMC-12-85290 2XØ90 

VMC-12-852xx 

VMC-12-854xx 

 

VMC-12-85475 4XØ75 
VMC-12-85490 4XØ90 

2 attacchi 

4 attacchi 

C 

B
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DISEGNI DIMENSIONALI 

 

Plenum ambiente a 2 attacchi. 

VMC-12-852xx      collare Ø75 o Ø90 

 
 

Plenum ambiente a 4 attacchi.

VMC-12-854xx      collare Ø75 o Ø90 

 

 

 


