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VMC 2628 
Diffusore lineare di design filo parete con feritoia 23 mm. Lung. 500 mm. 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 2628 

Diffusore lineare costituito da un unico blocco in PVC isolato che comprende il plenum ed il diffusore. La struttura è in PVC anticondensa di 

colore RAL7035 verniciabile mentre l’isolamento esterno è in polietilene espanso a celle chiuse di spessore 3 mm. Il diffusore è costituito da 

una feritoia lineare dall'altezza di 23 mm. Non è necessario l’abbinamento con griglie di finitura. La lunghezza del diffusore è di 500 mm. Il 

plenum è dotato di due collarini che possono essere posizionati sia nel lateralmente che posteriormente rendendo versatile l' installazione. 

E’ presente inoltre un collarino laterale per alimentazione. Si consiglia l'installazione su pareti/soffitti in cartongesso; il fissaggio avviene 

mediante due profili metallici a L che si adattano allo spessore del cartongesso con lastra da 12.5 mm e 15 mm. 

 

 
 

Cartongesso 

Profilo metallico 

Rete finitura cartongesso 

VISTA LATERALE VISTA INFERIORE 

Gamma prodotti 

VMC2628575  2XØ75 
VMC2628590  2XØ90 

http://www.cappellottosrl.com/


 

 

 

Dimensioni: 

Modello Collarini per allaccio 

tubazioni [mm] 

Dimensione condotto 

[mm] 

Dimensione schermo 

forato [mm] 

Portata [m3/h] a 

 ø B H L B1 H1 vattr. eff. =1m/s vattr.o eff. =2m/s vattr. eff. =3m/s 

VMC 2628575 3x75 117 212 500 494 23 40 80 120 

VMC2628590 3x90 117 212 500 494 23 40 80 120 

 

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 

Il fissaggio del plenum sul cartongesso è previsto mediante due profili ad 

L in lamiera zincata, pre-forati, forniti completi di viti da inserire sui fori 

predisposti sul PVC e dei relativi dadi. E’ possibile abbinare due plenum 

posizionando gli angolari ad L “a cavallo” fra i plenum accostati. Vanno 

successivamente posati gli angolari di lunghezza di 495 mm forniti per 

ciascuna specifica linea. E’ sempre consigliato l’utilizzo degli angolari 

nell’installazione.  

1- Fissare i due profili angolari ai due lati del plenum mediante le viti a 

testa piatta svasata e dadi a corredo 

2- Fissare a soffitto o a parete, eventualmente utilizzando le staffe in 

dotazione (barre filettate, tasselli a muro e relative viti non sono 

fornite) 

3- Accostare le lastre di cartongesso contro il plenum senza 

danneggiare la rete in fibra di vetro 

4- Fissare le lastre ai profili angolari mediante viti autoforanti (non 

fornite) 

5- Rasare adeguatamente i bordi della bocca del diffusore mediante 

stucco per cartongesso avendo cura che la rete in fibre di vetro 

rimanga sempre distesa e rettilinea. 

 

Il plenum è possibile installarlo su cartongesso avente spessore sia 12.5 

mm che 15.0 mm; risulta sufficiente ruotare gli angolari forniti.  

 

 

VISTA FRONTALE VISTA SOPRA 

VISTA LATO 

VISTA LATO SEZIONE 
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Esempio di abbinamento due plenum 
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