
 

VMC 2632 
Diffusore in PS a schermo piatto con attacco posteriore per tubo ø 125 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 2628 

Diffusore in PS a schermo piatto con attacco posteriore per tubo diam. 125. 

Portata regolabile mediante ghiera interna. Pannello fontale in grado di essere 

montato e rimosso senza necessità di attrezzi. Dimensione schermo 200x200 mm. 

DIMENSIONI: 

Modello Allaccio 

tubazioni 

[mm] 

Profondità 

innesto 

[mm] 

Superficie 

utile 

passaggio 

Dimensione 

schermo 

[mm] 

Lung. 

attacc. 

[mm] 

Portata  

[l/s] a 

 øA Z m2 X Y Z Δp = 1 Pa Δp = 2 Pa Δp = 4 Pa Δp = 8 Pa Δp = 10 Pa 

VMC 

2632125 

125 36 0,009 200 200 36 9.07 (estr.) 

9.29(imm.)  

12.90(estr.) 

12.95(imm.) 

18.78(estr.) 

18.50(imm.) 

26.76(estr.) 

26.94(imm.) 

30.05 (estr.) 

30.79 (imm.) 
 

CARATTERISTICHE PORTATA 
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Gamma prodotti 

VMC2632125  


