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VMC 26-37 
Diffusore a doppio filare in PVC verniciato RAL 9010 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 26-37 

Descrizione:  

Bocchetta di mandata a doppio filare di alette orientabili singolarmente con alette frontali verticali e alette posteriori orizzontali; 

elemento utilizzabile sia in condizionamento che in raffrescamento. Elemento adatto per installazioni a parete in alta posizione. Passo 

alette 20 mm  

Materiali di costruzione: PVC anticondensa; colore bianco RAL9010. 

Metodi di fissaggio: clips (di serie), viti (su richiesta), magneti (su richiesta). Nel caso di installazioni a soffitto o controsoffitto l’unico 

metodo affidabile è con viti e vengono sconsigliate le clips. Il sistema di fissaggio a magneti è particolarmente indicato ove vi sia necessità 

di una frequente manutenzione. 

 

TABELLA SELEZIONE RAPIDA GRIGLIE 

codice Misure foro  

BxH [mm] 

Area efficace 

[m2] 

Portata [m3/h] con 

v. = 1 [m/s] 
 

Portata [m3/h] con   

v =2 [m/s]  

Portata [m3/h] con   

v .= 2,5 [m/s]  

Perdite di carico 2 Pa Perdite di carico 4 Pa Perdite di carico 7 Pa 

VMC 26-37400 400X150 0.0360 130 259 324 

 

NOTE: 

(*) v= velocità di attraversamento della bocchetta 

Parametri per il calcolo delle portate: 

 -alette inclinate di 0°;    -chiusura serrande (eventuale)= 0%;   temperatura aria immessa = 16°C;   - temperatura aria ambiente = 26°C 
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Corrispondenza fra il valore della velocità di attraversamento v e l’indice di rumorosità NR, con indicazione del tipo di ambienti di 

installazione:  

- Per v = 1 m/s  indice di rumorosità         NR<10 (in tutti gli ambienti per sistemi di v.m.c.) 

- Per v = 2 m/s  indice di rumorosità  10<NR<15 (sale concerti, biblioteche) 

- Per v = 2.5 m/s indice di rumorosità  15<NR<20 (appartamenti, camere di alberghi, camere ospedali) 

 

 

 

 

 


