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VMC 2640

Griglia di ripresa a soffitto in PVC

VOCE DI CAPITOLATO

VMC 2640

Griglia di ripresa a soffitto in PVC di tipo ispezionabile completa di telaio porta-filtro e filtro. Fissaggio automatico a scomparsa. La griglia,
di colore bianco RAL 9010, e realizzata in PVC anticondensa mentre il telaio € in lamiera zincata. Il filtro & costituito in tessuto cucino a
nido d’ape in polipropilene con grammatura 135 gr/ma.

Dimensioni:
Modello Misura Portata
B H mc/h
VMC2640430 400 300 302
VMC2640640 600 400 648
B+ 34 SEZIONE A-A
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ABBINAMENTO A PLENUM VMC1290

2_ll plenum VMC12
presenta pareti lisce

3_fissare la cornice della griglia
VMC2640 sul plenum

1_Lagriglia VMC2640 viene fornita 90 e in PVC e
completa di cornice metallica,
filtro di ripresa e sistema di

fissaggio a plenum
PR

6_fissare il gancio di sicurezza
della griglia con I'apposito cordino

4_rimuovere il filtro preinstallato
sulla cornice

5_avvitare le linguette di fissaggio
della cornice

SR LB LT, i
8_posizionare la griglia VMC2640

7_reinstallare il filtro 9 _mediante i magneti presenti mettere in

posizione la griglia sul plenum
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