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VMC 2610 
Diffusore in acciaio a schermo forato RAL 9010 con clips in acciaio 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 2610 

Diffusore a griglia, utilizzabile sia per immissione che per estrazione d’aria in ambienti interni costituito da schermo forato bianco 

installabile a parete. La pulizia del diffusore è facilitato grazie al sistema di estrazione/inserimento mediante clips. 

Materiali di costruzione: alluminio spessore 2 mm; colore dello schermo RAL9010 con verniciatura a polveri 

Metodi di fissaggio: clips (molle) in acciaio (di serie) per il fissaggio dello schermo.  

 

Dimensioni: 

Modello Dimensione condotto 

[mm] 

Dimensione schermo forato 

[mm] 

Portata [m3/h] a 

 B H B H vattr. eff. =1m/s vattr.o eff. =2m/s vattr. eff. =3m/s 

VMC 2610140 140 140 170 170 11 22 33 

VMC 2610200 200 100 230 130 17 35 52 

VMC 2610300 300 100 330 130 30 60 91 

VMC 2610400 400 100 430 130 43 86 129 
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DISEGNI DIMENSIONALI 

VMC2610140 

Misura foro 140x140 mm schermo forato bianco RAL9010. 

 

 

 

VMC2610200 

Misura foro 200x100 mm schermo forato bianco RAL9010. 
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VMC-2610300 

Misura foro 300x100 mm schermo forato bianco RAL9010. 

 

 

 

VMC-26-10400 

Misura foro 400x100 mm schermo forato bianco RAL9010. 
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