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FILTRI DI RICAMBIO 
Ventilazione residenziale con recupero di calore 

 

VMC1045xxx 

Kit composto da due filtri di tipo piani aventi una capacità filtrante  ePM1 80% F8 per la 
manutenzione dell’unità; i filtri sono facilmente amovibili attraverso le porte dedicate 
ispezionabili delle unità ventilanti. I filtri sono studiati per garantire una bassa perdita 
di carico all’unità ventilante. 
 

CARATTERISTICHE FOGLIO FILTRANTE 
 

CARATTERISTICHA U.D.M. VALORE NORMA 
Massa superficiale g/m2 95 DIN 9073-1 
Spessore mm 0.65 DIN 9073-2 
Resistenza allo strappo N/5cm 235  
Allungamento a rottura % 35  
Permeabilità all’aria (200 Pa) l/s*m2 310 EN ISO 9237 
perdita di pressione (@16 cm/s) Pa 115  

Efficienza filtrazione  ePM1min % 68  
ePM1 % 81  

ePM2.5 % 86  
ePM10 % 95  

coeff. Rigidità/flessione Gurley mN 3.8  
1) in accordo alla ISO 16890 @ 16 cm/s 

 

TABELLA ABBINAMENTO FILTRI 
 

tipologia di 
macchina 

taglia codice 
macchina 

Filtri ePM1 80% 

  VMC VMC 
   1045150 1045200 1045300 1045301 1045400 1045500 1085500 

AIR FRESH C 200 020C200  •      

 300 020C300   * •    

AIR FRESH SMART 140 020S140  •      

 200 020S200  •      

 110 020S110 •       

 130 020S130  •      

 210 020S210  •      

 320 020S320       • 

AIR FRESH H 200 021H200  •      

 300 021H300   * •    

 400 021H400     •   

 500 021H500     •   

 300 021H301     •   

 500 021H501     •   

AIR FRESH V 300 021V300   •     

 500 021V500      •  

 300 021V301   •     

 500 021V501      •  

AIR FRESH EB 150 02EB150  •      

 250 02EB250  •      

AIR FRESH EV 150 02EV150  •      

 250 02EV250  •      
* ricambio per versioni fino a 12/2020 

CODICE PZ. DIMENSIONI 
VMC1045 200 2 225 x 170 x 23 mm 

 300 2 335 x 170 x 20 mm 

 301 2 265 x 170 x 20 mm 

 400 2 250 x 260 x 20 mm 

 500 2 460 x 170 x 20 mm 

VMC1085 300 2 225 x 170 x 23 mm 

 500 2 290 x 170 x 20 mm 

 301 2 225 x 170 x 23 mm 

 501 2 290 x 170 x 20 mm 


