
 

 

VMC1057 

Controcassa isolate per installazione AIR FRESH SMART in versione entalpica 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

cod. art. VMC1057200 

Controcassa per l’installazione ad incasso delle unità AIR FRESH Smart 130-210 entalpica. 

Box in lamiera zincata, con isolamento interno, provvisto di plenum di distribuzione dotato di 6 mandate e 6 riprese 

ambiente di diametro 75mm provviste di valvole di regolazione portata. 

Dimensioni larghezza 700, profondità 310, altezza 1200 mm. peso 21 Kg.  

Attacchi superiori 160 mm per presa aria esterna ed espulsione; abbinabili a VMC1058 o canalizzazione. 

cod. art. VMC1057290 

Controcassa per l’installazione ad incasso delle unità AIR FRESH Smart 130-210 entalpica. 

Box in lamiera zincata, con isolamento interno, provvisto di plenum di distribuzione dotato di 6 mandate e 6 riprese 

ambiente di diametro 90mm provviste di valvole di regolazione portata. 

Dimensioni: 700, profondità 310, altezza 1200 mm. peso 21 Kg.  

Attacchi superiori 160 mm per presa aria esterna ed espulsione; abbinabili a VMC1058 o canalizzazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accessorio di completamento 
VMC1058 – kit prese aria esterne da abbinare a controcassa VMC1057 

Kit riprese esterne da abbinare a controcassa VMC1057, per installazione da esterno/balcone. Il box 

può essere abbinato direttamente alla controcassa nella posizione superiore e comprende le griglie 

di mandata-ripresa aria esterna.  

Specifica UM  

Dimensioni (LxPxH) mm 698x310x1200 
Diametro aria esterna /espulsione DN ø 160 
Diametro immissione /estrazione ø ( 6+6 ) x 75/90 mm 
Diametro scarico condensa mm 20 
Passaggio cavi DN mm 16 
Peso Kg 21 

Specifica UM  

Dimensioni (LxPxH) mm 698x310x320 
Diametro aria esterna /espulsione DN su 
VMC1057 

ø 160 

Peso Kg 21 

Gamma prodotti 
BOX attacchi ø75  VMC1057200 

BOX attacchi ø90  VMC1057290 

Abbinabile solo a macchine: 

AIR FRESH SMART 130 entalpica (VMC020S130E) 

AIR FRESH SMART 210 entalpica (VMC020S210E) 
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