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SIFONE A SECCO TTASFN02 

  

VOCE DI CAPITOLATO 

Sifone meccanico a secco di tipo ispezionabile idoneo all'utilizzo di macchine VMC e deumidificatori. Ideale 

per installazione a parete. Le operazioni di pulizia e manutenzione periodica sono facilmente eseguibili in 

quanto il sistema è facilmente smontabile ed ispezionabile. La struttura in plastica trasparente permette di 

controllare il funzionamento. Non necessita di innesco. Dotato di due entrate e due uscite, orizzontali o verticali. 

Componente dotato di tipo O-ring. Colonna di chiusura idraulica 70 mm. Uscita scarico diam. 18/20 mm. 

Dimensioni 52x115x198h. Massima portata trattata 100 l/h. 

SIFONE A SECCO – Cod. TTASFN02 

DATI TECNICI 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  

 

 

   

Specifica UM 
Larghezza L mm 52 

Profondità P mm 115 

Altezza H mm 198 

Portata massima  l/h 70 

Battente idraulico mm 70 

uscita dello scarico mm Ø16/18 

Indicato per macchine trattamento aria con 

portate superiori a 300 m3/h che 

richiedono battente inferiore a 70 mm 

Il sifone permette di essere alimentato, 

utilizzando l’apposita guarnizione tecnica, sia 

dall’alto che lateralmente; anche lo scarico può 

essere sia laterale che basso. Nel sifone sono 

indicati i collegamenti. Si ricorda di togliere il 

tappo nella via utilizzata. Il tappo di ispezione 

permette di accedere al vano ove presente la 

pallina ed effettuare la pulizia periodica. 


