
 

 

 

Regolazione climatica 

Espansione AlterEgo L 360 

UFHRHSEXP030 

Espansione per regolatore  
AlterEgo L360 
UFHRHSEXP030– espansione per regolatore AlterEgo L360 

DESCRIZIONE 

Espansione per regolatore AlterEgo L360 collegabile mediante connessione C-Bus, 

da posizionare alla guida DIN con 4 moduli DIN, dotato di: 4 uscite digitali, 2 ingressi 

digitali, 1 uscita analogica 0-10V; alimentato a 24 Vac. Semplice impostazione 

indirizzo mediante dip-switch. Possibilità di utilizzo più moduli espansione.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Descrizione  
Alimentazione 24 Vac 50Hz 

Corrente max assorbita 208 mA 

Potenza massima assorbimento 5VA 

CPU Single chip 8 bit; 4.9 Mhz 

Tempi di ritardo azionamenti 0.5 s 

Max. velocità trasmissione 19200 bit/s 

Condizioni di funzionamento 0/55 °C 

Condizioni ambiente di stoccaggio -10/85 °C 

Umidità ambiente di stoccaggio 10-90 % 

Grado di protezione IP10 

Inquinamento ambientale Normale 

Classe secondo la protezione contro le 
scosse elettriche 

classe I e/o II 

PTI dei materiali per isolamento  250 V 

Immunità contro le sovratensioni Categoria I 

Protocollo comunicazione unità centrale C-Bus 

Dimensioni  71x90x60.2 mm 

Moduli DIN 4 
 

ALIMENTAZIONE 
Il dispositivo va alimentato tra G e G0 a 24 Vac. Il trasformatore dovrà avere tensione 
d’uscita 24 V di sicurezza in Classe II di almeno 5 VA. E’ consigliato alimentare il 
controllo separatamente da altri dispositivi; assicurarsi che siano rispettati i riferimenti 
G e G0 di tutte le schede presenti nel quadro. 
 

SERIAL ADRESS 

Mediante l’utilizzo dei deep switch è possibile indirizzare il dispositivo a seconda del suo 

utilizzo.  

  
 
 

 

 

 

    (*) funzione implementabile da 2026 

 

ESPANSIONE C.T. 

Ind. 1 2 3 4 

15 ON ON ON ON 

ESPANSIONE ZONE (*) 

Ind. 1 2 3 4 

13 ON OFF ON ON 

ESPANSIONE DEUM.  

Ind. 1 2 3 4 

14 OFF ON ON ON 

DIMENSIONI 

vista frontale: 

vista laterale: 
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Descrizione morsetti 

 
 

 
 

 

 

Rif. Descrizione Mors. indicazioni su 
 dispositivo 

Descrizione 

1 Comun. seriale C-BUS 1 A+  Rx/Tx + 

  2 B- Rx/Tx - 

  3 GND GDN 

2 Alimentazione 24 Vac 4 G  Alimentazione 24 Vdc 

  5 G0 Riferimento alimentazione 

3 Ingressi digitali 10 ID2 Ingresso digitale 2 

  5 ID2 Riferimento massa comune 

  9 ID1 Ingresso digitale 1 

  4 ID1 Riferimento massa comune 

4 Ingressi analogici NTC 8 IA2 Ingresso analogico 2 

  3 IA2  Riferimento massa comune 

  7 IA1 Ingresso analogico 1 

  2 IA1 Riferimento massa comune 

5 Uscita analogica 0-10 V 6 UA1 - Y Uscita analogica 0-10 V 

  1 UA1 Riferimento massa comune 

6 Switch indirizzo  SERIAL ADR. Notazione binaria 

7 Led funzionamento  L5 L6  

8 Uscite digitali (max 5 A) X4 UD4  Contatto norm. aperto relè 4 

  Y4 UD4 Comune relè 4 

  X3 UD3 Contatto norm. aperto relè 3 

  Y3 UD3 Comune relè 3 

9  Led funzionamento  L4 L3 L2 L1  

10 Uscite digitali (max 5A) X2 UD2  Contatto norm. aperto relè 2 

  Y2 UD2 Comune relè 2 

  X1 UD1 Contatto norm. aperto relè 1 

  Y1 UD1 Comune relè 1 

Rif. Identif. Riferimento Acceso Spento lampaggiante 

9 L1 UD1 contatto chiuso contatto aperto - 

9 L2 UD2 contatto chiuso contatto aperto - 

9 L3 UD3 contatto chiuso contatto aperto - 

9 L4 UD4 contatto chiuso contatto aperto - 

7 L5 Alimentaz. presente  assente presenza allarmi 

7 L6 Comunicaz. corretta - mancanza 
 comunicaz..  
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SEGNALAZIONI LED 

INGRESSI/USCITE utilizzate 

ATTENZIONE: 
L’installazione e la manutenzione del prodotto vanno 

eseguiti solo da personale qualificato. Gli impianti 

idraulici, elettrici ed i locali di installazione delle 

apparecchiature devono rispondere alle norme di 

sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore 

nel paese di utilizzo 

SMALTIMENTO: 
In base a quanto previsto dalle seguenti direttive 

europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, 

relative alle riduzioni dell’uso di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 

allo smaltimento dei rifiuti. Il prodotto alla fine della 

propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti. L’utente dovrà conferire 

l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 

elettrotecnici. 


