
 

 

 

VMC 1160 
Condotto flessibile rivestito, con trattamento 
antibatterico, pulibile.  

VOCE DI CAPITOLATO 

VMC 1160 

Descrizione:  

Condotto per distribuzione esterna dell’aria di tipo flessibile costituito da un film interno di resine polimeriche additivate con master 

antibatterico e antimuffa, spirale in filo d’acciaio armonico, strato di 4 mm termoisolante in polietilene reticolato es espanso a cellule 

chiuse; protezione esterna in film di resine poliolefiniche additivate; rivestimento esterno termoisolante in fibra di poliestere spessore 

25 mm densità 16 kg/m3; protezione esterna in film alluminato. Nella realizzazione del condotto non sono utilizzati agenti chimici adesivi 

o collanti. Colore grigio. 
 

CARATTERISTICHE 

CARATTERISTICHE UM VALORI 

REAZIONE AL FUOCO (IT) D.M. 26/06/1984  CLASSE 1 

REAZIONE AL FUOCO (EU)   B-s2,d0 (EN13501) B_S1,d0 (EN 13823) 

VEL. MAX ARIA m/s 20 

TEMP. ESERCIZIO °C -40°C …. +100°C 

RAGGIO MIN. CURVATURA  1.2 – 1.8 VOLTE IL DIAMETRO 
 

PROPRIETA’ FISIO-MECCANICHE UM METODO VALORI 

PROPRETA’ POLIETILENE RETICOLATO sp 4mm 

DENSITA’ Kg/m3 ISO845 30 

CLASSE DI COMBUSTIONE  CSE RF2/75° CL1 

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA’ TERMICA A 0°C (λ) W/mK UNI 7745 0.0344 

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA’ TERMICA A 40°C (λ) W/mK UNI 7745 0.0372 

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO µ DIN 52615 >65.000 

PERMEABILITA’ AL VAPORE D’ACQUA Ng/Pa s m DIN 52616 0.12 

ASSORBIMENTO D’ACQUA DOPO 28 gg Vol.% DIN 53433 < 3 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% g/cm2 ISO 3386/1 190 

STABILITA’ DIMENSIONALE  DIN 53.431 100 

TEMPERATURA MAX D’USO °C - -80/+100 

TEMPERATURA D’IMPIEGO CON SOLLECITAZIONE MECCANICA °C - -40/+100 

PROPRETA’ MATERASSINO IN FIBRA Di POLIESTERE DI RIVESTIMENTO DEL TUBO sp 25mm 

SPESSORE mm - 25 
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA’ TERMICA A 40°C (λ) W/mK - 0.0280 
TRASMITTAZA TERMICA U W/m2K - 1.12 
RESISTENZA TERMICA m/λ - 0.8929 

 

CARATTERISTICHE TUBAZIONE IN BASE AL DIAMETRO 

 ø 
PRESSIONE 

ESERCIZIO 

DEPRESSIONE 

ESERCIZIO 
RAGGIO CURVATURA PESO 

 (mm) (bar) (bar) (mm) (gr/ml) 

VMC1160127 127 0.40 0.07 92 254 

VMC1160160 160 0.15 0.05 110 331 

VMC1160203 203 0.15 0.04 140 492 

 

Cod. Art. 
VMC1160127 
VMC1160160 
VMC1160203 
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